


Spezielle Losung
fiir spezielle Probleme

Tiefklhlkost hat in den letzten Jahren einen immer
groBeren Marktanteil gewonnen. Dieser Markt wird
in Zukunft noch umfangreicher, noch erfolgver-
sprechender werden. Und darum ist es gut, wenn
Sie einen VW-Transporter haben. Denn seine Eigen-
schaften konnten fir den Einsatz als Tiefkiihl-
transporter nicht glinstiger sein.

Er transportiert wirtschaftlich. Denn: er kostet wenig
bei der Anschaffung und wenig beim Unterhalt.

Er ist robust und langlebig. Er hat den bewéhrten
VW-Kundendienst — mit geschulten Fachleuten.

Mit preiswerten Original-VW-Ersatzteilen. Mit noch
wirtschaftlicheren VW-Austauschteilen.

Der VW-Transporter transportiert schnell. Denn:
er hat verkehrsgerechte AuBenmaBe, ist flink und
wendig im Cityverkehr und paBt auch in kleine
Parklicken.

Der VW-Transporter transportiert zuverlassig. Denn:
sein Motor ist luftgekuhlt. Er hat Startautomatik und
ist startklar bei jedem Wetter. Das Motorgewicht

im Heck drtickt die Antriebsrader fest auf die
Fahrbahn. Die Reifen greifen also immer gut. Auch in
Sand und Schlamm. Auch bei Eis und Schnee.

Der VW-Transporter transportiert sicher. Denn:
Fahrer vorn, Motor hinten, Ware in der Mitte — diese
glinstige Gewichtsverteilung gewahrleistet
(zusammen mit der Doppelgelenk-Hinterachse) gute
StraBenlage und schonenden Transport. Sicher fahrt
der VW-Transporter auch durch das Zweikreis-
Bremssystem. Fallt wirklich mal ein Bremskreis

aus, bremst immer noch der andere.

Aus diesem wirtschaftlichen, schnellen, zuverlassigen
und sicheren Fahrzeug hat VW einen speziellen
Tiefkuhltransporter entwickelt — mit Platz fur

775 Kilo Tiefkuhlkost.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr.
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Kiihlleistung

Trockeneis-Gebldse

- Bei einer AuBentemperatur von +32° C |aBt sich Machten Sie noch mehrwissen tiber den VW-Tiefkuhl-
wahrend der Fahrt mit dem Fahrzeugmotor — und transporter? Haben Sie noch spezielle Fragen
bei stehendem Wagen tiber den Elektromotor — Uber das Kuhlsystem und die Ausstattung?
eine Laderaum-Temperatur von —24° C halten. Bitte wenden Sie sich an Ihren VW-Héandler. Er berat
Das ist weit mehr als die Norm verlangt. Sie gern und ohne jede Verpflichtung fir Sie.

Neben dieser Ausfiihrung ist auch ein VW-Tiefkiihl-
transporter mit Trockeneis-Gebléase lieferbar.
Beide VW-Tiefkihltransporter sind Volkswagen,

die lhr spezielles Problem nicht nur sachgerecht
I6sen, sondern auch wirtschaftlich.
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Technische Daten
Grundausstattung

Motor: Vierzylinder-Viertakt-Boxermotor im Wagen-
heck. BohrungxHub 85,5x69 mm. Hubraum

1584 cm?®. Verdichtung 7,7. Leistung 47 PS bei

4000 U/min. GroBtes Drehmoment 10,6 mkg bei
2200 U/min. Druckumlaufschmierung mit Olkuhler.
Thermostatisch geregelte Luftkiihlung durch
Geblase. Fallstromvergaser mit Startautomatik,
Beschleunigungspumpe und Olbadluftfilter. Kraft-
stoffluftgemisch- und Ansaugluft-Vorwéarmung.

Elektrische Anlage: Batterie 12 /45 Ah, Licht-
maschine 30 Amp. max. mit frihem Ladebeginn.
Asymmetrisches Abblendlicht. Richtungsblinker mit
automatischer Abschaltung. Lichthupe. Lenk-
Zund-AnlaBschloB mit AnlaBwiederholsperre. Zwei
Innenleuchten. Regulierbare Instrumentenbeleuch-
tung. Scheibenwischer mit automatischer Riick-
stellung und zwei Geschwindigkeitsstufen. Schei-
benwaschanlage. Auf Wunsch gegen Mehrpreis:
Zwei elektrische Geblase fiur Stand- und Zusatz-
beliftung. Warnlichtschaltung der Blinker. Zwei
Riickfahrscheinwerfer.

Kraftiibertragung: Durch Einscheiben-Trocken-
kupplung, voll- und sperrsynchronisiertes Viergang-
getriebe, Ausgleichgetriebe und Doppelgelenk-
wellen auf die Hinterrader. Ubersetzungen im

1. bis 4. Gang: 3,80/2,06/1,26/0,82/R 3,61.

Fahrgestell: Rahmen-Bodenanlage, verschweiBt mit
dem selbsttragenden Aufbau. Einzelradaufhangung.
Drehstabfederung. Stabilisator an der Vorder-
achse. Doppelgelenk-Hinterachse mit Radfiihrung
durch Dreiecksschwingen. TeleskopstoBdampfer.
Ross-Lenkung mit hydraulischem Lenkungsdampfer,
Verriegelung durch kombiniertes Lenk-Zind-AnlaB-
schloB, Wendekreis-Durchmesser ca. 12 m, Lenkrad-
umdrehungen von Anschlag zu Anschlag 2,8. Zwei-
kreis-Bremsanlage mit insgesamt 1028 cm? wirk-
samer Belagflache. Bereifung 7,00-14 8 PR.
Kraftstofftank 60 |, Reserveanzeige durch Kraft-
stoffuhr.

Ausstattung des Fahrerhauses: (Laderaum-Spezial-
ausstattung einschlieBlich Kihlanlage s. Textteil.)
Volle Kunststoff-Auskleidung einschlieBlich Dach-
himmel. FuBboden mit durchgehender Gummimatte
ausgelegt. Kurbelfenster in den Tiren, Schwenk-
fenster gegen Aufpreis. Separater, neunfach
verstellbarer Fahrersitz mit stufenlos verstellbarer
Lehne. Zweisitzige Beifahrerbank. Sicherheitsttir-
verriegelung. Schraubanschlisse fiir Sicherheits-
gurte. Individuell regulierbares Heizungs- und
Beluftungssystem mit Windschutzscheiben-
Defrostung. Blendfreie Polsterung der Armaturen-
tafel. Instrumentierung mit Tachometer, Kilometer-
zahler, Kraftstoffuhr sowie Kontrollampen fur
Ladestrom, Oldruck, Fernlicht, Standlicht und
Richtungsblinker. GroBer Ablagekasten. Haltegriff
fur Beifahrer. Aschenbecher. Zwei gepolsterte
Sonnenblenden. Zwei flexible Kleiderhaken.

Abmessungen, Gewichte, Fahrleistungen: Radstand
2400 mm. Spurweite vorn/hinten 1385/1426 mm.
GroBte AuBenabmessungen: Lange/Breite/Hohe
4420/1765/1955 mm. Breite/Hohe der seitlichen
Laderaumtir 660/950 mm. Breite/Hohe der Hecktir
730/510 mm. GroBte Laderaumabmessungen:
Lange/Breite/Hohe, a) Hauptladeraum 2495/1315/
1079 mm; b) Heckladeraum 1145/1235/600 mm.
Gewichte: Leergewicht/Nutzlast = zul. Gesamt-
gewicht 1400/775 kg = 2175 kg.

Hochst- = Dauergeschwindigkeit 105 km/h bei
3900 U/min. Steigfahigkeitim 1. Gang (voll beladen)
27,0%.

Kraftstoffverbrauch (Normalbenzin) nach DIN 70 030%)
10,4 17100 km.

*) Mit halber Nutzlast bei gleichbleibend % der Hochstgeschwindigkeit ge-
messener Verbrauch zuziglich 10 %.
Technische Angaben laut VDA-Revers entsprechend DIN 70020 u. DIN 70 030.
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