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Technische Daten
Grundausstattung

Motor: Vierzylinder-Viertakt-Boxermotor im Wagenheck.

Bohrung x Hub 86,5 x 69 mm. Hubraum 1584 cm?.

Verdichtung 7,5. Leistung 50 DIN-PS (60 SAE-PS). Ulkihler. Thermostatisch
geregelte Luftkilhlung. Startautomatik. Olbadluftfilter.

Elektrische Anlage: Batterie 12 V/45 Ah, Generator 38 Amp. max.
Asymmetrisches Abblendlicht. Richtungsblinker mit automatischer
Riickstellung, Oberhol- und Warnlichtschaltung. Lichthupe. Anlasswiederhol-
sperre. Zwei Innenleuchten. Scheibenwischer mit automatischer Rickstellung
und zwei Geschwindigkeitsstufen. Scheibenwaschanlage.

Kraftiibertragung: Durch Einscheiben-Trockenkupplung, voll- und sperr-
synchronisiertes Vierganggetriebe. Ausgleichgetriebe und Doppelgelenk-
wellen auf die Hinterriider. Obersetzung im Getriebe 1. bis 4. Gang
3,80/2,06/1,26/0,82/R 3,61.

Fahrgestell: Einzelradaufhiingung. Drehstabfederung. Stabilisator an der
Vorderachse. Hinten Schriiglenker-Achse mit Radfithrung durch Dreiecks-
schwingen und Antrieb durch Doppelgelenkwellen. Teleskopstossdampfer,
Lenkungsdidmpfer. Wendekreis ca. 12 m. Zweikreis-Bremssystem mit
Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen hinten und Bremskraftregler.
Bereifung 7.00-14 8 PR. Kraftstofftank 60 |.

Ausstattung des Fahrerhauses: Volle Kunststoff-Auskleidung. Fussboden

mit durchgehender Gummimatte ausgelegt. Kurbelfenster, Schwenkfenster
gegen Aufpreis. Fahrersitz neunfach verstellbar, mit stufenlos verstellbarer
Lehne. Verstellbarer Beifahrersitz. Sicherheitstirverriegelung. Schraub-
anschlusse fir Sicherheitsgurte. Individuell regulierbares Heizungs- und
Beluftungssystem mit Windschutzscheiben-Defrostung. Blendfreie Polsterung
der Armaturentafel. Instrumentierung mit Tachometer, Kilometerzihler,
Kraftstoffuhr sowie Kontrollampen fir Ladestrom, Uldruck, Fernlicht, Stand-
licht und Richtungsblinker. Grosser Ablagekasten. Haltegriff fir Beifahrer.
Aschenbecher. Zwei gepolsterte Sonnenblenden. Zwei flexible Kleider-
haken. Sicherheitsinnenspiegel.

Ab gen, Gewichte, Fahrleistungen: Radstand 2400 mm.

Spurweite vorn/hinten 1386/1439 mm. Grésste Aussenabmessungen:
Lénge/Breite/Hthe 4420/1765/2290 mm. Mittlere Laderaumabmessungen:
Lénge/Breite/Hthe 2800/1570/1680 mm. Leergewicht 1335 kg. Nutzlast (je nach
Lastverteilung) bis zu 925 kg. Zul. Achslasten vorn/hinten 1010/1250 kg.

Zul. Gesamtgewicht 2260 kg. Hochst- = Dauergeschwindigkeit 110 km/h bei
4100 U/min. Steigfihigkeit im 1. Gang (voll beladen) 27 %. Kraftstoffverbrauch
(Normalbenzin) nach DIN 70030 *) 10,7 1/100 km.

*) Mit halber Nutzlast bei gleichbleibend 34 der Hochstgeschwindigkeit
gemessener Verbrauch zuziiglich 10 %.

Uber Modellangebot und Ausstattung in lhrem Land informiert Sie

lhr VW-Hiindler.

Données techniques
Equipement de base

Moteur : 4 temps, 4 cylindres opposés deux & deux & plat, placé &

I'arridre du véhicule. Alésage/course : 85,5/69 mm. Cylindrée : 1584 cm?.
Compression : 7,6 & 1. Puissance : 60 ch SAE (50 ch DIN). Refroidisseur
d’huile. Refroidissement par air, réglé par thermostat. Starter automatique.
Filtre & air & bain d'huile.

Equipement électrique : Batterie 12 V/45 Ah ; dynamo : 38 amp. max.

Feux de croisement asymétriques. Clignotants & déclenchement automatique
avec manette de changement de voie. Pour les pays autres que la France :
emergency set. Avertisseur lumineux. Coupe-répétiteur de lancement.

Deux plafonniers. Essuie-glace & deux vitesses et & retour automatique.
Lave-glace.

Transmission : Embrayage monodisque & sec, boite & quatre vitesses
synchronisées. Différentiel et transmission & deux demi-arbres oscillants

a I'arriére. Rapports de démultiplication des quatre vitesses de marche

AV : 8,80/2,06/1,26/0,82 ; marche AR 3,61,

Chissis : Quatre roues indépendantes. Barres de torsion. Barre stabilisatrice
a I'avant. Train arriére & bras obliques avec leviers triangulaires et trans-
mission & deux demi-arbres oscillants. Amortisseurs télescopiques. Direction
avec amortisseur hydraulique. Diamétre de braquage : env. 12 m. Double
circuit de freinage avec freins a disque a I'avant, freins & tambour a
I'arrigre et correcteur de freinage. Pneumatiques : 7.00-14 8 PR. Réservoir
& essence : 60 litres.

Cabine : Ensemble des garnitures (portiéres, pavillon) en matiére plastique.
Plancher recouvert d’un tapis de caoutchouc. Portiéres avec glaces des-
cendantes, déflecteurs en option. Siége du conducteur réglable sur neuf
positions différentes avec dossier réglable. Siége du passager réglable.
Portiéres avec verrouillage de sécurité. Ceintures de sécurité. Pour les pays
autres que la France : points de fixation pour ceintures de sécurité de tous
types. Systéme d'aération et de chauffage réglable individuellement avec
bouches de dégivrage & la base du pare-brise. Tableau de bord rembourré,
comprenant tachymétre, compteur kilométrique, indicateur de niveau
d'essence et lampes-témoins pour charge, pression d'huile, phares, feux de
position et clignotants. Vide-poches spacieux. Poignée de maintien pour
passager. Cendrier. Deux pare-soleil rembourrés. Deux patéres souples.
Rétroviseur intérieur de sécurité.

Cotes, poids, performances : Empattement : 2400 mm. Voie AV/AR :
1386/1439 mm. Longueur/largeur/hauteur : 4420/1765/2290 mm. Dimensions du
compartiment de charge (longueur/largeur/hauteur) : 2800/1570/1680 mm.
Poids a vide : 1335 kg. Charge utile (suviant la répartition des charges)
jusqu'a 925 kg. Charge admissible AV/AR : 1010/1250 kg. Poids total
admissible : 2260 kg. Vitesse de pointe et de croisiére : 110 km/h &

4100 tr/mn. Rampes gravies en 1ére vitesse (a pleine charge) : 27 %.
Consommation d'essence (ordinaire)* : 10,7 litres aux 100 km.

* Consommation majorée de 10 %, mesurée sur un véhicule transportant

la moitié de la charge autorisée et roulant, en palier, & vitesse constante
égale aux % de la vitesse de pointe.

Votre Concessionnaire VW vous renseignera volontiers au sujet des
modéles et équipements livrables dans votre pays.

Volkswagenwerk AG
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Technical Data
Basic Equipment

Engine: Four cylinder, four-stroke, horizontally opposed, rear-mounted.
Bore x stroke 85.56 x 69 mm. Capacity 1584 cc. Compression ratio 7.5 : 1.
Output 60 bhp (SAE). Oil cooler. Thermostatically controlled air cooling.
Automatic choke. Oil bath air filter.

Electrical system: Battery 12 V/45 Ah, generator 38 amps. Asymmetric low
beam. Self-cancelling turn indicators with lane changer. Emergency
warning light system. Headlight flasher. Starter non-repeat lock. Two
courtesy lights. Two-speed, self-parking windscreen wipers.
Windscreen washer.

Transmission: Via single plate dry clutch, fully and baulk synchronized
four-speed gearbox, differential and double-joint drive shafts to the rear
wheels. Gear ratios 1st—4th gear 3.80/2.06/1.26/0.82/R 3.61.

Chassis: Independent wheel suspension with torsion bar springing and
double action, telescopic shock absorbers and additional rubber buffers.
Stabilizer on the front axle, Trailing wishbone rear axle with three-point
wheel location. Steering damper. Turning circle approx. 39 ft. Dual circuit
brake system with disc brakes up front and drum brakes at the back.

Tyres 7.00 — 14 8 PR. Fuel tank 13.2 imp. gallons.

Cab equipment: Plastic lined throughout. Floor lined with rubber matting.
Winding windows in the doors, vent wings at extra charge. Driver's seat
adjustable to nine positions, backrest adjustable over full range. Passenger
seat also adjustable. Safety door locks. Screw-type mountings for safety
belts. Individually adjustable heating and ventilation system with windscreen
defroster. Non-reflecting instrument panel padding. Instrumentation —
speedometer, mileometer, fuel gauge and telltales for generator, oil pressure,
high beam, side lights and turn indicators. Large glove compartment. Grab
handle for front seat passenger. Ashtray. Two padded sun vizors. Two
flexible coat hooks. Safety rear view mirror.

Load compartment: Sliding door as standard fitting or extra high sliding
door *. Spring loaded, full-width rear door opening upwards. Full dividing
wall between cab and load compartment with access gangway.
Dimensions, weights, performance: Wheel base 94.5 ins. Track front/rear
54.6/66.6. Overall dimensions length/width/height 174,0/69.5/90.2 ins. Average
load compartment dimensions length/width/height 110.2/61.8/66.8 ins.
Unladen weight 2943 Ibs. Payload (depending on weight distribution) up to
2039 Ibs. Permissible axle load front/rear 2227/2756 Ibs. Permissible total *
weight 4982 |bs. Maximum and cruising speed 68 mph at 4100 rpm. Hill
climbing ability 1st gear (fully laden) 1 : 3.7. Fuel consumption (regular
fuel) ** 26.3 miles per imp. gallon.

* Extra high sliding door only available for LHD vehicles.

** Measured with half payload at steady 3% of top speed plus 10 %.
Your VW dealer will be pleased to give you any information you require
regarding the models and equipment available in your country.

Datos técnicos
Equipo basico

Motor: Boxer, posterior, 4 cilindros, 4 tiempos. Calibre x carrera,

85,5 x 69 mm. Cilindrada, 1584 cm®. Compresién, 7,5. Potencia, 80 CV (SAE);
50 CV (DIN). Refrigerador de aceite. Refrigeracién por aire con regulacién
termostatica. Dispositivo automético de arranque. Filtro de aire a bafo

de aceite.

Instalacién eléctrica: Baterfa, 12 v/45 amp.-h. Generador, 38 amp. méx.

Luz de cruce asimétrica. Luces de direccién con desconexién automética y
conexién como luces de emergencia y adelantamiento. Bocina éptica.
Seguro contra repeticén de arranque. 2 luces interiores. Limpiaparabrisas
con retorno automético y dos velocidades. Lavaparabrisas.

Transmisién: Mediante embrague monodisco en seco, mecanismo de
cambio de cuatro marchas completamente sincronizadas, diferencial y ejes
de articulacién doble en las ruedas traseras. Relacién de demultiplicacién
(1a a 4a velocidad), 3,80/2,06/1,26/0,82; marcha atrés, 3,61.

Chasis: Suspensién independiente en cada rueda. Amortiguacién por
barras de torsién. Estabilizador en el eje delantero. Eje trasero de
articulacién doble y conduccién de las ruedas mediante guias transversales
triangulares. Amortiguadores telescépicos. Amortiguador de direccién.
Didmetro de viraje, 12 m aprox. Frenos de circuito doble (de disco delante,
de tambor detrds) con regulador de la potencia de freno. Neumaticos,
7.00-14 8 PR. Depésito de gasolina, 60 I.

Cabina: Revestimiento total de plastico. Alfombrado de goma en el piso.
Ventanillas deslizantes en las puertas (con recargo en el precio, giratorias).
Asiento para el conductor regulable en nueve posiciones y respaldo con
regulacién sin escalonamientos. Asiento regulable para el acompafante

del conductor. Roscas de fijacién para cinturones de seguridad.

Sistema de aireacién y calefaccién regulable por separado y toberas de
descongelacién en el parabrisas. Tablero de instrumentos con tapizado
antideslumbrante, velocimetro, cuentakilémetros, indicador del nivel de
gasolina, asl como seiales luminosas de control para la dinamo, presién
de aceite y luces de carretera, posicién y de direccién. Guantera de gran
tamafio. Asidero para el acompafante del conductor. Cenicero. 2 viseras
para el sol tapizadas. 2 perchas flexibles. Retrovisor interior de seguridad.
Di i pesos, rendimientos: Distancia entre ejes, 2400 mm.

Ancho de via delante/detrés, 1386/1439 mm. Dimensiones exteriores méximas:
longitud/anchura/altura, 4420/1765/2290 mm. Dimensiones centrales del
compartimento de carga: longitud/anchura/altura, 2800/1570/1680 mm.

Peso en vacio, 1335 kg. Carga dtil (segin distribucién de la carga),

hasta 925 kg. Peso adm. sobre ejes delante/detras, 1010/1250 kg. Peso total
adm., 2260 kg. Velocidad méxima y de crucero, 110 km/h a 4100 r. p. m.
Capacidad de subida en 1a marcha (a plena carga), 27 %. Consumo de
combustible (gasolina corriente) segtn DIN 70030 *), 10,7 1/100 km.

*) Con la mitad de la carga Gtil y a una velocidad constante igual a los

% de la maxima, mas 10 %.

Su concesionario VW le informara sobre los modelos y equipos
suministrables en su pals.

< 12/70
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Der VW-Hochraum-
Kastenwagen

Ein wendiger VW-Transporter
mit besonders hohem Laderaum.
Wirtschaftlich und zuverlassig wie jeder VW,

The VW High Roofed
Delivery Van

A versatile VW Commercial with a particularly
high load compartment.
Economical and reliable — like every VW,

La Camionnette VW
a toit rehaussé

Un Utilitaire VW maniable offrant un compartiment
de charge plus important en hauteur.
Economique et slir comme chaque VW.
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Furgoneta VW de
techo sobreelevado

Un maniobrable Utilitario VW
con un compartimento
de gran altura.
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6,2m3 Laderaum
Praktische Ladetiiren
Fahrerhaus-Durchgang

Das Dach des VW-Hochraum-Kastenwagens ist aus
glasfaserverstarktem Polyester: leicht, widerstands-
fahig und wirmedammend. Seinen Laderaum
kénnen Sie fiir Ihre speziellen Zwecke mit speziellen
Einrichtungen versehen. Zum Beispiel mit Rund-
stdben als Kleiderstangen. Mit Regalen, um Waren
tibersichtlich zu stapeln. Mit klappbaren oder einleg-
baren Lade-Etagen. Die Seitenwinde kénnen
isoliert oder rundum gepolstert oder mit gepolster-
ten Stossleisten versehen werden.

Wirtschaftlicher Transport beginnt beim schnellen
Verladen. Sehen Sie sich deshalb die Tiiren des
VW-Hochraum-Kastenwagens einmal genau an.

Er hat eine grosse Schiebetiir rechts. Das hat
besondere Vorteile:

Sie spart Platz, Arbeit, Zeit. Und — sie ist sicher.
Beim Offnen ragt sie nicht in den Verkehr hinein.
Bei starkem Wind kann sie nicht zuschlagen. Beim
Laden am Berg kann sie nicht zufallen: gedffnet,
verriegelt sie sich selbsttétig.

Diese Schiebetiir kénnen Sie auch als Hochraumtiir
bestellen. Eine zweite praktische Ladetur ist im
Heck. Sie wird nach oben gedffnet und ist nie im
Weg beim Verladen.

Der VW-Hochraum-Kastenwagen hat einen direkten
Durchgang vom Fahrerhaus in den Laderaum.

Das ist praktisch, angenehm und sicher. Sie miissen
nicht in den flutenden Verkehr hinein aussteigen.
Mit zwei Schritten sind Sie im Laderaum, 6ffnen die
Schiebetiir und laden ungefiahrdet und schnell ein
oder aus.

219 cu.ft.load capacity
Practical load
compartment doors
Direct access from cab

The roof of the VW High Roofed Delivery Van is
made of fibreglass reinforced polyester — light,
durable and insulating. The load compartment can
be fitted with special equipment to meet your
special requirements. With rods to take coat-
hangers, for example. With shelves, so you can see
what's what and where. With folding or sliding racks.
The walls can be insulated.

Or padded all round.

Or fitted with padded strips.

The first step towards economical transportation is
rapid loading. Take a good look at the doors of the
VW High Roofed Delivery Van.

First of all, there's a large sliding door on the pave-
ment side. Saves space, work, time and it's safe
into the bargain. It doesn’t get in the way. It can’t
blow to. It can’t slam to of its own accord when you
have to load on a slope. When you open it, it locks
open automatically.

And then there’s a second door at the back which
opens upwards.

No space problem when loading.

The VW High Roofed Delivery Van has direct access
from the cab through to the load compartment.
Practical and safe. You don’t have to get out and
risk life and limb in the traffic every time you want to
unload some small item. You simply take a couple
of steps back into the load compartment and you
can load or unload in complete safety.

A e

6,2 m? de volume utile
Portes larges et pratiques
Accés direct au chargement

Le pavillon de la Camionnette VW a toit rehaussé
est en polyester renforcé de fibres de verre : léger,
résistant, calorifuge . . .

Vous pouvez aménager le compartiment de charge
selon vos besoins particuliers. Par exemple eny
placant des barres rondes pour vétements, des
étagéres pour une bonne disposition des marchan-
dises, des plateaux de charge rabattables ou
amovibles. Les parois peuvent étre isolées, rem-
bourrées ou munies de couvre-joints capitonnés.

Chargements rapides, transport rationnel.
Regardez bien les portes de la Camionnette VW

a toit rehaussé.

Pourquoi une porte coulissante cété trottoir ? C'est
une économie de place, c’est plus pratique, c’est
du temps gagné . . . et c'est une sécurité accrue.
De plus, elle vous évite tous les désagréments d'une
portiére normale (fermeture subite en cote ou par
vent violent, par exemple).

Ce véhicule peut vous étre livré également avec
une porte coulissante dégageant une ouverture
plus importante.

Une deuxiéme porte trés pratique se trouve a
I'arriére. Elle se reléve et ne géne nullement
l'acces.

Entre les deux siéges avant, un petit couloir permet
d’aller dans le compartiment de charge. Pas besoin
donc de sortir dans les rues encombrées. Deux pas
...etvousy étes. Vous ouvrez la porte coulissante
... vous chargez ou déchargez la marchandise
rapidement et sans danger.

6,2m? de carga
Practicas puertas
Acceso desde la cabina

El techo de la Furgoneta VW de techo sobreelevado
es de poliéster reforzado con fibra de vidrio. De ahi
su resistencia y sus propiedades antitérmicas. En su
interior usted puede instalar los equipos especiales,
adecuados a los diferentes usos especiales.

Barras para llevar ropa colgada. Estantes para apilar
ordenadamente la mercancia. Anaqueles abatibles
o desmontables. Los paneles laterales pueden
dotarse de aislantes. O de un acolchado en toda su
superficie. O de listones acolchados.

Usted no ignora que un transporte econémico
comienza con una carga efectuada de modo rapido.
A este respecto le recomendamos se fije bien en
las puertas de este vehiculo. En la gran puerta
corrediza de la derecha, por ejemplo. Que ahorra
espacio, trabajo y tiempo. Y ofrece seguridad. Al
abrirla no sobresale ni entorpece el trafico. Con
viento fuerte o al cargar cuesta arriba no puede
cerrarse de golpe: una vez abierta queda encajada
automaticamente. (Esta puerta se suministra
también en version ampliada.)

Muy practica para la carga es asimismo la puerta
trasera, Que se abre hacia arriba y no estorba asi
en ningtn caso.

En la Furgoneta VW de techo sobreelevado se tiene
acceso directo desde la cabina al compartimento
de carga.

Algo muy practico, seguro y agradable. Sélo un
par de pasos y usted se hallara ya en el comparti-
mento, podra abrir la puerta corrediza y cargar o
descargar con rapidez y sin riesgos.



