VW-Spezial-
Fahrzeuge.

Der VW-
Kastenwagen

als Verkaufswagen,
als Fleischtransporter,
als Tiefkiihlwagen.
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Der VW-Kastenwagen

Viele Kunden an verschiedenen Platzen
wirtschaftlich bedienen: Sie brauchen
dazu nicht viel. Nur einen VW, der

eine Spezialausstattung hat. Einen
VW-Transporter, der, wie alle Volks-
wagen, preiswert ist bei der Anschaffung
und preiswert im Unterhalt. (Ihr erster
wirtschaftlicher Vorteil.)

Aber Sie konnen viel von diesem Wagen
verlangen. Und er ist fiir hre speziellen
Zwecke besonders gut geeignet.

(Ihr zweiter wirtschaftlicher Vorteil.)
Denn der VW-Transporter hat eine
Schréaglenker-Doppelgelenk-Hinter-
achse. Diese aufwendige Achskonstruk-
tion finden Sie bei keinem anderen
Transporter. Gelungene Raumaufteilung

plus perfektes Fahrwerk: das sind die
Griinde fiir die hervorragende StraBen-
lage und die Personenwagen-Fahreigen-
schaften des VW-Transporters.

Es sind auch die Griinde, warum der
VW-Verkaufswagen sehr behutsam
transportiert. (Ihr dritter wirtschaftlicher
Vorteil.) Inre Waren werden nicht hart
gestoBen und geschiittelt. Einwandfreie
Ware aber schafft zufriedene Kunden.

SchlieBlich bringt Ihnen dieser Volks-
wagen einen vierten wirtschaftlichen
Vorteil: Er fahrt nicht nur auf Asphalt-
straBen gut. Sondern auch da, wo
StraBen aufhéren. Ob Sie Neubau-
gebiete besuchen oder abgelegene Dor-

fer und Gehofte — der VW-Transporter
fahrt bei jedem Wetter sicher Uber
jede Fahrbahn.

Ihr flinfter wirtschaftlicher Vorteil ist der
VW-Kundendienst — mit dem neuen
VW-Diagnose- und Wartungssystem, das
den VW-Service noch wirtschaftlicher
macht.

Alle diese Vorzlige des VW-Transporters
machen ihn zum Verkaufswagen beson-
ders geeignet.

Mit diesem Wagen kdnnen Sie ca.

16 Zentner Waren zur Kundschaft fahren,
in den Regalen lbersichtlich geordnet.
Der VW-Verkaufswagen ist gleichzeitig
Ihr Schaufenster und ermdéglicht die
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kaufverlockende Ausstellung lhres
ganzen Angebotes. Sie haben Schranke
im Verkaufsraum und im Heck des
Wagens ein groBes Warendepot.

In den Verkaufsraum flihren eine
Schiebetiir von auBen und eine Flugeltir
von der Fahrerkabine. Im modernen
Verkaufstisch sind zwei Schaukasten
eingebaut. Eine Ablage davor macht den
Kunden das Einkaufen leichter. Unter
diesem Tisch haben Sie zwei verschlieB-
bare Schubladen.

Ubrigens ist die Verkaufsklappe nur von
innen aufzumachen. Gedffnet bildet

sie ein Schutzdach, beim SchlieBen ver-
riegelt sie sich selbsttatig.

Der Verkaufsraum ist mit einer Silan-
Filzschicht gegen Warme und Kélte
isoliert. Der FuBboden mit Sperrholz und
dariiber mit PVC belegt. Die Wande
rundum sind mit Kunststoff (Getalit)
verkleidet. Die Decke ist Sperrholz, weiB
lackiert. Hygienisch frisch [adt lhr
Verkaufslokal auf Rédern zum Kaufen
ein.

Um dem Verkéaufer auch einen langen
Verkaufstag so bequem wie moglich

zu machen, hat dieser Spezialwagen
einen Spezialsitz. In der Hohe verstell-
bar, und er lauft auf Schienen durch

den Verkaufsraum.

Wenn Sie einen Verkaufswagen
brauchen, der fiir noch mehr Waren noch

mehr Platz bietet — den haben wir auch.
Bis unter sein hohes Dach hater

Regale an Seiten- und Riickwand.
Zugunsten einer gréBeren Regalwand
gibt es nur einen Zugang zum Verkaufs-
raum: durch die Fllgeltiir in der Fahrer-
kabine. Im Wagenheck haben Sie auBer-
dem ein geraumiges Warendepot.

Auch beim Hochraumkastenwagen ist
der Verkaufsraum mit Silan-Filz isoliert,
rundum mit Getalit verkleidet, das Dach
in Sperrholz weiB lackiert und der
FuBboden mit PVC ausgelegt. Der ganze
Raum ist hygienisch, leicht sauber-
zuhalten und sieht appetitlich aus.



Der VW-Kastenwagen

Dieser Fleischtransporter erfiillt nicht
nur die strengen Vorschriften des
Gesetzgebers. Er entspricht auch den
hohen Anforderungen, die das Volks-
wagenwerk an jeden Wagen stellt.

Der VW-Fleischtransporter hat einen
groBen Laderaum, in dem Sie bis zu
935 kg Fleisch tbersichtlich verladen
und sauber, schnell und zuverlassig
transportieren kénnen. Aber er braucht
keine groBere Parkliicke als eine
Limousine. Denn er hat verkehrs-
gerechte AuBenmaBe. Er ist schnell und
wendig im City-Verkehr.

Man kann ihn auch schnell be- und
entladen. Durch eine Schiebetiir, die

nicht zufallen kann und keinen Platz
wegnimmt. Eine groBe Klappe ist im
Heck. Sie wird nach oben geéffnet und
stellt sich selbst fest.

Der 4 cbm groBe Laderaum hat eine
stabile Innenverkleidung. Er kann mit
kaltem oder heiBem Wasser einfach aus-
gewischt und ausgespritzt werden.
Denn Wande, Tiiren, Dach und Boden
sind ganz mit Reinaluminium aus-
gekleidet. Vollig fugendicht.

Diese stabile Aluminium-Auskleidung ist
blitzblank sauberzuhalten. (Waschmittel,
fettlosende Substanzen und Bakterizide
greifen sie nicht an.) Sie halt auch

robustem Beladen stand: selbst schwere

Fleischstiicke kdnnen in den VW-Fleisch-
transporter geworfen werden, ohne
daB es Beulen gibt.

Wenn Sie haufig unverpackte, empfind-
liche Ware zu transportieren haben,

ist lhnen ein Kunststoffbelag auf dem
Ladeboden zu empfehlen. (Extra gegen
Mehrpreis.) Er ist fugenlos und |aBt sich
genauso reinigen wie die Aluminium-
Auskleidung: Einfach und schnell.
Damit es fiir Frischfleisch im Sommer
nicht zu heiB und im Winter nicht zu kalt
wird, haben wir den VW-Fleisch-
transporter thermisch isoliert.

Zwischen AuBenwand und Aluminium-
Auskleidung des Laderaums ist eine
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Isolierschicht aus Styropor. Darauf
liegen Hartfaserplatten. Uber dem
Motorraum wurde die Isolierung noch
verstarkt, damit ein Ausgleich zwischen
Innen- und AuBentemperatur unméglich
ist. (Oder fast unmaoglich.)

Fiir viel frische Luft sorgt eine Frisch-
beliiftungsanlage. (Als Extra kostet sie
auch extra.) Dabei wird Frischluft iber
zwei durchgehende Armlehnen an den
Fahrerhaustiiren durch die Trennwand
zum Laderaum gefiihrt.

Falls auch bei stehendem Fahrzeug
frische Luft ins Fahrerhaus gefiihrt und
der Laderaum kréftig beliiftet werden
muB, kénnen Sie gegen Aufpreis zwei
Frischluftgeblase haben.

Wenn Sie noch mehr Ladeflache im
VW-Fleischtransporter brauchen, kénnen
Sie einen durchgehenden Zwischen-
boden gut gebrauchen. Er kostet nur
wenig und ist schnell und einfach ein-
und auszubauen.

Durch diesen Zwischenboden kénnen
Sie lhre Waren noch besser und noch
Ubersichtlicher stapeln und laden.

Er ist einfach sauberzuhalten. Und er
entspricht genau wie der (ibrige Lade-
raum den strengen Hygiene-
bestimmungen.

Anstelle der Laderaum-Verkleidung aus
Aluminium kdnnen Sie auch eine
Voll-Kunststoff-Verkleidung wahlen.



Der VW-Kastenwagen

Mit Tiefklihlkost ist ein gutes Geschaft
zu machen. Und dieses Geschaft wird
immer besser (expansiver Markt).

Vor allem, wenn Sie einen guten Tief-
kiihltransporter haben.

Einen zuverlassigen und wirtschaftlichen
von VW. Den VW-Tiefkuhltransporter
1&Bt auch die heiBeste Sommerhitze kalt:
Bei einer AuBentemperatur von z.B.
+32°C halt er eine Laderaum-Tempe-
ratur von —24° C. Das ist weit mehr,

als die Norm verlangt.

Der VW-Tiefkiihltransporter hat einen
groBen Laderaum. Darin kdnnen Sie bis
zu 800 kg Tiefklhlkost (ibersichtlich
verladen und sauber, schnell und
zuverlassig transportieren.

Der Laderaum hat eine Mehrschichten-
isolierung: eine 14 cm dicke Isolierung,
die die gleiche Temperatur-Dammung
bewirkt wie eine 1 Meter dicke Back-
steinmauer.

Das Isoliermaterial ist rundum mit dem
Aufbau des Wagens fest verbunden.
Deshalb veréndert es seine Lage auch
beim héufigen , Uber Stock-und-Stein-
Fahren“ nicht. Und es isoliert auch nach
Jahren noch genauso gut.

Der Laderaum ist ganz mit Aluminium
verkleidet. (Um den KalteabfluB nach
auBen zu vermeiden, besteht keine
metallische Verbindung zwischen Innen-
verkleidung und AuBenwand.) Seiten-

wande, Dach und Boden sind abwasch-
bar. Und damit keine Feuchtigkeit in die
Isolierung dringt, sind die Fugen durch

Aluminiumleisten besonders geschiitzt.

Der Laderaum wird Uberall intensiv und
gleichmaBig gekiihlt. Durch ein wirt-
schaftliches Kiihlsystem:

In die Isolierung sind etwa 100 Meter
Aluminiumrohr verlegt, die wie ein
Verdampfer funktionieren. Diese Rohre
laufen um den ganzen Laderaum,

so daB liberall intensiv und gleichmaBig
gekiihlt wird.

Die Kaltemaschine (Kolbenverdichter
mit 2 Zylindern, Antriebselemente,
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Kaltemittelsammler, Verflissiger in
Unterflurbauart im Luftstrom) wird unter-
wegs vom VW-Motor angetrieben. Bei
stehendem Wagen treibt sie ein Elektro-
Motor, der mit einem Drehstromstecker
einfach an das Ortsnetz anzuschlieBen
ist. Dabei wird die Temperatur durch
einen Thermostaten gesteuert, den man
uber ein Fernthermometer in der Fahrer-
kabine iberwachen kann.

Sie brauchen statt eines VW-Tiefkiihl-
transporters mit Kaltemaschine einen
Tiefkiihltransporter mit Trockeneis-
Geblase?

Den kénnen Sie auch bei VW
bekommen.

Die Laderaumtir und die Heckklappe
sind serienmaBig, eine zweite Lade-
Etage gibt's als Extra.

Laderaumtir und Heckklappe haben
gegen Korrosion geschiitzte Beschlage.
Es sind Einbautiiren wie bei einem
Kiihlschrank — dick isoliert wie der
ganze Laderaum.

Damit beim Offnen der Tiiren moglichst
wenig Kaltluft verlorengeht, hangen
leicht herausnehmbare Kélteschiirzen
vor den Offnungen. AuBerdem brauchen
die Tiren beim Entladen nicht lange
offen zu stehen. Denn durch die Seiten-
tlir und durch die Klappe im Heck
kommen Sie leicht in jede Laderaum-
Ecke.

Wenn Sie noch ubersichtlicher be- und
entladen wollen, empfiehlt sich ein
Zwischenboden. Dann haben Sie in
Hohe der Motorraumabdeckung noch
eine Ladeflache.

So ein Zwischenboden ist schnell und
einfach ein- und auszubauen. Er ist aus
Kunststoff und genauso sauberzuhalten
wie der ganze Laderaum: Einfach und
schnell.



Technische Daten.

Motor und Motorelektrik: Luftgeklhiter Vierzylinder-Viertakt-Boxermotor im Wagenheck, Hubraum 1584 cm?. Leistung 37 kW*) bei 4000 1/min (nach DIN 50 PS bei 4000 U/min).
Verdichtung 7,5. GréBtes Drehmoment 108 Nm bei 2800 1/min (nach DIN 10,8 mkg bei 2800 U/min). Ein Fallstromvergaser mit Startautomatik. Thermostatisch gesteuerte
Luftkiihlung durch Gebldse. Kiihlluftbeaufschlagter Olklihler. 12-Volt-System. Batterie 45 Ah. Frihladender Gleichstrom-Generator mit 38 Amp. Leistung (= ca. 540 W).

Auf Wunsch gegen Mehrpreis 1 7-Liter-Motor. Abweichungen: Hubraum 1679 cm?®. Leistung 49 kW*) bei 4800 1/min
{nach DIN 66 PS bei 4800 U/min). Verdichtung 7,3. GroBtes Drehmoment 116 Nm bei 3200 1/min (nach DIN 11,6 mkg
bel 3200 U/min). Zwei Fallstromvergaser. Drehstrom-Generator mit 55 Amp. Leistung (= 770 W).

Bei Ausstattung mit Getriebeautomatik. Nur 1,7-Liter-Motor mit folgenden Abweichungen: Leistung 46 kW*) bei
4200 1/min (nach DIN 62 PS bei 4200 U/min). GriBtes Drehmoment 118 Nm bei 3200 1/min (nach DIN 11,8 mkg bei
3200 U/min).

Kraftiibertragung: Durch Kupplung, voll- und sperrsynchronisiertes Vierganggetriebe. Ausgleichgetriebe und Doppeigeienkwelien auf die Hinterréder.
Abweichungen bei Getriebeautomatic: Getriebeautomatic mit hydrodynamischem Drehmomentwandier und

selbsttitig schaltendem Dreigang-Planetengetriebe.

Fahrwerk: Federung: vorn und hinten durch Torsionsstibe kombiniert mit doppeltwirkenden TeleskopstoBddmpfern. Radaufhingung und Radfiihrung: vorn durch Kurbel-
iangslenker, hinten durch Schrédglenker. Drehstabilisator vorn. Lenkung mit hydraulischem Lenkungsdampfer und Sicherheitslenksaule. Zweikreis-Bremsanlage mit
Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen hinten und verzégerungsabhéngiger Bremskraftregler. Bei 1,7-Liter-Modellen zusétzlich mit Unterdruck betatigtem Bremskraft-
verstarker. Bereifung 1,6-Liter-Modelle 7.00 — 14 8 PR; 1,7-Liter-Modelle Girtelreifen 185 SR 1.4.

Abmessungen: Radstand, mm: 2400. Spurweite vorn/hinten, mm: 1395/1455. Grofte duBere Lange/Breite/Hohe, mm: 4505/1720/1955. Hohe Hochraum-Verkaufswagen, mm: 2290.

T VW-Fleischtransporter SO 6 |1 VW-Verkaufswagen
VW-Tiefkihitransporter VW-Fleischtransporter SO 6 IV VW-Hochraum-Verkaufswagen
Laderaumabmessungen: Mittlere Ladnge/Breite/Hohe, Laderaumabmessungen: Mittlere Ldnge/Breite/H&he, Verkaufsraumabmessungen ohne Einbauten:
mm: 1350/1320/1080. Laderaum Uber dem Motor; mm: 1360/1450/1260. Laderaum iiber dem Motor; Mittlere Lénge/Breite/Hohe, mm: 2800/1540/1400. 3
Lénge/Breite/Hohe, mm: 1150/1240/600. Ladeflache des Lénge/Breite/Hohe, mm: 1310/1310/760. Ladeflache Hochraum-Verkaufswagen, mm: 1770. -
isolierten Raumes (ohne Zwischenboden) ca. 3,2 m2, (ohne Zwischenboden) ca. 3,7 mi. Ladevolumen (ohne
Ladevolumen (ohne Zwischenboden) ca. 2,9 m3, Zwischenboden) ca. 4,0 m*. Abmessungen Tiren: VW-Verkaufswagen
Abmessungen der Einbautiiren: seitlich BreitexHéhe, Schiebetiir: Breite x Héhe, mm: 1060 x 1230. Heck- Lichte MaBe der seitlichen Verkaufsklappe.
mm: 660 x 950; hinten, mm: 730X 510. klappe Breite x Hohe, mm: 1230 x 730. Héhe x Breite, mm: 660 x 1610, Oberkante Verkaufs-

tisch — Oberkante Ausschnitt. Lichte Héhe, mm: 490.
Verkaufstisch: GroBte Lange x Breite, mm: 1890 x 425.
Ablagebrett auBen: Breite x Tiefe, mm: 1580 x 200.

VW-Hochraum-Verkaufswagen

Stehhdhe im Verkaufsraum, mm: ca. 1725, Stehhdhe
im Durchgang, mm: 1650, Lichte MaBe des seitlichen
Klappenausschnitts, mm: Hohe x Breite 1050 x 1160.
Lichte Hbéhe des Verkaufsbereichs (ergibt sich aus
MaB Oberkante Verkaufstisch/Oberkante Ausschnitt),
mm: 815. Verkaufstheke innen: Ladnge x Breite, mm:
1800 x 435. Ablagebrett auBen, Lange x Breite, mm:
1135 x 220. Héhe der Verkaufseinrichtungen (bei
unbeladenem Fahrzeug vom Erdboden gemessen):
Ablagebrett (auBien), mm: 980; Verkaufstheke,

mm: 1220.
Gewichte: VW-Fleischtransporter SO 6 |1l (Abweichungen fir VW-Verkaufswagen (Abweichungen fiir 1,7-Liter-
Leergewicht, kg 1500. Zul. Achslasten vorn/hintan, 1,7-Liter-Modell in Klammern). Leergewicht, kg 1365 Modelle in Klammern). Leergewicht, kg 1490 (1510).
kg 1010/1300. Nutzlast, je nach Lastverteilung bis zu (1385). Zul. Achslasten vorn/hinten, kg 1010/1300. Zul. Achslasten vorn/hinten, kg 1010/1300. Nutzlast
ca. kg 800. Zul. Gesamtgewicht der Einbauteile Mutzlast je nach Lastverteilung bis zu kg 935 (915). je nach Lastverteilung bis zu ca. kg 810 (790).
ca. kg 200. Zul. Gesamtgewicht, kg 2300. Zul, Gesamtgewicht, kg 2300.
VW-Fleischtransporter SO 6 |V (Abweichungen fir VW-Hochraum-Verkaufswagen (Abweichungen fii
1,7-Liter-Modell in Klammern). Leergewicht, kg 1365 1,7-Liter-Modelle in Klammern). Leergewicht, K 5
(1385). Zul. Achslasten vorn/hinten, kg 1010/1300. (1585). Zul. Achslasten vorn/hinten, kg 1010/1300.._~
Nutzlasten je nach Lastverteilung bis zul, kg 935 (915). Nutzlasten je nach Lastverteilung bis zu kg 735 (715).
Zul. Gesamtgewicht, kg 2300. Zul. Gesamtgewicht, kg 2300.

Fahrleistungen: Fiir alle 1,6-Liter-Modelle: Hochstgeschwindigkeit: 110 km/h. Hochraum-Verkaufswagen (105 km/h). GréBte Bergsteigfahigkeit auf guter StraBe, voll beladen,
im 1. Gang 26 %,. Verbrauch**) Normalbenzin 11,4 1/100 km.

Fiir alle 1,7-Liter-Modelle: Abweichungen mit Getriebeautomatic in Klammern. Héchstgeschwindigkeit 125 km/h
(120 km/h). GroéBte Bergsteigfdhigkeit auf guter StraBe, voll beladen, im 1. Gang 28 % (vorwérts 22 %). Ver-
brauch Normalbenzin 12,8 1/100 km.

*) Neue Einheit fiir Leistungsangabe geméB Bundes- **) Mit halber Nutzlast bei gleichbleibend 3} der
gesetz Auf- bzw. Abrundung bei Umrechnung Héchstgeschwindigkeit gemessener Verbrauch
gemiB DIN 1333, zuziiglich 109, (DIN 70030).
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