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Premiers secours
grace a
PAmbulance VW

Assistance rapide aux malades, secours immédiat
en cas d'accidents ou de catastrophes — tels sont
les impératifs auxquels répond I'Ambulance VW.

Elle est assez spacieuse pour que trois blessés
puissent y étre transportés a la fois. Elle a, en
outre, toutes les qualités qui font qu'une Volks-
wagen est une Volkswagen : moteur arriére refroidi
par air, toujours prét a démarrer — méme en hiver
par grand froid. De plus, ¢’est un moteur d'une
résistance a toute épreuve.

Son ample garde au sol lui assure une excellente -
mobilité, méme sur les chemins difficilement
praticables.

Ses reprises puissantes et son extraordinaire
maniabilité lui permettent de se faufiler rapidement
dans le trafic le plus intense.

L'Ambulance est également économique a tout point
de vue. (Comme toutes les Volkswagen.) Le prix
d'achat est peu élevé. La consommation d'essence
est réduite. Le prix des piéces de rechange VW
d'origine et des piéces d'échange standard VW est
modéré. Ce qui signifie que les sommes économi-
sées a 'achat du véhicule et lors de son entretien
peuvent étre consacrées a son équipement complé-
mentaire. (Pour acheter par exemple un appareil

a oxygene, ou un équipement de réanimation

ou de respiration artificielle, ou encore un radio-
téléphone.)

L'Ambulance VW est & la hauteur de toutes les
situations. D'abord, parce qu'elle est une
authentique Volkswagen. Ensuite, parce que son
équipement offre toute une gamme de versions

différentes.

Les malades ou les blessés sont placés

entre les passages de roues, c'est-a-dire a
I'endroit le mieux suspendu. Le transport s'effectue
avec le maximum de ménagements.

La suspension (roues indépendantes, barres de
torsion et amortisseurs télescopiques) a été, bien
entendu, étudiée en fonction des exigences parti-
culiéres d'une ambulance.

Le revétement intérieur du compartiment? |l a été
réalisé en matiére plastique creme, afin de créer
une atmospheére de calme et de confort. |l est
lavable, facile a nettoyer et a désinfecter (détail im-
portant et nécessaire pour ce genre de véhicule).

En construisant I'Ambulance VW, les spécialistes
de 'automobile et de I'équipement sanitaire ont
pensé a des détails qui peuvent paraitre secon-
daires, mais qui ont leur importance. Par exemple a
de solides poignées de maintien pour les malades.
Ou a la nécessité de protéger la lunette arriére par
des tringles robustes.

L'éclairage intérieur a lui aussi été congu pour dis-
penser une lumiére agréable et rassurante. Le con-
ducteur peut en régler I'intensité selon les besoins.

Depuis des années, des organisations de secourisme,
des pompiers, des infirmeries d’entreprises assurent
les premiers soins grace aux ambulances VW.



Eclairage
Signaux
Acces au compartiment

L'’Ambulance VW est pourvue d'un signal lumineux
al'avant du pavillon et d'un projecteur orientable fixé
au pare-brise. Elle est munie d'un systéme d'alerte
permettant au conducteur de déclencher simultané-
ment les quatre clignotants avant et arriére du
véhicule en cas de panne. Elle a deux phares de
recul montés en série et deux grands rétroviseurs
extérieurs. En outre, I’Ambulance VW est dotée

de pneus a carcasse radiale.

Moyennant un supplément de prix, I'’Ambulance VW

peut vous étre livrée avec un avertisseur deux tons,
un feu tournant et deux phares antibrouillard.

Le marchepied escamotable, placé sous la porte
latérale, facilite I'accés au compartiment. Il est re-
couvert de caoutchouc, son rebord est surélevé. Ce
marchepied est actionné par |'ouverture de la grande
porte coulissante. Une poignée de maintien facilite
encore |'acces au compartiment.

Le compartiment est prévu pour le transport de trois
blessés: deux civiéres et un fauteuil transportable




Fauteuil transportable

Armoire a matériel
Prise de courant pour couveuse

(bien rembourré). Ce dernier est pourvu d'accou-
doirs, d'un appuie-téte, d'un repose-pieds et d'une
sangle de maintien. |l se place facilement et rapide-
ment dans un rail, ou il se trouve maintenu par

un verrou de blocage. Un deuxieme fauteuil a dossier
rabattable est placé devant la civiére droite.

Le médecin (ou l'infirmier) prend place sur un stra-
pontin rembourré.

S'il n'y a pas d'infirmier dans le compartiment, les
malades peuvent alerter le conducteur, grace a une

sonnerie d'appel placée a cété de chaque civiére.
Les instruments, trousses et matériel de pansement
sont rangés dans une armoire située au-dessous du
plateau de la civiere gauche. |l y a également un
emplacement pour une pharmacie portative.

Le flacon de transfusion est pendu a un crochet;
les attelles et les gouttiéres sont placées dans une
poche située a coté du strapontin.

En outre, nous avons prévu une prise de courant
pour une couveuse.




Civiéeres

Plate-formes de support

Plafonniers

Dans I'Ambulance VW, les civiéres sont placées formes de supportamovibles enacier poliinoxydable.
I'une a coté de I'autre et non superposées. Grace a Les civiéres sont facilement introduites aprés les
cette disposition, les blessés profitent de toute la avoir posées sur les plates-formes sorties au
hauteur du compartiment. lls ne se sentent pas a préalable. Cela facilite considérablement le travail
I'étroit. C'est la un avantage psychologique qu'on des infirmiers.

ne saurait trop apprécier. L'intensité de |'éclairage des deux plafonniers du
Si besoin est, deux blessés peuvent étre transportés  compartiment arriére peut étre réglée selon le désir
couchés. Un systéme de verrouillage assure du malade ou les besoins de l'infirmier. Le petit
I'immobilité des civieres en cours de transport. Les plafonnier peut étre allumé également par le com-
glissiéres des civiéres sont fixées sur des plates- mutateur situé au hayon.

:




Chauffage
Aération
Glaces de séparation

L'Ambulance VW est pourvue d'un chauffage tres Ce compartiment peut étre, en outre, aéré par le

efficace a air pulsé. A I'arriere comme a |'avant, déflecteur de la porte coulissante et celui de la

le chauffage permet d’obtenir I'ambiance thermique glace latérale gauche.

désirable, quelle que soit la température extérieure. Une glace coulissante sépare la cabine du compar-
Des bouches de chauffage sont montées dans timent.

la cloison. L’infirmier (ou le conducteur) peut toujours jeter
Dans une ambulance, |'aération est tout aussi un coup d'ceil vers I'arriére.

importante que le chauffage. Le systéme de Un store antiéblouissant permet d'obscurcir

ventilation électrique monté sur le pavillon permet de  le compartiment. |l est placé dans la cabine et se
renouveler rapidement I'air du compartiment arriere.  tire latéralement.
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Données techniques

S

Moteur: 4 temps, 4 cylindres opposés deux & deux & plat, placé a
I'arriére. Alésage/course: 85,5/69 mm. Cylindrée: 1584 cm®. Compression :
7.5. Puissance: 57 ch a 4400 tr/mn (sulvant normes SAE). Graissage sous
pression par pompe & engrenages avec refroidisseur d’huile. Refroidissement
par air pulsé, avec soufflante, réglé par thermostat. Carburateur inversé
avec starter automatique, pompe de reprise et filtre a air & bain d'huile.
Dispositif de préchauffage de I'air d'aspiration et du mélange comburant.

Equipement électrique :  Batterie: 12 V/45 Ah. Dynamo: 38 amp. maxi
(540 W), & charge avancée. Phares-codes asymétriques. Clignotants &
déclenchement automatique et systéme d'alerte supplémentaire. Avertisseur
lumineux. Commande contact-démarreur combinée avec coupe-répetiteur
de lancement. Trois plafonniers: un dans la cabine, deux dans le
compartiment arriére (dont un tube au néon). Signal lumineux & |'avant

du pavillon. Projecteur orientable. Phares de recul. Sonnerie d'appel avec
boutons prés de chaque civiére. Prise de courant dans le compartiment
arriére et prise de courant pour baladeuse dans la cabine. Essule-glace 2
deux vitesses et & retour automatique. Lave-glace.

Transmission: Embrayage monodisque & sec. Boite a quatre vitesses
entierement synchronisées en marche avant, une en marche arriére avec
dispositif de verrouillage; différentiel et arbre de transmission & double
cardan sur les roues arriére. Rapport de démultiplication des quatre
vitesses : marche AV : 3,80/2,06/1,26/0,82 ; marche AR : 3.61.

Chassis: Cadre-plancher soudé avec la carrosserie autoportante. Roues
indépendantes. Suspension par barres de torsion. Barre stabilisatrice a
'avant. Pont arriére a double cardan et bras oscillants triangulaires,
Amortisseurs télescoplques. Direction : type Ross avec amortisseur
hydraulique. Diamétre de braquage ; env. 12 m. Tours de volant d'une butée
a l'autre: 2.8, Freins & double circuit avec surface effective de freinage

de 1028 cm?. Pneumatiques & cercasse radiale: 185-R 14. Réservoir &
essence: 60 |. Jauge & essence avec mention de la réserve.

Cotes, poids, performances: Empattement : 2400 mm. Voie AV/AR :
1385/1426 mm. Longueur/largeur/hauteur (avec feu bleu): 4420/1765/2175 mm:
Porte coulissante du compartiment (largeur/hauteur): 1060/1225 mm. Hayon:
1230/730 mm. Compartiment (longueur/largeur au-dessus de la civiére):
2800/1530 mm, hauteur intérieure maximale : 1385 mm. Volume utile: 5,0 m.
Poids (avec équipement selon Norme DIN 75080) : poids a vide : 1395 kg.
Charge admissible AV/AR : 970/1040 ka. Poids total admissible : 1960 kg.
Vitesse de pointe et de croisiére : 105 km/h a 8900 tr/mn. Rampes gravies
en premiére vitesse (a pleine charge) : 27,0 %. Consommation d'essence
(ordinaire)* ; 10,4 | aux 100 km. Autonomie routiére avec réservoir plein :
env. 500 km.

Equipement extérieur: Peinture ivoire RAL 1014 Pare-boue pour roues
arriére. Pare-brise en verre feuilleté, Porte coulissante donnant accés au
compartiment arriére. Marchepied escamotable automatiquement. Hayon
équilibré s'ouvrant vers le haut, sur toute la largeur du véhicule. Deux
rétroviseurs extérieurs. Crochet de remorquage & l'avant et a l'arriére.

Equipement de la cabine: Cabine entiérement revétue de matiére
plastique (une feullle de vinyle recouvre le plancher), Tapis en cacutchouc
sur le plancher. Garniture de caoutchouc sur les passages de roues et
autres garnitures isolant la cabine contre les bruits et les pertes de chaleur.
Siége du conducteur réglable sur neuf positions (dossier a volonté), méme
en roulant. Siége du passager réglable sur deux positions. Garnitures

des siéges en similicuir. Verroulllage de sécurité des portigres. Patéres.
Poignées de fermeture des portiéres. Rétroviseur intérieur de sécurité.
Cendrier. Poignée de maintien pour passager. Systeme d'aération et de
chauffage réglable & volonté (débit dair orientable dans toutes les
directions). Dégivrage efficace du pare-brise. Vide-poches. Deux pare-soleil
rembourrés, pivotant également sur le coté. Points de fixation pour
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Equipement de base {

ceintures de sécurité. Lave-glace. Avertisseur lumineux. Plafonnier. Systéme
d'alerte par clignotants. Essuie-glace a deux vitesses. Rembourrage
antiéblouissant du tableau de bord. Jauge a essence. Cloison avec glaces
séparant la cabine du compartiment. Store antiéblouissant se tirant
latéralement. Deux glaces descendantes.

Equipement du compartiment arriére : 1 clviére rigide en métal léger
avec appule-téte et repose-pieds réglables. 1 civiére repliable deux fois.
Deux draps pour déplacer le malade. Giissiéres pour civiéres (celles du
coté droit repliables). Avec plates-formes de support amovibles en acier
poli inoxydable. Une poignée de maintien au-dessus de chaque civiére.
Fauteuil transportable (rembourré) avec repose-pieds et sangle de maintien.
Fauteuil (rembourré) a dossier rabattable. Strapontin rembourré. Polgnée
de maintien au-dessus de la porte. Poignée de maintien a c6té de la porte.
Armoire et tiroirs. Emplacement pour civiéres sous le plateau droit.
Emplacement pour pharmacie portative. 1 poche pour attelles.

Crochet pour tenir un flacon de transfusion. Diverses corniéres pour fixation
d'outils: Plancher et plateau des civiéres recouverts de linoléum.
Panneaux latéraux et pavillon garnis d'un revétement lavable en matiére
plastique de couleur créme et isolant le compartiment contre les bruits et
les pertes de chaleur. Glaces du compartiment aux % dépolies. Un
déflecteur de chaque c6té du compartiment, Barres de protection devant la
glace de hayon. Systéme de ventilation électrigue au pavillon. Chauffage
réglable de la cabine.

Equipement supplémentaire en option: Deux phares antibrouillard
montés dans le pare-chocs. Chéssis avec couche de protection (durable).
Indication de la pression au-dessus des roues. Plague de fixation pour

la pose d'un extincteur dans la cabine. Equipement partiel pour installation
d'un radiotéléphone, y compris fermeture a glissiére pour raccordement
antenne radio.

Autres équipements supplémentaires en option: Chauffage d'appoint
et complémentaire, avec circulation d'alr. Feu tournant et avertisseur deux
tons. Sans civiéres, Deux aérateurs électriques dans la cabine. Autoradio.
Lunette arriére avec systéme de dégivrage/désembuage par résistances
électriques. Déflecteurs aux portiéres de la cabine.

* Consommation majorée de 10 %, mesurée sur un véhicule transportant la
moitié de la charge utile autorisée et roulant, en palier, @ une vitesse
constante égele aux 3 de la vitesse de pointe.

Les Volkswagen sont livrées dans 140 pays du monde. Dans ces pays, les
lois sur la circulation routiére et |les dispositions d'immatriculation ne sont
pas toutes semblables.

La gamme et I'équipement des différents modéles VW peuvent donc différer
des données figurant dans ce prospectus.

Renseignez-vous auprés de votre agent ou concessionnaire VW le

plus proche sur la gamme de modéles VW adaptée aux prescriptions de
votre pays.

Volkswagenwerk AG
Wolfsburg, Allemagne
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