Rolf Koch

SYRO - campingeinrichtungen

D - 6101 Traisa (bei Darmstadt)
Gewerbegebiet Tel. 06151/147794

SYRO' SONNENSEGEL
TYP LAHN
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Das SYRO Sonnensegel Typ Lahn ist als Sonnenschubtz und (leichter)
Regenschutz gedacht. Durch seine extrem kurze Aufbauzelt eignet es
sich gut fir h¥ufige Ortswechsel. Fir l&ngere Verwelldauer an einem
Ort bieten sich unsere Vorzelte Typ Spree und Typ Alster an.

Das Somnensegel hat eine Grundfléche von 2,50 x 1,90 m; die Glebelh&he
betrigt 2,30 m. Der regendichte Anschluss an das Fahrzeug erfolgt
mittels eines speziellen Vorzeltkeders, der auf die Regenrinne des
Fahrzeugs "aufgekippt" wird und durch die Zeltspannung einen festen

Halt hat.

Preis ab Werk Traisa '
komplett incl. 11 % MwSt. 118,- om

VORZELTKEDER

Zum Selbstbau von Vordichern und Vorzelten ist das Spezial-Vorzelt-
Kederprofil mit PVC-Kederfahne als Meterware lieferbar.

Der Zeltstoff wird an die Fahne des PVC-Keders angen&ht, der dann in
den Vorzeltkeder eingezogen wird. Durch die spezielle Profilierung des
Gummivorzeltkeders kann der Keder auf Jjede Regenrinne des betreffenden
Fahrzeugs "aufgekippt" werden und 18st sich selbst bel starken Be-
lastungen nicht. (Preisangabe pro laufenden Meter)

Preis ab Werk Traisa
komplett inecl. 11 % MwSt. 10,- om

Alle angegebenen Masse sind ca-Masse
Preise ohne Fracht und Verpackung

Avsgabe 9/76
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SYRO® VORDACH

TYP HAVEL
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Das SYRO Vordach Typ Havel ist als Sonnensegel und Regenschutz ge-
dacht. Durch die kurze Aufbauzelt eignet es sich zum h8ufigen Orts-
wechsel. Filir lingere Aufentalte an einem Ort bileten sich die (auch)
alleinstehenden SYRO Vorzelte Typ Spree (ca Sho,— DM) und Typ Alster
(ca 1olo,~ DM) an (bitte Prospekt anfordern).

Das Vordach hat eine trapezfbrmlge Grundfliche von 2,15 auf 3,25 m;
seine Tiefe betrégt 2,10 ms Es wird mit einem Kreuzgestinge aufge-~
spannt und biletet durch die Gipfelh&he von 2,50 m auch am Fahrzeug-
einstieg ausreichende Kopffreiheit.

Der regendichte Anschluss ans Fahrzeug erfolgt mit elnem speziellen
Vorzeltkeder und zwei Klemmschellen an der Dachrinne des Fahrzeugs

ohne den Lack zu besch&digen. Die Neigung des Vordaches 1l&sst sich

mit den zwel h&henverstellbaren Aufstellstangen variieren.

Preis ab Werk Traisa
komplett incl. 11 % MwSt. 212 - pm

Als Erginzung sind Seitenteile lieferbar, die wahlweise links, rechts,
vorn oder aber an mehreren Selten gleichzeltig mit elner Spannstange
eingehingt werden kdnnen. (Prelsangabe pro Seitenteil)

Preis ab Werk Traisa

komplett incl. 11 % MwSt. 92 - om
Alle angegebenen Masse sind ca-Masse
Preise ohne Fracht und Verpackung Ausgabe 9/76
Verkaufsbiiros
6101 Traisa 8000 Miinchen 60 5102 Wiirselen 1000 Berlin 45 3400 Géttingen
bei Darmstadt EglofstraBe 18 bei Aachen HortensienstraBe 4 GorlitzerstraBe 70
Gewerbegebiet 089/88 6493 TittelstraBe 20 030/8341794 0551/791929
06151/147794 02405/3931 (ab Sept. 77 neue

Rufnummer 0551 /7 25 96)



