


Fernab von den Zielen des
Massentourismus bietet das
KARMANN REISEMOBIL fur
den Individualisten all den
Komfort, der zur bequemen
Reise und zu einem erhol-
samen Urlaub gehort.

Ob in der Sahara oder in Nord-
schweden, ob auf Hochge-
birgspassen, Autobahnen oder
Schotterwegen — KARMANN
REISEMOBIL fahrt sich wie

ein groBer Personenwagen,
sicher, bequem und zligig. Das
KARMANN REISEMOBIL er-
fallt den Traum von ungebun-
denen Entdeckungsreisen.

In der Ferne zuhause mit dem
KARMANN REISEMOBIL.

Durchs ganze
Jahr, schnell,
ungebunden
und wie zuHause

mitdem
KARMANN

REISEMOBIL.

Das KARMANN REISEMOBIL
zeigt in allen Details die Hand-
schrift erstklassiger Karosse-
riebauer und die Erfahrung in
der Wohnwagenherstellung.
Trotz der kompakten Bauweise
ist der Bewegungsraum groB-
zugig und volle Stehhéhe
gegeben.

Der Stauraum ist reichlich be-
messen. Die ausgezeichnete
Isolation wird durch die Kon-
struktion in Sandwichbauweise
garantiert. Alle Innenflachen
sind mit PVC-Folie beschichtet.
Fir eine gute Beluftung sorgen
2 allseitig ausstellbare Dach-
luken und die Schiebellfter an
den Seitenfenstern. Das Heck-
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fenster ist ausstellbar. Alle
Fenster sind doppelt verglast
und grun getont. Verdunk
lung- und Moskito-Rollos sind
eingebaut.

An beiden Seiten befinden
sich Einzugsschienen fur Vor-
zelte oder Sonnenschutz-
planen.

Der Frischwasservorrat ist in
3 einzelnen 10-Liter-Kanistern
untergebracht.

Flr die Bordelektrik sorgt eine
zweite 12-Volt-45-Ah-Batterie.
Diese Batterie wird wahrend
der Fahrt automatisch aufge-
laden. Ein NetzanschluB fur
220 Volt ist eingebaut.




Das KARMANN REISEMOBIL
ist wohnlich eingerichtet und
bietet 4 Personen Platz. Um-
gebaut verwandelt sich die
Sitzgruppe in 2 Einzelbetten.
Versenkt man den Tisch
zwischen den Betten und ver-
deckt die so gewonnene
Flache mit den Polstern der
Ruckenlehnen, erhalt man eine
Liege uber die gesamte Breite
des Wagens, auf der mehrere
Personen Platz haben.

Die Sitz- und Liegepolster sind
mit geschmackvollem, strapa-
zierfahigem Stoff bezogen und
vor allen Fenstern befinden
sich farblich dazu abgestimmte
Vorhange zum Zuziehen. Kurz
gesagt: Uberall zu Hause mit
KARMANN REISEMOBIL.




Das neue KARMANN REISE-
MOBIL ist mit einer Sicher-
heits-Gasanlage ausgerustet.
Die 5-kg-Campingflasche ist
im Heck verstaut und durch
eine AuBenklappe zu erreichen.
Die Wasserversorgung besorgt
eine 12-Volt-Wasserpumpe mit
Druckautomatik.

Die Pantry ist mit einem
2-flammigen Kocher, einer
Spule, einem 60-Liter-Kihl-
schrank und einem Hange-
schrank ausgerustet.

Im Waschraum befinden sich
ein Waschbecken mit Spiegel
und Ablage. Eingebaut sind
eine Duschvorrichtung und

— ausziehbar — eine Toilette.
Der Boden besteht aus einer
eingelassenen Kunststoff-
Duschwanne.
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Die Raumeinteilung des neuen
KARMANN REISEMOBILS |aBt keine
Winsche offen. Ohne Wohlstands-
ballast bietet es allen Komfort.

/\;Kleiderschrank

@ Waschraum

(® Liege/Sitzpolster

@ versenkbarer Tisch

(® Liege/Sitzpolster

® 2-flammiger Kocher mit
Kihlschrankunterbau

@ Sptle

Frei zugéangige Fahrkabine

Technische Beschreibung
Basis-Fahrzeug

Speziell gefertigtes VW-Chassis mit
komplettausgestattetem Fahrerhaus.

Technische Daten

Luftgekuhlter Vierzylinder-Viertakt-
Boxermotor im Wagenheck
Hubraum 2,0 | (1970 cm?)
Leistung 51 kW bei 4200 U/min.
P™N/SAE — netto 70/67 PS bei
4.J0 U/min.

GroBtes Drehmoment 143 Nm bei
2800 U/min.

Zwei Fallstromvergaser mit Start-
automatik.

12-Volt-Anlage. Batterie 45 Ah.
Drehstromgenerator mit 56 Amp.

Kraftiibertragung

Durch Kupplung, voll- und sperr-
synchronisiertes Vierganggetriebe,
Ausgleichsgetriebe und Doppel-
gelenkwellen auf die Hinterrader.
Einzelsitze, Kopfstiitzen mit Stoff-
bezligen canyonbraun —90-.
Sicherheitspolsterung der
Armaturentafel.

Sicherheitsgurte.

Verstarkte StoBdampfer hinten.

Bremsen

Zweikreis-Bremsanlage mit Schei-
benbremsen vorn, Trommelbremsen
hinten und verzégerungsabhéangi-
gem Bremskraftregler. Unterdruck-
betatigter Bremskraftverstarker.

HKARMANN
REISENMOBIL.

mit perfekter
Raumnutzung

Technische Daten
Wohnaufbau

Boden

BRiSeer Den Aufbau tragt eine Profilstahl-

: bodengruppe, verschraubt und ver-
schweiBt mit dem Chassis.

Aufbau

Seitenwand, Vorderwand, Heck und

Dach bestehen aus vorgefertigten

Holzgerippeteilen, die nach der

Innenseite mit 4 mm starken Sperr-

holzplatten verleimt sind. Die Sperr-

holzplatten sind mit PVC-Struktur-

: folie beschichtet.

6 Das Gerippe-Fachwerk ist mit 25 mm
dicken Styropor-Platten zur Isolie-
rung ausgelegt.

Der gesamte Aufbau ist mit ein-
Pttt brennlackierten Alu-Blechen
w1 0,7 mm stark beplankt. Die Seiten

o sind profiliert, Heck, Dach und

i ! ~\ Vorderwand sind glatt.

; _ Technische Anderungen, die dem

= e Fortschritt dienen, vorbehalten.
— BT AuBenabmessungen:
— Rl — Ges.-Lange 4930 mm
,<—3 ¢ 4 e == Ges.-Breite 2060 mm
\r !\ / == Ges.-Hohe 2550 mm
—0Y/ 1
—\\ J'\ — —1 Innenabmessungen:
— '// |_ el Hohe des Wohnraumes 1880 mm
——‘___!x z };'[l':: o Breite des Wohnraumes 1880 mm
= q /
— ‘ Gewichte:
= Zul. Achslast vorn 1010 kg
Zul. Achslast hinten 1300 kg
Zul. Ges.-Gewicht 2300 kg
KARMANN
Bereifung WILHELM KARMANN GMBH
Girtelreifen 185 R 14 C. KAROSSERIEWERK
PRESSWERK
Radstand WERKZEUGBAU
2400 mm. Spurweite vorn/hinten KARMANNSTR. 1
1395/1455 mm. 4500 OSNABRUCK

TELEFON (0541) 5811
Hochstgeschwindigkeit = 120 km/h. TELEX karos 94805
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