Einrichtung SIGMA

Die Einzelteile der Einrichtung und ihre Bestell-Nr.
1—-7 Gesamt-Einrichtung SIGMA

Motorraumpolster ,,Sigma”’

Innentisch, dreh- und abnehmbar
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Best.-Nr. 3310, und Kihlschrank, Best.-Nr. 3140)
— Gardinen-Befestigungssatz rundum (einschl. Fahrerhaus)

Die Einrichtung SIGMA hat zusatzlich zur Basis-Einrichtung ALPHA
einen dreh- und abnehmbaren Innentisch und einen langen Seiten-
schrank mit sehr viel Stauraum (die Klappsitzbank ist dadurch

ca. 20 cm schmaler). Zwischen Seitenschrank und Fahrersitz wird
das groBe Kiichen- und Vorratsteil eingebaut, das Kiihlbox oder
Kihlschrank, kombinierte Gas-Wasser-Elektro-Anlage und den
Gas- und Wasservorrat aufnehmen kann. Die Einrichtung SIGMA
istideal fiir Bus/Kombi mit drehbarem Beifahrersitz. Bei Fahrzeugen
ohne Drehsitz kann ein zusatzlicher Einzelsitz mit:Stauraum
(Bestell-Nr. 0260 als Bausatz und 1260 als Fertigteil) geliefert
werden. Die Einrichtung ist vom TUV dann auch fiir drei Personen

Bodenplatte aus Sperrholz, 15 mm Isolierung, PVC-Bodenbelag, Alu-Einstiegschiene
Klappsitzbank mit Stauraum (ausgeklappt eine Liegeflache von 124 x 190 cm)

Dachhéngeschrank, mit gepolsterter Klappe vorn, groBes Fassungsvermogen

Seitenschrank, vom Kiichenteil bis zum Fahrzeugheck, halbhoch, mehrere Staufacher
Kombiniertes Kiichen- und Vorratsteil (passend flir kombinierte Gas-Wasser-Elektro-Anlage,

usriistungen fur Wohnmobile
.2 1 Berlin 65 ®4651722
200.18% 4+ Sa 9% - 13%

alsBausatz als Fertigtell

0600 1600
0110 1110
0622 1622
0632 1632
0140 1140
0450 1450
0670 1670
0660 1660
0180 1180

(bei Drehsitz fir zwei Personen) zugelassen (und muB lediglich mit
Sicherheitsgurten ausgestattet werden).

Die Einrichtung SIGMA ist ausbaufahig mit allen Dachformen.
Technische Anderungen vorbehalten!



