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Nuevo volante de direccion.

Puerta lateral de correr. La nueva puerta de la Kombi desliza
suavemente hacia el lado y se queda abierta con la ayuda de una
traba de seguridad. La carga y descarga de mercancias, asi como
la entrada y salida de pasajeros estan mas facilitadas.

Rueda de repuesto en el compartimiento de equipajes. En todas
las versiones de la Nueva Kombi, Ud. encuentra la rueda de
repuesto de pie, en el lado izquierdo del compartimiento de
equipajes. Mucho mas practico; mucho mas rapido. Cubierta de
la rueda de repuesto de moqueta.

Nueva Kombi Carat
La versién mas lujosa y confortable del
utilitario mds vendido del pais.

Si Ud. es de los que piensan que lo practico
esta renido con lo confortable, Ud. tiene que
conocer la Nueva Kombi Carat.

Perfecta para el transporte de pasajeros, sea
para recreo, uso familiar o negocios, la
Nueva Kombi Carat solo no mudo el
concepto que hizo de la Kombi un éxito de
ventas hace anos: robustez, versatilidad y
optima en la conduccion .

El resto cambid para mejor.

Su capacidad es para 7 pasajeros: 2 en la
cabina, 2 en el asiento intermedio y 3 en el
asiento trasero.

» Techo mas alto y totalmente revestido.

* Ventanillas intermedias de correr

* Nueva tapa trasera, facilitando el manoséo
de cargas y equipajes y ampliando el
angulo de visibilidad trasera del conductor.

» Parachoques del color de la carroceria.

» Asientos totalmente revestidos de tejido y
laterales revestidos de vinil, con
apoyacabeza en todos los asientos.

» Cristales verdes y parabrisas degradé.

* Antiempanante.

» Supertapacubos.

« Espejo de cortesia en el parasol derecho y
portadocumentos en el parasol izquierdo.

» Revestimiento del piso de moqueta.



Terminacion de serie

Exterior

e Parachoques pintados del color del
vehiculo, siendo el delantero con ele-
mento deformable.

¢ Parabrisas laminado incoloro.

¢ Cristales verdes y parabrisas degradé.

e Faros asimétricos con lamparas halége-
nas y aros cromados.

¢ Intermitentes de direccion de color
cristal.

¢ Nueva rejilla de entrada de aire.

¢ Nuevos retrovisores exteriores tipo
panoramicos, siendo el derecho con
lente convexa.

¢ Derivabrisas basculables.

¢ Molduras de las ventanillas en negro.

¢ Dos ventanillas laterales intermedias de
correr.

¢ Una ventanilla lateral trasera de correr,
lado izquierdo.

e Puerta lateral corrediza, lado derecho.

¢ Techo alto.

e Tomas de aire en el montante, lado dere-
cho.

¢ Nueva tapa del portaequipajes.

¢ Logotipo VW cromado en el panel frontal
y en la tapa trasera.

e Pilotos intermitentes de direccion
traseros en fumé.

e Nueva tapa en el compartimiento del
motor.

e Antiempanante.

e Supertapacubos.

Interior

¢ Tablero de instrumentos espumado y
revestido parcialmente.

¢ \/elocimetro con indicacion de hasta 140
km/h.

¢ Nuevo volante de direccion espumado,
de dos radios anchos.

¢ Nuevo conjunto de encendido, con llave
simétrica unica.

¢ Bocales laterales de ventilacion.
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¢ Limpiaparabrisas con dos velocidades y
temporizador.

¢ | avaparabrisas con bomba eléctrica.

e Mando de la ventilaciéon deslizante.

¢ Encendedor de cigarrillos iluminado.

e Estarter automatico.

¢ Cenicero con nueva capa.

e Retrovisor interior dia/noche.

¢ Bocina doble.

¢ Asideros de seguridad traseros en el
techo (4).

¢ Asideros de seguirdad en el tablero de
instrumentos.

¢ Espejo de cortesia en el parasol derecho
y portadocumentos en el parasol izquier-
do.

¢ | aterales de las puertas delanteras en
vinil con isla de tejido.

¢ Asientos delanteros individuales.

e Asientos totalmente revestidos de tejido.

¢ Asientos con nueva estructura anatomi-
ca.

¢ Asiento central de dos lugares con des-
cansabrazo, lado derecho.

e Asientos central y trasero removibles.

e Apoyacabeza en todos los asientos.

e Nueva cubierta del asiento intermedio.

® Piso revestido de moqueta.

¢ Cinturones de seguridad delanteros de
tres puntos, automaticos.

¢ Cinturones de seguridad subabdomi-
nales en los asientos central y trasero.

¢ Rueda de repuesto colocada en el com-
partimiento de carga, encima del motor.

® Techo totalmente revestido.

* Revestimiento de laterales del compar-
timiento de pasajeros de vinil.

e Montantes B, C y D totalmente revesti-
dos de vinil.

e Puerta corrediza revestida de vinil.

e Cubierta en la regién de las barras de
sustentacion de la tapa trasera.

¢ Cubierta de la rueda de repuesto de
moqueta.

¢ | aterales del portaequipajes revestidos
de moqueta.

e Compartimiento del motor iluminado.



Especificaciones Técnicas

Carat
Gasolina

Motor
Alimentacion .. ... ... . Doble carburacion
Cilindradas (litros) . .. ... .o 1.6 (aire)
Potencia liquida méaxima:

SDIIPINT simomsmnn we s satmeon &6 o Sovanss or 55 51,7/4000

= KWWMY s s s ovvimmeans wh 0% SRSesim i S0 180 B9 38,0/4000
Par liquido méaximo:

< TOKAIPM s v 55 Suiaumint 53 535 58 505 i0e toe o smmesnmn 11,0/2500

SNMIPM e 108/2500
Prestaciones
Velocidad méaxima (km/h) .. ... ... 116
Transmision

Mecaénica, de 4 velocidades sincronizadas hacia adelante y 1 hacia atrés, posicién trasera.

Ruedas
Neumaticos radiales . . . ........... ... .. ... ... 185R 14C
Llanta xaro . ....... .. .. . . 51/2d x 14
Frenos

Hidraulico, con accion en las 4 ruedas, servofreno, 2 circuitos en paralelo y vélvula reguladora sensible a la carga, de corte fijo
en las tuberias traseras. Delanteros de disco y traseros de tambor.

Direccion

Mecanica, eje rigido y amortiguador hidraulico. Tipo sinfin y rodillos.

Pesos

En‘ordenide marcha (Kg) s coomsmn we s s s 1250
Carga Gtil (K)ivosmems s oo mumses o 3y soanmvnes v o 1000
Suspension

Delantera:

Independiente, con dos brazos cilindricos paralelos longitudinales en cada lado. Dos muelles de torsion de laminas paralelas
transversalmente.

Trasera:

Independiente, con dos brazos longitudinales en cada lado. Dos amortiguadores hidréulicos de doble accién. Dos muelles de
torsion cilindricos yuxtapuestos transversalmente.

Volumen de carga
Compartimiento de carga (litros) . . .. ............... 804

Deposito de combustible

Capacidad (ItFOS). . wu wvmmswsse wos sov swsvmen won w5 s sowmsy 46
Dimensiones exteriores principales

Largo (MM) i: i 10 e diieine s s mmmmmsrss s e w0 Sisses 4505
Ancho(mm) . ... ... ... . . .. 1720
Alto (mm) ... 2040
Distancia entre ejes (mm) . ...................... 2400

Colores exteriores y Terminacion interior
Version Terminacion interior Blanco Verde Azul Rojo
Helada Java Atlanta Clasico
; : 3 021 026 027 028
Carat 63 - Navajado buzio gris
X X X X
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Los datos técnicos que constan en este folleto estan sujetos a alteraciones sin previo aviso. Algunos equipamientos mencionados o mostrados en las fotografias son opcionales.
Para mayores informaciones, consulte su Concesionario Volkswagen.

Su Concesionario:
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