
1967 VW 1300 und 1300 A Limousine
MOTOR ZUNDSPULE

Bosch 11 905 105 K
Fabr. VW Typе 111 905 105 F

Widerstand 1,0-1,4 Prim. Leerlauf 700--800

bei

U/minSec. Schliefwinkel

Ohm

GRUNDEINSTELLUNG
Bosch-Verteiler 47_53°
VW-Verteiler 48  52°

7,5°
KONDENSATOR

Kapazität 0,2--0,3 Mfd

Zündzeitpunkt vor O. T. U/min

Einstellmarke auRiemenscheibe (linke Kerbe) Marke bezeichnet Zündzeitpunkt
Hubraum 1285

Kompressionsverhältnis 7,3 :1
1-4_3-2

ccm ZUNDKERZEN
Wärmewert 175 Zu beachten:

Zündfolge Elektrodenabstand 0.6-0.7

ZUNDVERTEILER
Fabr.

Tуpe

Bosch
VW

113 905 205 K
113 905 205 L

FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG

Drehrichtung

Kontaktabstand

rechts

0.4

UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

mm

Grad Kurbelwelle U/min Motor Grad Kurbelwelle mm-Ha

411
20
40
62-65

mm

VERGASER
Fabr. Solex

Type 30 PICT_1

125Hauptdüse

125 zLuftkorrekturdüse

Lufttrichter 24 mm 0

Leerlaufdüse g 55

150

50

SAUGROHR-UNTERDRUCK

mm-Hg bei

BENZINPUMPE
0,2 kg/cm?

bei
ccm

pro sec.

ABGAS-TEST

3400

SEKUNDARWIDERSTAND

Leerlaufluftdüse

Pumpendüse

Kraftstoffniveau

U/min

minimum

6
BAITERIE

66 Ah

negativMassepol

Niedrigste Anlaf-Spannung

4,5
Volt

STARTER
Bosch 111 911 021 G

Fabr. VW 111 911 021 F
Type 430-500 Ampere

3.5 bei
Volt

Maximalstrom

bei

A

Volt

LICHTMASCHINE
BoschFabr.
131 903 021

Туpe

Bosch
Fabr.

Einschaltspannung

REGLER
Туpе

6,2-6,8 V

7,3  8,0 V

131 903 801

Rückstrom 2,0- 5,5 A

bei U/min

Amperebei

2100

ca. 1200

Volt

Lichtmaschine

Motor

Regelspannung ohne Last Stromregler

6,3-7,3 VRegelspannung mit Last bei Ladestrom 34 A
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U/min

U/min



1967 VW-Transporter 44 PS
MOTOR ZUNDSPULE

Fabr. Bosch Туpе 111 905 115 A
Prim

Widerstand 1,0-1,4

KONDENSATOR
Kapazität

Sec. Schliefwinkel
Ohm

Zündzeitpunkt

GRUNDEINSTELLUNG
Bosch-Verteiler 47-_53°
VW-Verteiler 48- -52°

75° vor O. T.

Leerlauf 700-800

bei

Ulmin

U/min

0,2-0,3 Mfd Einstellmarke auf Riemenscheibe (linke Kerbe) Marke bezeichnet Zündzeitpunkt
Hubraum 1493

Kompressionsverhältnis 75:1

Zündfolge 1-4_3-2

ccm ZUNDKERZEN

Fabr. und Type Wärmewert 175

Elektrodenabstand

Zu beachten:

0,6  0.7

ZUNDVERTEILER
Fabr.

Tуpe

Bosch

131 905 205

FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle

Drehrichtung

Kontaktabstand

rechts

0,4

UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

mm

U/min Motor Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
14_20
20-_26

V.-Ende 23_28

mm-Hg

1021
50
70
80_84

mm

VERGASER
Fabr. Solex
Type 30 PICT-1

Hauptdüse 115

Luftkorrekturdüse (m. Mischrohr) 135 z

SAUGROHR-UNTERDRUCK

beimm-Hg

BENZINPUMPE
0,2 kg/cm?

3800bei
ccmLufttrichter 24 mm Ф pro sec.

Leerlaufdüse g 60 ABGAS-TEST

Leerlaufluftdüse 150
U/min

(Soritzrohr) 50

SEKUNDARWIDERSTAND

Pumpendüse

Kraftstoffniveau

BATTERIE
12

Massepol

45 Ah

negativ

Fabr.

Einschaltspannung

REGLER
Type

124_131 V

135_145 V

211 903 803

Rückstrom

Niedriaste Anlak-Spannung

g Volt

STARTER

Fabr.
Type

Bosch
211 911 023

22_260 Ampere
bei

60 Volt

Maximalstrom

bei

minimum

LICHTMASCHINE
Fabr.Bosch

Tуpe 211 903 031

30 beiAmpere

2500

A hei Mímin
ca. 1400

Volt

2.0_75 A
12 Volt

Lichtmaschine

Motor

Regelspannung ohne Last Stromrealer

Regelspannung mit Last 12,8-13,8 V bei Ladestrom 45 A

PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH
wwww.ww.t2_bulli.de
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1967 VW 1600 TL, Variant 1600 L und VW 1600 L Karmann-Ghia-Coupé
"MOTOR ZUNDSPULE GRUNDEINSTELLUNG

Fabr. Bosch Typе 311 905 115
Prim. Sec.

Widerstand 1,0-1,4 Ohm

Schliefzwinkel Bosch-Verteiler 47_53°
VW-Verteiler 48_ 52°

Zündzeitpunkt 7,5° vor O. T.
KONDENSATOR

Kapazität

Leerlauf 800-_900

bei

U/min

U/min

0,2-0,3 Mfd Einstellmarke aufRiemenscheibe (linke Kerbe) Marke bezeichnet Zündzeitpunkt
•Hubraum 1584

Kompressionsverhältnis 77:1
Zündfolge 1-4-3-2

ccm ZUNDKERZEN
Fabr. und Type Wärmewert 175

Elektrodenabstand

Zu beachten:

0.6 0.7

ZUNDVERTEILER
Fabr.

Type

rechtsBosch

311 905 205 G

FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle

Drehrichtung

Kontaktabstand
0,4

UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

mm

U/min Motor Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
4,5-10,5
14,5-20

V.-Ende 23_28

mm-Hg

1_7

10
20
31

mm

VERGASER
Fabr. Solex
Type 32 PDSIT-2/-3

Hauptdüse links X 132,5
rechts X 130

Luftkorrekturdüse links 150
rechts 120

Lufttrichter 24 mm Ф

Leerlaufdüse 50

Leerlaufluftdüse

SAUGROHR-UNTERDRUCK

bei
mm-Hg

BENZINPUMPE
0,3 kg/cm?

bei 3800
ccm

pro sec.

ABGAS-TEST

U/min

SEKUNDÄRWIDERSTAND

Pumpendüse

Kraftstoffniveau

(Spritzrohr) 0,5

12

Massepol

BATTERIE
36

negativ

STARTER
Ah Fabr. Bosch

REGLER
Type 211 903 803

Rückstrom

Niedrigste Anlaß-Spannung

Fabr.Bosch
Type 211 911 023

220-260 Ampere
6,0

bei
Volt

Maximalstrom

bei

A bei U/min

Volt

minimum

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch
Tуpе 311 903 031 E

Amperebei 12 Volt

2500 Lichtmaschine

ca. 1100 Motor

Einschaltspannung 12,4-13,1 V

Regelspannung ohne Last 13,5 14,5 V

2,0-7,5 A

Stromregler

Regelspannung mit Last 12,8-13,8 V bei Ladestrom 45 A
9 Volt

www.vw-f2-bulli.de
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U/min



1967 VW 1600 A Limousine und Variant 1600 A
MOTOR ZUNDSPULE

Fabr. Bosch Туpе 311 905 115

Widerstand 10-14
Prim. Sec.

KONDENSATOR
Kapazität

Ohm

GRUNDEINSTELLUNG

Schliefwinkel Bosch-Verteiler 47__53°
VW-Verteiler 48  52°

Zündzeitpunkt 7,5° vor O. T.

Leerlauf 700- 800

bei

U/min

U/min

0,2--0,3 Mfd Einstellmarke auf Riemenscheibe (linke Kerbe) Marke bezeichnet Zündzeitpunkt
Hubraum 1493

Kompressionsverhältnis 75:1

Zündfolge 1-4-3-2

ccm ZUNDKERZEN

Fabr. und Type 1 Wärmewert 175

Elektrodenabstand

Zu beachten:

0,6 0,7

ZUNDVERTEILER
Fabr.

Tуpе

rechtsBosch

315 905 205

FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle

Drehrichtung

Kontaktabstand 0,4

UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

mm

U/min Motor Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
5-11
14--20

V..-Ende 23-28

mm-Hg
4-11
20
40
62-  65

mm

VERGASER
Fabr. Solex
Type 32 PHN-1

Hauptdüse 130

Luftkorrekturdüse (m. Mischrohr) 115

Lufttrichter 23,5 mm d

Leerlaufdüse g 50

Leerlaufluftdüse

SAUGROHR-UNTERDRUCK

beimm-Hg

BENZINPUMPE
0,3 kg/cm?

bei
ccm

pro sec.

ABGAS-TEST

3800

U/min

Pumpendüse (Spritzrohr) 0,7

SEKUNDARWIDERSTAND Kraftstoffniveau

BATTERIE
12 V

Massepol

36 Ah

negativ

Niedrigste Anlaf-Spannung

STARTER

Fabr.
Туpе

Bosch
211 911 023

220-260 Ampere
bei6,0 Volt

Maximalstrom

bei

A bei U/min

Volt

minimum

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch
Type 311 903 031 E

beiAmpere 12 Volt

2500 Lichtmaschine

ca. 1100 Motor

REGLER
Fabr. Bosch

Einschaltspannung

Туpe

124-13,1 V

Regelspannung ohne Last 13,5-14,5 V

211 903 803

Rückstrom 2,0--7,5 A

Stromregler

Volt
Regelspannung mit Last 12,8-13,8 V beiLadestrom 45 A

9
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1967 VW 1500 Limousine, Karmann-Ghia-Modelle und Viersitzer-Cabriolet
MOTOR ZUNDSPULE GRUNDEINSTELLUNG

Fabr. Bosch Tуpе !11 905105 K
VW

Prim.
111 905 105 F

Sec.Widerstand 10-1,4 Ohm

Schliefwinkel Bosch-Verteiler 47-53°
VW-Verteiler 48- 52°

Zündzeitpunkt 7,5° vor O. T.
KONDENSATOR

Kapazität Mfd

Leerlauf 700-800

bei

U/min

U/min

Hubraum 1493

Kompressionsverhältnis 75 :1
Zündfolge 1-4_3-2

0.2-0.3 Einstellmarke auRiemenscheibe (linke Kerbe) Marke bezeichnet Zündzeitpunkt
ccm ZUNDKERZEN

Fabr. und TypeWärmewert 175

Elektrodenabstand

Zu beachten:

0.6_ 07

ZUNDVERTEILER
Fabr.

Type

Bosch
VW

113 905 205 K
113 905 205 L

FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle

Drehrichtung

Kontaktabstand

rechts

U/min Motor Grad Kurbelwelle

0,4

UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

mm-Ha

m m

Verstellbeginn
14--20
21,5-27,5

V.Ende 23_28
60
62_65

mm

VERGASER
Fabr. Solex
Туpе 30 PICT_1

Hauptdüse 0120

Luftkorrekturdüse 125 z')

Lufttrichter 24 mm d

Leerlaufdüse 55

50

SAUGROHR-UNTERDRUCK

mm-Hg bei

BENZINPUMPE
0,2 kq/cm?

bei
ccm

pro sec.

ABGAS-TEST

3800

SEKUND^PWIDEPSTAND

Leerlaufluftdüse 150

Pumpendüse

Kraftstoffniveau
") Karmann-Ghia: 135 z

U/min

BATTERIE STARTER
6
Massepol

66 Ah

negativ

Niedrigste Anlaß-Spannung

Fabr.Bosch 111 911 021 G')
Tupe VW 111 911 021 F

430-500 Ampere
bei

35 Volt
Maximalstrom

") Karbeinn-Ghio: 141 9Molh A

minimum

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch
Type 131 903 021

Ampere bei
2100

bei U/min
ca. 1100

REGLER
Fabr. Bosch Type

Einschaltspannung [2_68 V

Regelspannuna ohne Last 7,3- 8,0 V

131 903 801

Rückstrom 20__55 A
Volt

Lichtmaschine

Motor

Stromregler

Regelspannuna mit Last 63_7.2 V bei Ladestrom 34 A
45 Volt

www.www-t2_bulli.de
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U/min



1969 VW 1500 Typ 3
MOTOR ZUNDSPULE

Typе
Prim.

GRUNDEINSTELLUNG
Fabr. Bosch

Widerstand

KONDENSATOR
Kapazität

VW 311 905 115 A
Sec.

3.6-4.1

Schliefwinkel

Ohm
Zündzeitpunkt

0.15-0,20 Mfd Einstellmarke auf
Hubraum

Kompressionsverhältnis 75:1

1493 ccm ZUNDKERZEN
Fabr. und Type Bosch W 145 TI u. Beru 145/14

oder andere gleichwertige Zündkerzen
Elektrodenabstand 0,7

Zu beachten:

Einstelltoleranz 44-50°
Verschleißgrenze 42-58°

7.5°

Keilriemenscheibe
(2. Marke von links)

Unterdruckschlauch
abgezogen

vor O. T.

Leerlauf800--900 U/min

bei U/min

Marke bezeichnet Zündzeitpunkt

Zündfolge 1-4-3-2

ZUNDVERTEILER VERGASER
Fabr.

Type

Bosch

315 905 205 B

SAUGROHR-UNTERDRUCK

bei
mm

FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle U/min Motor

Drehrichtung

Kontaktabstand

rechts

0.4

UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
10-16
23-28

mm-Hg
3-12

30
62-65

Fabr.
Type 32 PHN-1

Hauptdüse

Luftkorrekturdüse

Lufttrichter

Leerlaufdüse

Solex

VW 311 129 027 A

130

115

23.5 mm d

g 50

mm-Hg

BENZINPUMPE
0,35 kg/cm?

bei 3800
400 cem

pro 60 sec.

ABGAS-TEST

Leerlaufluftdüse

Pumpenfördermenge 0,8-1,0 cm3/HubPumpendüse

U/min

Leerlaut

SEKUNDARWIDERSTAND Kraftstoffniveau3.5 minimum

BATTERIE STARTER
12 V

Massepol

36 Ah

minus

Niedrigste Anlak-Spannung

9 Volt

Fabr. Bosch (VW)
Type311 911 023 B

(111 911 023 A)
Ampere
bei
Volt

Maximalstrom 220-275 A bei U/min

bei 6 Volt

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch

Tуpе 311 903 031  F

30 Ampere bei 14 Volt

2000 Lichtmaschine

870 Motor

Fabr.

Einschaltspannung

Bosch (VW)

REGLER
Туpе

124-131 V

Regelspannung ohne Last 13,5--14,5 V

113 903 803 E

Rückstrom
2,0-7,5 A

Stromregler

Regelspannung mit Last 12,8-13,8 V bei ^45 A

PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH
www.ww.t2_bulll.de
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1969 VW 411 Typ 4 Automatik
MOTOR ZUNDSPULE

Type
Prim.

GRUNDEINSTELLUNG
Fabr. Bosch

Widerstand

KONDENSATOR
Kapazität

VW 021 905 115
Sec.

3.6-4.1 Ohm

0.15--0,20 Mfd
Hubraum

Kompressionsverhältnis 7,8:1

1679 ccm ZUNDKERZEN
Fabr. und Type Bosch W 145 T2 u. Beru 145/14/3

oder andere gleichwertige Zündkerzen
Elektrodenabstand 0,7

Schliefwinkel Einstelltoleranz 44-50°
Verschleißgrenze 42-58°

Zündzeitpunkt 320

Einstellmarke auf Kühlgebläserad
(rote Marke)

Zu beachten: Unterdruckschlauch
abgezogen

vor O. T.

Leerlauf 900-950

bei 3500

Marke bezeichnet

U/min

U/min

Zündfolge 1-4-3-2

ZUNDVERTEILER
Fabr.

Type

Bosch

021 905 205 B

FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
13-16

13-17
V.-Ende 25-28

U/min Motor

1050-1250
1600
2000
3000

Drehrichtung

Kontaktabstand

rechts

0,4

UNTERDRUCK-VERTELLUNG

Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
2-6

V.-Ende 9-12

mm-Hg
50-80

100

160

mm

VERGASER
Fabr. Solex

Type 34 PDSIT-2 (li)
VW 021 129 031

Hauptdüse X 135

Luftkorrekturdüse 150

Lufttrichter

Leerlaufdüse

26 mm ф

55

34 PDSIT-3 (re)
VW 021 129 032

175

Leerlaufluftdüse

SEKUNDÄRWIDERSTAND

Pumpenduse
Pumpenfördermenge
Kraftstoffniveau

0,7 cm3/Hub

BATTERIE
12 V 45 Ah

Massepol

STARTER

Fabr. Bosch (VW)
Tуpе 003 911 023 A

Ampere 45
bei
Volt

Maximalstrom 250-300 A bei U/min

bei 6 Volt

3,5 minimum

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch
Type 021 903 023 (B)

Ampere bei 14 Volt

2000 Lichtmaschine

880 Motor

Fabr.

REGLER
TуpеBosch

Einschaltspannung

Regelspannung ohne Last

Zündzeitpunkt

SAUGROHR-UNTERDRUCK

mm-Hgbei

BENZINPUMPE
0,35 kg/cm?

bei 3800
400 ccm

pro 60 sec.

ABGAS-TEST

U/min

Leerlauf

021 903 803 A

Rückstrom

Stromregler
Niedrigste Anlaf-Spannung

9 Volt
Regelspannung mit Last 13.5-14,2 Vbei 28-30 A

www.ww-f2-bulli.de
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1969 VW 1200 Тyp 1
MOTOR

Fabr. Bosch
ZUNDSPULE

Type
Prim.

VW 111 905 105

Sec. Schliefwinkel
Widerstand 1,0-1,4 Ohm

Zündzeitpunkt
KONDENSATOR

Kapazität 0,15-0,.20 Mfd Einstellmarke auf
Hubraum 1192 ccm

Kompressionsverhältnis 7,0 : 1

1-4-3-2Zündfolge

ZUNDKERZEN
Fabr. und Type Bosch W 145 TI u. Beru 145/14

oder andere gleichwertige Zündkerzen
Elektrodenabstand 0.7

Zu beachten:

mm

ZUNDVERTEILER VERGASER
Fabr. Bosch Drehrichtung

111 905 205 Т Kontaktabstand

rechts

0,4 mm

Fabr.

Type

Solex
28 PICT-2 VW 111 129 023 G

Type
122.5

Hauptdüse
FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

Luftkorrekturdüse 140 Z

Grad Kurbelwelle U/min Motor Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
10-16

V.-Ende 23-28

mm-Hg
3-12

30
62-65

Lufttrichter 22,5 mm ф

Leerlaufdüse g 55

Leerlaufluftdüse
Pumpenfördermenge 1,1-1.4 cm3/Hub

Pampendüse

SEKUNDARWIDERSTAND 3,5 minimum Kraftstoffniveau

6 v
BATTERIE

66

STARTER
Ah

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch

111 903 021 H (J)Туpе

Fabr. Bosch (VW)
REGLER

Type

Massepol minus

Niedrigste Anlak-Spannung

g
Volt

Fabr. Bosch (VW)
Type 111 911 021  E (F)

Ampere
bei
Volt

Maximalstrom 430-515(410-470)A
bei 3,5 Volt

Einschaltspannung
30

6,2-6,8 V
(5,9-6,6 V)

bei U/min

Ampere bei
2700

2/3 J max.
ca. 1500

6 Volt

Lichtmaschine
Regelspannung ohne Last7.4-8.1 V

Motor Regelspannung mit Last 6,4-7,3 V

www.ww-f2-bulli.de
PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH

GRUNDEINSTELLUNG

Einstelltoleranz 44-50°
Verschleißgrenze 42-58°

Leerlauf 800--900

7,5° vor O. T. bei

Keilriemenscheibe Marke bezeichnet
(bei 2 Kerben: linke Marke
bei 3 Kerben: rechte Marke)
Unterdruckschlauch
abgezogen

U/min

U/min

Zündzeitpunkt

SAUGROHR-UNTERDRUCK

beimm-Hg

BENZINPUMPE
0,25 kg/cm?

bei 3400

pro
400 сcm
60 sec.

ABGAS-TEST

U/min

Leerlauf

113 903 801 F (G)

Rückstrom
2,0-!55 A
(2,0-9,0 A)

Stromregler

bei "34 A

U/min

U/min



1969 VW 1300 Automatic Typ 1
MOTOR ZUNDSPULE

Fabr. Bosch Type
Prim.

Widerstand

KONDENSATOR
Kapazität

GRUNDEINSTELLUNG
VW 311 905 115 A

Sec.
3.6-4,1

Schliefwinkel

Ohm
Zündzeitpunkt

Einstelltoleranz 44-50° Leerlauf
Verschleißgrenze 42-58°

7.50 vor O. T. bei

900-950 U/min

U/min

0.15-0.20 Mfd Einstellmarke auf
Hubraum 1285 ccm

Kompressionsverhältnis 7,3 :1

Zündfolge 1-4-3-2

ZUNDKERZEN
Fabr. und Type Bosch W 145 TI u. Beru 145/14

oder andere gleichwertige Zündkerzen
Elektrodenabstand 0.7

Zu beachten:

Keilriemenscheibe Marke bezeichnet
(bei 2 Kerben: linke Marke
bei 3 Kerben: mittlere Marke)
Unterdruckschlauch
abgezogen

Zündzeitpunkt

ZUNDVERTEILER

mm

VERGASER
Fabr.

Type

Bosch

(113 905 205 AB)
oder 113 905 205 AC

FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
11-16
11-16

V.-Ende 24-29
(21-26)

U/min Motor

1000-1250
1600
2100
3900

Drehrichtung rechts

Kontaktabstand 0,4

UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
2-8

V-Ende 8-13
(7-13)

mm-Hg
40-110
150

250
(230)

mm

Fabr.

Tуpе 30 PICT-2

Hauptdüse

Luftkorrekturdüse

Lufttrichter

Leerlaufdüse

Solex
VW 113 129 027 K

X 120

125 z

24 mm Ф

55

SAUGROHR-UNTERDRUCK

mm-Habei

BENZINPUMPE
0,25 kg/cm?

bei3400
400 ccm

pro 60 sec.

ABGAS-TEST

SEKUNDARWIDERSTAND

Leerlaufluftdüse

Bumpendisermenge
Kraftstoffniveau

1.3-1.6 cm3/Hub
U/min

Leerlauf 4.5

3.5 minimum

12 V

Massepol

BATTERIE
36

minus

Ah

Niedrigste Anlaf-Spannung

g Volt

STARTER

Fabr. Bosch (VW)

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch
Тypе 113 903 031 G

003 911 023 A

Fabr.

Einschaltspannung

Bosch (VW)
REGLER

Tуpe

12 4-13.1 V

113 903 803 E

RückstromTvpe 2,0-7.5 A
Ampere
bei

30 Amperebei 14 Volt

Volt 2000 Lichtmaschine
Regelspannung ohne Last 13,5-14,5 V Stromrealer

Maximalstrom 250-300 A bei U/min

bei 6 Volt
1050-1100 Motor Regelspannung mit Last 12,8-13,8 V bei '45 A

www.ww.t2_bulli.de PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH

U/min

U/min



1969 VW 1300 Typ 1
MOTOR ZUNDSPULE

Tуpе
Prim.

GRUNDEINSTELLUNG
Fabr. Bosch

Widerstand

KONDENSATOR
Kapazität

VW 311 905 115 A
Sec.

3.6-4.1 Ohm

0,15--0,20 Mfd

Hubraum

Kompressionsverhältnis 7.3:1

1285 ccm

Zündfolge 1-4-3-2

ZUNDKERZEN

Fabr. und Type Bosch W 145 TI u. Beru 145/14
oder andere gleichwertige Zündkerzen

Elektrodenabstand 0,7

Schliefwinkel Einstelltoleranz 44-50° Leerlauf 800-900 U/min
Verschleißgrenze 42-58°

Zündzeitpunkt 7.5° vor O. T. bei U/min

Einstellmarke auf Keilriemenscheibe Marke bezeichnetZündzeitpunkt(bei 2 Kerben: linke Marke
bei 3 Kerben: mittlere Marke)

Zu beachten: Unterdruckschlauch

abgezogen

ZUNDVERTEILER VERGASER
Fabr.

Type

Bosch

111 905 205 T

FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle U/min Motor

Drehrichtung

Kontaktabstand

rechts

0.4

UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
10-16

V.-Ende 23-28

mm-Hg
3-12
30

62_65

SAUGROHR-UNTERDRUCK

bei
mm

Fabr. Solex
Type 30 PICT-2VW 113 129 027 B

Hauptdüse X 125

Luftkorrekturdüse 125 z

Lufttrichter 24 mm d

Leerlaufdüse 55

mm-Hg

BENZINPUMPE
0.25 kg/cm?

bei 3400
400 ccm

pro 60 sec.

ABGAS-TEST

Leerlaufluftdüse U/min

Leerlauf

SEKUNDARWIDERSTAND

Pumpendüse
Pumpenfördermenge 1,.3-1,6 cm3/Hub
Kraftstoffniveau

3.5 minimum

12 V

Massepol

BATTERIE
36

minus

STARTER
Ah

Niedrigste Anlaf-Spannung

Fabr, Bosch (VW)
Tуpе 311 911 023 B(111 911 023 A)

Ampere
bei
Volt

Maximalstrom 220-275 A hei U/min

Volt bei 6 Volt

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch
Туpe 113 903 031 G

30 Ampere bei 14 Volt

2000 Lichtmaschine

1050-1100 Motor

Fabr. Bosch

Einschaltspannung

REGLER
Tуpе

12.4-131 V

Regelspannung ohne Last 13.5-14.5 V

113 903 803 E

Rüdkstrom
2.0-7.5 A

Stromregler

Regelspannung mit Last 12,8-13,8 V bei '45 A

PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH
www.ww.t2_bullt.de

U/min

U/min



1969 VW 1500 Automatic - M157 (USA-Ausführung) Typ 1
MOTOR ZUNDSPULE GRUNDEINSTELLUNG

Fabr. Bosch Type VW 311 905 115 A
SchliefwinkelPrim. Sec.

Widerstand 3,6-4,1 Ohm

Zündzeitpunkt
KONDENSATOR

Kapazität 0.15-0.20 Mfd Einstellmarke auf
Hubraum 1493 ccm

Kompressionsverhältnis 7.5:1

Zündfolge 1 - 4-3 - 2

ZUNDKERZEN
Fabr. und Type Bosch W 145 TI u. Beru 145/14

oder andere gleichwertige Zündkerzen
Elektrodenabstand 0,7

Zu beachten:

Einstelltoleranz 44-50°
Verschleißgrenze 42-58°

0°

Keilriemenscheibe
(linke Marke)

Unterdruckschlauch
abgezogen

vor O. T.

Leerlauf900--950

bei

U/min

U/min

Marke bezeichnet Zündzeitpunkt

ZUNDVERTEILER

mm

VERGASER
Fabr.

Type

Bosch

113 905 205 AA

FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
19-23
19-23

V.-Ende 30-33

U/min Motor

1000-1200
1600
2100
3800

Drehrichtung

Kontaktabstand

rechts

0,4

UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
3-7

V.-Ende 9-12

mm-Hg
50-100
150

230

SAUGROHR-UNTERDRUCK

bei

mm

Fabr. Solex

Туpe30 PICT-2 VW 113 129 027 J

Hauptdüse x 116

Luftkorrekturdüse 125 Z

Lufttrichter 24 mm Ф

Leerlaufdüse 55

mm-Hg

BENZINPUMPE
0.25 kg/cm?

bei 3400
400 ccm

pro 60 sec.

ABGAS-TEST

Leerlaufluftdüse

Pumpenfördermenge 1,3-1,6 cm3/Hub
Pumpendüse

U/min

Leerlauf

SEKUNDARWIDERSTAND Kraftstoffniveau

BATTERIE
12

Massepol

44

minus

Ah

3,5 minimum

STARTER LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch

Fabr. Bosch (VW) Туpе 113 903 031 G
Туpe 003 911 023 A

Fabr.

Einschaltspannung

Bosch (VW)

REGLER
Туpе

12.4-13.1 V

Niedrigste Anlaf-Spannung

9 Volt

Ampere
bei
Volt

Maximalstrom 250-300 A bei U/min

bei 6 Volt

bei
30 Ampere 14 Volt

2000 Lichtmaschine

1050-1100 Motor

Regelspannung ohne Last 13.5-14.5 V

113 903 803 E

Rüdkstrom
2,0-7,5 A

Stromregler

Regelspannung mit Last 12,8-13,8 V bei '45 A

PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH
www.ww-f2-bulli.de

U/min

U/min



1969 VW 1500 Automatic Тyp 1
MOTOR ZUNDSPULE

Fabr. Bosch Type

Widerstand
Prim.

KONDENSATOR
Kapazität

GRUNDEINSTELLUNG
VW 311 905 115 A

Sec.
3.6-4.1

Schliefwinkel Einstelltoleranz 44-50°
Verschleißgrenze 42-58°Ohm

Zündzeitpunkt vor O. T.

0.15-0.20 Mfd Einstellmarke auf

Leerlauf

bei

Marke bezeichnet

900-950 U/min

U/min

Hubraum 1493
ccm

Kompressionsverhältnis 7.5:1

1-4-3-2Zündfolge

ZUNDKERZEN

Fabr. und Type Bosch W 145 TI u. Beru 145/14
oder andere gleichwertige Zündkerzen

Elektrodenabstand 0.7

Zu beachten:

Keilriemenscheibe
(linke Marke)

Unterdruckschlauch
abgezogen

Zündzeitpunkt

ZUNDVERTEILER

mm

VERGASER
Fabr.

Tуpе

Bosch

113 905 205 AA

FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
19-23
19-23

V.-Ende 30-33

U/min Motor

1000-1200
1600
2100
3800

Drehrichtung

Kontaktabstand

rechts

0,4

UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
3-7

V.-Ende 9-12

mm-Hg
50-100
150

230

SAUGROHR-UNTERDRUCK
Fabr. Solex

bei
Туpе 30 PICT-2VW 113 129 027 K mm-Hg

(VW 141 129 027 K *)
Hauptdüse x 120 BENZINPUMPE
Luftkorrekturdüse 0.25125 z (135 z * ) kg/cm?

bei 3400
400 ccmLufttrichter 24 mm ф pro 60 sec.

Leerlaufdüse 55 ABGAS-TEST

Leerlaufluftdüse

Pumpenfördermenge 1,3-1,6 cm'/Hub
Pumpendüse

U/min

Leerlauf

SEKUNDARWIDERSTAND 3,5 minimum Kraftstoffniveau
* Karmann-Ghia

BATTERIE
12 v

Massepol minus

36 Ah

Niedrigste Anlaf-Spannung

g
Volt

www.ww.t2_bullt.de

STARTER

Bosch (VW)Fabr. 003 911 023 A

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch

Тype 113 903 031  G
Fabr.

Einschaltspannung

Bosch (VW)

REGLER
Type

124-131 VType
Ampere 30
bei
Volt

Maximalstrom 250-300A bei U/min

Ampere bei 14 Volt

2000 Lichtmaschine

1050-1100 Motor

Regelspannung ohne Last 13,5-14,5 V

Regelspannung mit Last 12,8-13,8 V
bei 6 Volt

PHILIpPGATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH

113 903 803 E

Rückstrom
2.0-7.5 A

Stromregler

bei '45 A

U/min

U/min



1969 VW 1500 - M157 (USA-Ausführung) Тур 1
MOTOR ZUNDSPULE

Fabr. Bosch Type VW 311 905 115 A
Prim. Sec. Schliefwinkel

Widerstand 3.6-4.1 Ohm
Zündzeitpunkt

KONDENSATOR
Kapazität 0,15--0.20 Mfd Einstellmarke auf

GRUNDEINSTELLUNG

Hubraum 1493
ccm

Kompressionsverhältnis 7.5:1

1-4-3-2Zündfolge

ZUNDKERZEN
Fabr. und TypeBosch W 145 TI u. Beru 145/14

oder andere gleichwertige Zündkerzen
Elektrodenabstand 0.7

Zu beachten:

Einstelltoleranz 44-50°
Verschleißgrenze 42-58°

0°

Keilriemenscheibe
(linke Marke)

Unterdruckschlauch
abgezogen

vor O. T.

Leerlauf

bei

Marke bezeichnet

800-900 U/min

U/min

Zündzeitpunkt

ZUNDVERTEILER

mm

VERGASER
Fabr.

Type

Bosch

113 905 205 Т

FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle

Drehrichtung rechts

Kontaktabstand 04

UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

U/min Motor Grad Kurbelwelle

-Verstellbeginn
17_19

V.-Ende 32-35

mm-Hg
3-7
30

70-76

SAUGROHR-UNTERDRUCK

bei

m m

Fabr.
Туpе

Hauptdüse

Luftkorrekturdüse

Lufttrichter

Leerlaufdüse

Solex
30 PICT-2VW 113 129 027 H

x 116

125 Z

24 mm d

55

mm-Hg

BENZINPUMPE
0,25 kg/cm?

bei 3400
400 ccm

pro 60 sec.

ABGAS-TEST

Leerlaufluftdüse

Pumpenfördermenge 1,3-1.6 cm3/Hub
Pumpendüse

Uimin

Leerlauf

SEKUNDARWIDERSTAND Kraftstoffniveau3,5 minimum

BATTERIE
12 v

Massepol

44 Ah

minus

Niedriaste Anlak-Spannuna

g
Volt

STARTER

Bosch (VW)Fabr. 311 914 023 B
Туpе (111 911 023 A)

Ampere
bei
Volt

Maximalstrom

bei

220-275 bei U/min

Volt

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch
Typе 113 903 031 G

30 Ampere bei 14 Volt
2000 Lichtmaschine

1050-1100 Motor

Fabr.

Einschaltspannung

Bosch (VW)

REGLER
Type

124-13.1 V

Regelspannung ohne Last 13,5-14,5 V

113 903 803 E

Rückstrom
2.0-7 5 A

Stromregler

Regelspannung mit Last 128_138 V bei '45 A

PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH
wwww.ww.t2_bulli.de

U/min

U/min



1969 VW 1500 Typ 1
MOTOR ZUNDSPULE

Туpе
Prim.

GRUNDEINSTELLUNG
Fabr. Bosch

Widerstand

KONDENSATOR
Kapazität

VW 311 905 115 A
Sec. Schliefwinkel

3,6-4,1 Ohm
Zündzeitpunkt

Einstelltoleranz 44-50° Leerlauf
Verschleißgrenze 42-58°

7,5°vor O. T. bei

U/min800-900

U/min

0,15--0,20 Mfd Einstellmarke auf
Hubraum

Kompressionsverhältnis 7,5:1

1493 ccm ZUNDKERZEN

Fabr. und Type Bosch W 145 TI u. Beru 145/14
oder andere gleichwertige Zündkerzen

Elektrodenabstand 0,7

Zu beachten:

Keilriemenscheibe Marke bezeichnet
(bei 2 Kerben: linke Marke
bei 3 Kerben: mittlere Marke
Unterdruckschlauch
abgezogen

Zündzeitpunkt

Zündfolge 1-4-3-2

ZUNDVERTEILER

mm

VERGASER
Fabr.

Typе

Bosch

111 905 205 T

FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle

Drehrichtung

Kontaktabstand

rechts

0,4

UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

U/min Motor Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
10-16
23 _28

mm-Hg
3-12
30

62-65

SAUGROHR-UNTERDRUCK

bei
mm

Fabr.

Type

Hauptdüse

Luftkorrekturdüse

Lufttrichter

Leerlaufdüse

Leerlauflufidüsgnbohrung

Solex

30 PICT-2 VW 113 129 027 S
(VW 141 129 027 S*)
× 120

125 (135*)

24 mm ф

55

mm-Hg

BENZINPUMPE
0,25 kg/cm?

bei 3400
400 CCM

pro 60 sec.
ABGAS-TEST

U/min

Leerlauf

SEKUNDARWIDERSTAND

Pumpendüse
Pumpenfördermenge1,3-1,6 cm'/Hub
Kraftstoffniveau

4,5

3.5 minimum
* Karmann-Ghia

BATTERIE STARTER
12 V

Massepol

36 Ah

minus

Niedrigste Anlaf-Spannung

9
Volt

Bosch (VW)Fabr. 311 911 023 B
Туре (111 911 023 A)

Ampere
bei
Volt

Maximalstrom 220-275 Abei U/min

bei 6 Volt

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch
Type 113 903 031 G

30 Ampere bei 14 Volt

2000 Lichtmaschine

1050-1100 Motor

Fabr. Bosch

Einschaltspannung

REGLER
Typе

12,4-13,1 V

Regelspannung ohne Last 13,5-14,5 V

113 903 803 E

Rückstrom

2,0-7,5 A
Stromregler

Regelspannung mit Last 12,8-13,8 V bei '45 A

PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH
www.ww-f2-bulli.de

U/min

U/min



1969 VW-Transporter-M 157 (USA-Ausführung) Typ 2
MOTOR ZUNDSPULE

Fabr. Bosch Type
Prim.

VW 311 905 115 A
Sec Schliefzwinkel

GRUNDEINSTELLUNG

Widerstand 3.6-4.1 Ohm
Zündzeitpunkt

Einstelltoleranz 44-50°
Verschleißgrenze 42-58°

0°

Leerlauf

vor O. T.
KONDENSATOR

bei

Kapazität 0.15-0.20 Mfd Einstellmarke aufHubraum 1584 ccm

Keilriemenscheibe
(linke Marke)

Marke bezeichnet

Kompressionsverhältnis 7,5:1

Zündfolge 1-4-3-2

ZUNDKERZEN
Fabr. und Type Bosch W 145 TI u. Beru 145/14

oder andere gleichwertige Zündkerzen
Elektrodenabstand 0.7

Zu beachten: Unterdruckschlauch

abgezogen

ZUNDVERTEILER VERGASER
Fabr. Bosch Drehrichtung

KontaktabstandТype 113 905 205 T

rechts

0,4 mm

Fabr.
Typе

Hauptdüse

Solex

30 PICT-2 VW 113 129 027 H

X 116
FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle U/min Motor Grad Kurbelwelle
Luftkorrekturdüse 125 z

Verstellbeginn
17-19

V.-Ende 32-35

mm-Hg

3-7
30

70-76

Lufttrichter

Leerlaufdüse

24 mm Ф

55

Leerlaufiufidüsenbohrung

SEKUNDARWIDERSTAND

Rumpendüse
Pumpenfördermenge 1,3--1,6 cm3/Hub
Kraftstoffniveau3.5 minimum

BATTERIE STARTER
12 V 44 Ah

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch
Typе 211 903 031  D

Massepol

REGLER
Tуpе

12,5-13,2 Vminus

Niedrigste Anlafy-Spannung

g

Fabr, Bosch (VW)
Type 311 911 023 B

(111 911 023 A)
Ampere

bei
Volt

Maximalstrom 220-275 A bei U/min

bei 6Volt

Fabr. Bosch

Einschaltspannung
bei

38 Ampere

2400

14 Volt

Lichtmaschine
Regelspannung ohne Last 13,5--14,2 V

ca. 1250 Motor Regelspannung mit Last 12,9-13,6 V bei
Volt

PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH
www.ww-f2-bulli.de

800-900 U/min

U/min

Zündzeitpunkt

SAUGROHR-UNTERDRUCK

beimm-Hg

BENZINPUMPE
0,25 kg/cm?

bei 3800

pro
400 ccm
60 sec.

ABGAS-TEST

U/min

Leerlauf

211 903 803 E

Rückstrom
5,0-11,5 A

Stromregler

"35 A

U/min

U/min



1969 VW-Transporter Typ 2
MOTOR

Fabr. Bosch

ZUNDSPULE
Туpе
Prim.

GRUNDEINSTELLUNG
VW 311 905 115 A

Sec.
Widerstand 3,6-4.1

Schliefzwinkel Einstelltoleranz 44-50°
Verschleißgrenze 42-58°

Leerlauf

Ohm

Zündzeitpunkt vor O. T. bei
KONDENSATOR

Kapazität 0,15--0,20 Mfd Einstellmarke auf Keilriemenscheibe
(linke Marke)

Marke bezeichnet
Hubraum 1584

Kompressionsverhältnis 7.5:1

1-4-3-2

ccm

Zündfolge

ZUNDKERZEN

Fabr. und Type Bosch W 145 TI u. Beru 145/14
oder andere gleichwertige Zündkerzen

Elektrodenabstand 0.7

Zu beachten: Unterdruckschlauch
abgezogen

mm

ZUNDVERTEILER VERGASER
Fabr. Bosch Drehrichtung

Type 211 905 205  р Kontaktabstand

rechts

0.4
mm

Fabr.

Туpе

Hauptdüse
FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

Solex

30 PICT-2 VW 211 129 027 S
120

Luftkorrekturdüse 135 z
Grad Kurbelwelle U/min-Motor Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
14-20

V.-Ende 31-36

mm-Hg
2-9
30

70-76

Lufttrichter

Leerlaufdüse

24 mm d

55

LeerlaufluftdüsenbohrungLeerlauflufidüse

SEKUNDARWIDERSTAND

PumpendüsePumpenfördermenge 1,3-1,6 cm3/Hub
Kraftstoffniveau3,5 minimum

BATTERIE STARTER
12

Massepol

44

minus

Ah Bosch (VWI
Fabr, 311 911 099 B
Туре (111 911 023 A)

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch

Type 211 903 031 D
Fabr. Bosch

Einschaltspannung

REGLER
Type

125-132 V

Niedriaste Anlak-Spannuna

Volt

Ampere 38
bei
Volt

Maximalstrom220-275A bei U/min

bei 6 Volt

Ampere bei

2400

сa. 1250

14 Volt

Lichtmaschine
Regelspannung ohne Last 13,5-14,2 V

Motor Regelspannung mit Last 12,9-13,6 V

PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH
wwww.ww.t2_bulli.de

800-900 Ulmin

U/min

Zündzeitpunkt

SAUGROHR-UNTERDRUCK

mm-Hgbei

BENZINPUMPE
0.25 kg/cm?

bei 3800

pro
400 ccm

60 sec.

ABGAS-TEST

U/min

Leerlaut

211 903 803 E

Pückstrom

5,0-11.5 A
Stromregler

bei "35 A

U/min

U/min



1969 VW 1600 Automatic Туp 3
MOTOR ZUNDSPULE

Fabr. Bosch Type
Prim.

Widerstand

KONDENSATOR
Kapazität

GRUNDEINSTELLUNG
VW 311 905 115 A

Sec.

3.6-4.1

Schliekwinkel

Ohm

Zündzeitpunkt

0.15-0.20 Mfd Einstellmarke auf
Hubraum 1584 ccm

Kompressionsverhältnis 7.7:1

Zündfolge 1-4-3-2

Zu beachten:

Einstelltoleranz 44-50°
VerschleiBgrenze 42-58°

7.50 vor O. T.

Riemenscheibe

Leerlauf

bei

Marke bezeichnet
(2. Marke von links)

Unterdruckschläuche nicht abgezogen

900-950 U/min

U/min

Zündzeitpunkt

ZUNDKERZEN

Fabr. und Type Bosch W 145 TI u. Beru 145/14
oder andere gleichwertige Zündkerzen

Elektrodenabstand 0,7

ZUNDVERTEILER
Fabr.

Tуpe

Bosch

(311 905 205 P)
oder 311 905 205 S

FLIEHKRAFT.VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle U/min Motor

Verstellbeginn 1000-1250
11-16 1600
11-16 2100

V.-Ende 24-29 3900
(21_26)

Drehrichtung rechts

Kontaktabstand 0.4

UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle mm-Hg
'Verstellbeginn 20-70

4-10 100
V.-Ende 8-13 130

mm

SEKUNDARWIDERSTAND

mm

VERGASER
Fabr. Solex

Type 32 PDSIT-2 (1i) 32 PDSIT-2 (re)
VW 311 129 027 B VW 311 129 028 B

Hauptdüse × 130 y 127.5

Luffkorrekturdüse 150 120

Lufttrichter 24 mm d

Leerlaufdüse 50

Leerlaufiufidüsenbohrung

Pumpendüse
Pumpenfördermenge 0.25-0.40 cm3/Hub

Kraftstoffniveau

SAUGROHR-UNTERDRUCK

mm-Hgbei

BENZINPUMPE
0.35 kg/cm?

bei 3800
400 сст

pro 60 sec.

ABGAS-TEST

U/min

Leerlauf 45

BATTERIE
12 V

Massepol minus

36 Ah

Niedrigste Anlafy-Spannung

Volt

STARTER

Fabr. Bosch (VW)
Туре 003 911 023 A

Ampere
bei
Volt

Maximalstrom 250-300 A bei U/min

bei Volt

3.5 minimum

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch
Туpе 311 903 031 F

30 Ampere bei
2000

ca. 870

Fabr. Bosch (VW)

Einschaltspannung

REGLER
Type

124-131 V

g

www.ww.t2_bulli.de

14 Volt
Regelspannung ohne Last 13,5-14,5 V

Lichtmaschine

Motor Regelspannung mit Last 12,8-13,8 Vbei

PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH

113 903 803 E

Rückstrom
2,0-7.5 A

Stromrealer

'45 A

U/min

U/min



1969 VW 1600 Туp 3
MOTOR ZUNDSPULE

Type
Prim.

GRUNDEINSTELLUNG
Fabr.Bosch

Widerstand

KONDENSATOR
Kapazität

VW 311 905 115 A
Sec Schliefwinkel

3,6-4,1 Ohm

Zündzeitpunkt

0.15-0.20 Mfd Einstellmarke auf

Einstelltoleranz 44-50°
Verschleißgrenze 42-58°

7.50

Riemenscheibe
(2. Marke von links)

vor O. T.

Leerlauf 800-900 U/min

bei U/min

Marke bezeichnet ZündzeitpunktHubraum 1584 ccm

Kompressionsverhältnis 7,7:1

Zündfolge 1-4-3-2

ZUNDVERTEILER

ZUNDKERZEN
Fabr. und Type Bosch W 145 TI u. Beru 145/14

oder andere gleichwertige Zündkerzen
Elektrodenabstand 0.7

Zu beachten: Unterdruckschlauch
abgezogen

Fabr.

Type

Bosch

311 905 205 Q

FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle

Drehrichtung

Kontaktabstand

rechts

0.4

UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

U/min Motor Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
14-20

V.-Ende 23-28

mm-Hg
1-7
20
34

mm

SEKUNDARWIDERSTAND

mm

VERGASER
Fabr. Solex

Type 32 PDSIT-2 (li) 32 PDSIT-2 (re)
VW 311 129 027 D 311 129 028 D

Hauptdüse × 130 × 127,5

Luffkorrekturdüse 155 120

Lufttrichter

Leerlaufdüse

24 mm ф

50

Leerlaufiufidisenbohrung
Pumpendüse
Pumpenfördermenge 0,35-0,55 cm'/Hub
Kraftstoffniveau

SAUGROHR-UNTERDRUCK

beimm-Hg

BENZINPUMPE
0,35 kg/cm?

bei 3800
400 ccm

pro 60 sec.

ABGAS-TEST

U/min

Leerlauf

3,5 minimum

BATTERIE STARTER
12 V

Massepol

36Ah

minus

Niedrigste Anlaf-Spannung

9 Volt

Fabr. Bosch (VW)
Type311 911 023 B

(111 911 023 A)
Ampere
bei
Volt

Maximalstrom 250-275 A bei U/min

bei 6 Volt

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch
Type 311 903 031 F

30 Ampere bei
2000

ca. 870

Fabr. Bosch (VW)

Einschaltspannung

REGLER
Type

12.4-13.1 V

113 903 803 E

Rückstrom
2,0-7,5 A14 Volt

Regelspannung ohne Last 13,5-14,5 V Stromregler
Lichtmaschine

Motor Regelspannung mit Last 12,8-13,8 V bei '45 A

PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH
www.ww-f2-bulli.de

U/min

U/min



1969 VW 1600 E Automatic Туp 3
MOTOR ZUNDSPULE

Tуpе
Prim.

GRUNDEINSTELLUNG
Fabr. Bosch

Widerstand

KONDENSATOR
Kapazität

VW 311 905 115 B
Sec.

2.9-3.4 Ohm

0.15--0.20 Mfd

Schliefwinkel Einstelltoleranz 44--50°
Verschleißgrenze 42-58°

Zündzeitpunkt 0° vor O. T.

Einstellmarke auf Riemenscheibe

Leerlauf 900-950 U/min

bei U/min

Marke bezeichnetZündzeitpunktHubraum 1584

Kompressionsverhältnis 7,7 :1

Zündfolge 1-4-3-2

ccm ZUNDKERZEN
Fabr. und Type Bosch W 145 TI u. Beru 145/14

oder andere gleichwertige Zündkerzen
Elektrodenabstand 0.7

Zu beachten: Unterdruckschlauch
abgezogen

ZUNDVERTEILER

mm

VERGASER
Fabr.

Tуpe

Bosch

311 905 205 L

FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle U/min Motor

Verstellbeginn 900-1100
6-12 1350

10-14 2000
V.-Ende 26-30 2600

Drehrichtung

Kontaktabstand

rechts

0.4

UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
4-8

V.-Ende 8-12

mm-Hg
60-100
150
200

mm

SEKUNDARWIDERSTAND

Fabr.
Туpе

Hauptdüse

Luftkorrekturdüse

Lufttrichter

Leerlaufdüse

Leerlaufluftdüse

Pumpendüse

Kraftstoffniveau

Kraftstoffeinspritz-Anlage

SAUGROHR-UNTERDRUCK

mm-Hgbei

BENZINPUMPE
0,35 kg/cm?

bei 3800
400cem

pro 60 sec.

ABGAS-TEST

U/min

Leerlaut

3.5 minimum

BATTERIE
12

Massepol

36

minus

Ah

Niedriaste Anlak-Spannung

g Volt

STARTER

Fabr.Bosch (VW)

Туре 003 911 023 A
Ampere
bei
Volt

Maximalstrom 250-300

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch
Туpе 311 903 031 F

30 Ampere bei
2000

ca. 870

Fabr.

Einschaltspannung

Bosch (VW)
REGLER

Tуpе

12.4-13.1 V

bei U/min

Volt

14 Volt

Lichtmaschine

Motor

Regelspannung ohne Last 13,5--14,5 V

bei 6
Regelspannung mit Last 12,8-13,8 V

PHILIPGATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH

113 903 803 E

Rückstrom
2,.0-7.5 A

Stromregler

bei '45 A

www.ww.t2_bulli.de

Uimin

U/min



1969 VW 1600 E Typ 3
MOTOR

Fabr.

Widerstand

Bosch

ZUNDSPULE
Type
Prim.

GRUNDEINSTELLUNG
VW 311 905 115 B

Sec. Schliefzwinkel
2,9-3.4 Ohm

Zündzeitpunkt
KONDENSATOR

Kapazität 0,15--0,20 Mfd Einstellmarke auf

Einstelltoleranz 44-50°
Verschleißgrenze 42-58°

0°

Riemenscheibe
(linke Marke)

Leerlauf

vor O. T. bei

Marke bezeichnet
Hubraum 1584

Kompressionsverhältnis 7,7:1

1-4-3-2

ccm

Zündfolge

ZUNDKERZEN
Fabr. und TypeBosch W 145 TI u. Beru 145/14

oder andere gleichwertige Zündkerzen
Elektrodenabstand 0,7

Zu beachten: Unterdruckschlauch
abgezogen

ZUNDVERTEILER
mm

VERGASER
Fabr.

Type

Bosch Drehrichtung

311 905 205  L Kontaktabstand

rechts

0,4 mm

Fabr.
Typе

Hauptdüse

Kraftstoffeinspritz-Anlage

FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle
Verstellbeginn

6-12
10--14

V.-Ende 26-30

U/min Motor

900--1100
1350
2000
2600

Grad Kurbelwelle

*Verstellbeginn
4-8

V.-Ende 8-12

Luftkorrekturdüse
mm-Hg
60-100

150
200

Lufttrichter

Leerlaufdüse

Leerlaufluftdüse

Pumpendüse

SEKUNDARWIDERSTAND Kraftstoffniveau3,5 minimum

BATTERIE STARTER
12 V 36 Ah Fabr. Bosch (VW)

Massepol

REGLER
Туpе

12.4-13.1 Vminus

Niedrigste Anlal-Spannung

9 Volt

Bosch (VW)Fabr.311 911 023 B
Tуpе (111 911 023 A)

Ampere
bei
Volt

Maximalstrom 220-275 Abei U/min

bei 6 Volt

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch

Туре 311 903 031  F

30

Einschaltspannung
Ampere bei

2000

ca. 870

14 Volt

Lichtmaschine

Motor

Regelspannung ohne Last 13,5-14,5 V

Regelspannung mit Last 12,8-13,8 V bei

www.ww-f2-bulli.de
PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH

800-900 U/min

U/min

Zündzeitpunkt

SAUGROHR-UNTERDRUCK

beimm-Hg

BENZINPUMPE
0,35 kg/cm?

bei 3800

pro
400 ccm
60 sec.

ABGAS-TEST

U/min

Leerlauf 4.5

113 903 803 E

Rückstrom
2,0-7,5 A

Stromregler

*45 A

U/min

U/min



1969 VW 411 Тур 4
MOTOR ZUNDSPULE

Fabr. Bosch Type
Prim.

Widerstand

KONDENSATOR
Kapazität

VW 021 905 115
Sec.

3,6-4,1 Ohm

0.15--0.20 Mfd
Hubraum 1679 ccm

Kompressionsverhältnis7.8:1

1-4-3- 2Zündfolge

ZUNDKERZEN
Fabr. und TypeBosch W 145 T2 oder andere

u. Beru 145/14/3 gleichwertige Zündkerzen
Elektrodenabstand 0.7

GRUNDEINSTELLUNG
Schliefwinkel Einstelltoleranz 44-50°

Verschleißgrenze 42-58°

Zündzeitpunkt 320 vor O. T.

Einstellmarke auf Kühlgebläserad
(rote Marke)

Zu beachten: Unterdruckschlauch
abgezogen

Leerlauf 800-900

bei 3500

U/min

U/min

Marke bezeichnet Zündzeitpunkt

ZUNDVERTEILER
Fabr.

Type

Bosch

021 905 205

FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
7-11

19-23
V.-Ende 25-28

U/min Motor
1050-1250

1500
2500
3000

Drehrichtung rechts

Kontaktabstand 0.4

UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
2-6

V.-Ende 9-12

mm-Hg
50-80
100
160

mm

mm

VERGASER
SolexFabr.
34 PDSIT-2 (li)

Туpе VW 021 129 027

Hauptdüse X 135

Luftkorrekturdüse 150

Lufttrichter

Leerlaufdüse

26 mm ф

55

Leerlaufluftdüse

34 PDSIT-3 (re)
VW 021 129 028

175

SEKUNDARWIDERSTAND

Pumpendüse
Pumpenfördermenge
Kraftstoffniveau

0,9-1,1 cm3/Hub

3,5 minimum

12V

Massepol

BATTERIE
45

minus

Ah

Niedrigste Anlaf-Spannung

Volt

STARTER LICHTMASCHINE
Fabr.

REGLER
ТуpеBosch

Fabr. Bosch (VW) Typе 021 903 023 (B)Туре 311 911 023 B

Fabr. Bosch

Einschaltspannung
(111 911 023 A)

impere 25 (45) Amperebei 14 Volt
bei
Volt 2000 Lichtmaschine

Regelspannung ohne Last

Maximalstrom 220-275 A bei U/min

bei 6
880 Motor Regelspannung mit Last 13,5--14,2 V

Volt

PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH
www.vw-f2-bulli.de

SAUGROHR-UNTERDRUCK

mm-Hgbei

BENZINPUMPE
0,35 kg/cm?

bei 3800
400 ccm

pro 60 sec.

ABGAS-TEST

U/min

Leerlauf 4.5

021 903 803 A

Rückstrom

Stromregler

bei 28-30 A

U/min

U/min



1969

•MOTOR

VW 411 68 PS bei 4500 U/min

ZUNDSPULE
Type 021 905 115

Prim.

Fahrt-

richtung

ccm

BoschFabr.

Widerstand

KONDENSATOR
Kapazität

Sec.
1,0 - 1,4 Ohm

Mfd
Hubraum 1697

Kompressionsverhältnis 7.8 : 1

Zündfolge 1 - 4 - 3 - 2

ZUNDKERZEN
Fabr. und TypeBosch 145

Elektrodenabstand

GRUNDEINSTELLUNG

Schliefwinkel 47 0 _ 53 0

5 °

Einstellmarke auf Riemenscheibe

Leerlauf 700 - 800 U/min

700 - 800
Zündzeitpunkt vor O. T. bei U/min

Marke bezeichnet5 ° vor OT
(schwarze Marke)

Zu beachten: Zündeinstellung erfolgt bei 3200 - 3500 U/min_ohne. Unterdruck.
32 ° vor OT wird angezeigt durch rote Markierung im Luftkühlgebläse.

0.7 - 0,8

ZUNDVERTEILER
Fabr.

Type

Bosch

021 905 205
021 905 205 B (für Automatik)

FLIEHKRAFI-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle U/min Motor

Beginn 1050 - 1100
2_ 50 0 - 1100

12 _ 16 0 1500
18 - 22 0 2000
24 - 28 0 2500
30 - 32 0 2700 - 3000

SEKUNDARWIDERSTAND

Drehrichtung rechts

Kontaktabstand 0,4

UNTERDRUCK_VERSTELLUNG

mm

Grad Kurbelwelle mm-Hg

Beginn
5 0

9 - 12 0

50 - 80

90 - 125

150 - 160
(Verstellende)

VERGASER
Fabr. Solex

Tуpe links rechts
34 PDSJT-2 34  PDSJT-3

Hauptdüse 140 140
Ausgleichluftdüse
taftkorrektardüse 150 175

Lufttrichter 26 26

Leerlaufdüse 55 55
(mit Absperr-Ventil)

teerlaufluftdüse Drosselklappen-Spaltmaß 0,8mm
Schwimmernadel-Kugel 01,2

Pumpendüse Achtung: Abstand des Einspritzrohres
der Beschleunigungspumpe von
Trennfläche 12,5 mm

Kraftstoffnvear

SAUGROHR-UNTERDRUCK

bei U/minmm-Hg

BENZINPUMPE
0,7 - 0,8 kq/cm?

bei
ccm

pro sec.

ABGAS-TEST

U/min

U/min

BATTERIE

45

STARTER
12 V

Massepol minus

Ah

minimum

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch
Туре

REGLER
Tуpе

Niedrigste Anlaf-Spannung

9.0 Volt

Fabr. Bosch (VW)
Typе 0,7 PS

0,8 AutomatAlmpere
250-300bei

Volt6
Maximalstrom

bei

Fabr. Bosch

Einschaltspannung 12,4 13 1

40
52

Ampere bei 12 Volt
12 V (MghrausstattundRegelspannung ohne Last 13,5 - 14,2

tmaschi

Rückstrom 2.0 - 7.5 Amp.

Stromregler

A bei U/min

Volt
ca. 1100 Motor Regelspannung mit Last 12,8-13,8 bei 45 Amp.

PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH
wwww.ww.t2_bulll.de



1970 VW 1200 Typ 1
MOTOR ZUNDSPULE

Typе
Prim.

GRUNDEINSTELLUNG
Fabr. Bosch

Widerstand

KONDENSATOR
Kapazität

VW 111 905 105
Sec. Schliefwinkel

1.0-1.4 Ohm
Zündzeitpunkt

0.15-0.20 Mfd Einstellmarke auf
Hubraum 1192 ccm

Kompressionsverhältnis7.0: 1

Zündfolge 1-4-3-2

ZUNDKERZEN
Fabr. und Type Bosch W 145 TI u. Beru 145/14

oder andere gleichwertige Zündkerzen
Elektrodenabstand 0.7

Zu beachten:

Einstelltoleranz 44-50° Leerlauf 800-900 U/min

Verschleißgrenze 42-58°

7,5° vor O. T. bei U/min

Keilriemenscheibe Marke bezeichnet Zündzeitpunkt(bei 2 Kerben: linke Marke
bei 3 Kerben: mittlere Marke)

Unterdruckschlauch
abgezogen

ZUNDVERTEILER

mm

VERGASER
Fabr.

Туpе

Bosch

111 905 205 T

FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle

Drehrichtung rechts

Kontaktabstand 0,4

UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

U/min Motor Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
10-16

V.-Ende 23--28

mm-Hg
3-12

30
62-65

mm

Fabr.
Туpе

Hauptdüse

Luftkorrekturdüse

Solex
28 PICT-2 VW 111 129 023 J (6 V)

VW 111 129 027 D (12 V)
122,5

135 z

Lufttrichter 22,5 mm d

Leerlaufdüse

SAUGROHR-UNTERDRUCK

beimm-Hg

BENZINPUMPE
0,25 kg/cm?

bei 3400
400 ccm

pro 60 sec.

ABGAS-TEST

Leerlaufluftdüse 200

Rampendüsdermenge 1,1-1,4 cm?/Hub
U/min

Leerlauf 45

SEKUNDARWIDERSTAND Kraftstoffniveau3.5 minimum

6 V

Massepol

BATTERIE
66

minus

STARTER
Ah

Niedrigste Anlaf-Spannung

45 Volt

Fabr. Bosch (VW)
Type 111 911 021 E (F)

Ampere
bei
Volt

Maximalstrom

bei

430-515(10-47 A
3,5 Volt

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch (VW)

Tуpе 111 903 021 H (J)

45 Ampere bei 7 Volt

2500 Lichtmaschine
bei U/min

1400 Motor

REGLER
Fabr.

Einschaltspannung

Bosch (VW) Туpе

62-68 V
(5.9-6.6 V)

Regelspannung ohne Last 74-8.1 v

113 903 801 F (G)

Rückstrom
2,0-5,5 A
(2.0-9.0 A)

Stromregler

Régelspannung mit Last 6,4-7,3 V bei 134 A

PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH
www.ww_t2_bulli.de

U/min

U/min



1970 VW 1300 Automatic Тур 1
MOTOR ZUNDSPULE

Fabr. Bosch Туpе
Prim.

Widerstand

KONDENSATOR
Kapazität

GRUNDEINSTELLUNG
VW 311 905 115 A

Sec.
3,6-4.1

Schliefwinkel

Ohm
Zündzeitpunkt

0.15-0.20 Míd Einstellmarke auf
Hubraum 1285

Kompressionsverhältnis 7,3 : 1

1-4-3-2
Zündfolge

ccm ZUNDKERZEN
Fabr, und Type Bosch W 145 TI u. Beru 145/14

oder andere gleichwertige Zündkerzen
Elektrodenabstand 0.7

Zu beachten:

Einstelltoleranz 44-50° Leerlauf 900-950 U/min

Verschleißgrenze 42-58°

7.50 vor O. T. bei U/min

Keilriemenscheibe Marke bezeichnet Zündzeitpunkt(bei 2 Kerben: linke Marke
bei 3 Kerben: mittlere Marke)

Unterdruckschlauch
abgezogen

ZUNDVERTEILER
Fabr.

Type

Bosch

(113 905 205 AB)
oder 113 905 205 AC

FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
11-16
11-16

V.-Ende 24-29
(21-26)

U/min Motor

1000-1250
1600
2100
3900

Drehrichtung

Kontaktabstand

rechts

0.4

UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
2-8

V.-Ende 8-13
(7_13)

mm-Hg
40-110
150
250
(230)

mm

mm

VERGASER
Fabr. Solex

Туpe 30 PICT-2 VW 113 129 029 C

Hauptdüse X 120

Luftkorrekturdüse 125 Z

Lufttrichter 24 mm ф

Leerlaufdüse

Leerlaufdüsenbohrung 140
-eerlaufluftdlüse

Pumpenfördermenge1.05-1.35 cm3/Hub
Pumpendüse

SAUGROHR-UNTERDRUCK

mm-Hg bei

BENZINPUMPE
0.25 kg/cm?

bei 3400
400ccm

pro 60 sec.

ABGAS-TEST

U/min

Leerlauf 4,5

SEKUNDARWIDERSTAND Kraftstoffniveau3,5 minimum

BATTERIE
12 V

Massepol minus

36 Ah

Niedrigste Anlaf-Spannung

g
Volt

STARTER
Bosch (VW)

Fabr. 003 911 023 A
Туpе

Ampere
bei
Volt

Maximalstrom 250-300 A bei U/min

bei 6 Volt

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch

Type 113 903 031  G

30 Ampere bei 14 Volt

2000 Lichtmaschine

1050-1100 Motor

Fabr.

Einschaltspannung

Bosch (VW)

REGLER
Туpе

12.4-13.1 V

113 903 803 E

Regelspannung ohne Last 13,5-14,5 V

Regelspannung mit Last12.8-13.8 V bei

Rückstron
2.0-7.5 A

Stromregler

'45 A

PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH
wwww.ww.t2_bulli.de

U/min

U/min



1970 VW 1300 Typ 1
MOTOR

Fabr. Bosch

ZUNDSPULE
Type
Prim.

GRUNDEINSTELLUNG
VW 311 905 115 A

Sec. Schliekwinkel
Widerstand 3,6-4.1 Ohm

Zündzeitpunkt

Einstelltoleranz 44-50°
Verschleißgrenze 42-58°

7,5° vor O. T.

Leerlauf

bei
KONDENSATOR

Kapazität 0,15-0,20 Mfd
Hubraum

Einstellmarke auf
1285

Kompressionsverhältnis 7.3 : 1

ccm ZUNDKERZEN
Zu beachten:

Keilriemenscheibe Marke bezeichnet
(bei 2 Kerben: linke Marke
bei 3 Kerben: mittlere Marke)
Unterdruckschlauch
abgezogen

Zündfolge 1-4-3-2

Fabr. und Type Bosch W 145 TI u. Beru 145/14
oder andere gleichwertige Zündkerzen

Elektrodenabstand 0.7 mm

ZUNDVERTEILER VERGASER
Fabr. Drehrichtung

Typе

Bosch

111 905 205 Т Kontaktabstand

rechts

0.4 mm

Fabr.
Typе

Solex
30 PICT-2 VW 113 129 029 A

Hauptdüse x 125
FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

Luftkorrekturdüse 125 Z
Grad Kurbelwelle U/min Motor Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
10-16

V.-Ende 23-28

mm-Hg
3-12
30

62-65

Luftfrichter 24 mm ф

Leerlaufdüse

Leerlaufdüsenbohrung 140
Leerlaufluftdüse

Pumpenfördermenge 1.05-1,35 cm3/Hub
Pumpendüse

SEKUNDÄRWIDERSTAND Kraftstoffniveau3,5 minimum

BATTERIE STARTER
12 V

Massepol

36 Ah

minus

Niedriaste Anlak-Spannung

g

Fabr.Bosch (VW)
Typе311 911 023 B

(111 911 023 A)
Ampere
bei
Volt

Maximalstrom 220-275 A

bei Volt

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch

Type 113 903 031 G

30 Ampere bei
2000

bei U/min
1050-1100 Motor

Fabr. Bosch

Einschaltspannung

REGLER
Type

12 4-131 V

14 Volt

Lichtmaschine
Regelspannung ohne Last 13,5-14.5 V

Regelspannung mit Last 12,8-13,8 V bei
Volt

wwww.ww.t2_bulli.de
PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH

800-900 U/min

U/min

Zündzeitpunkt

SAUGROHR-UNTERDRUCK

beimm-Hg

BENZINPUMPE
0,25 kg/cm?

bei 3400

pro
400 сcm
60 sec.

ABGAS-TEST

U/min

Leerlaut

113 903 803 E

Rückstrom
2,0-7.5 A

Stromregler

'45 A

U/min

U/min



1970 VW 1500 Automatic Typ 1
MOTOR ZUNDSPULE

Fabr. Bosch Тype
Prim.

VW 311 905 115 A
Sec. Schliefwinkel

Widerstand 3.6-4.1 Ohm
Zündzeitpunkt

KONDENSATOR
Kapazität 0,15-0,20 Mfd Einstellmarke auf

Hubraum 1493 ccm

Kompressionsverhältnis 75:1

Zündfolge 1-4-3 - 2

ZUNDKERZEN
Fabr. und Type Bosch W 145 TI u. Beru 145/14

oder andere gleichwertige Zündkerzen
Elektrodenabstand 0.7

Zu beachten:

mm

ZUNDVERTEILER VERGASER
Fabr. DrehrichtungBosch

Туpе 113 905 205 AC Kontaktabstand

rechts

0,4

Fabr.
Туpе

Solex
30 PICT-2 VW 113 129 029 C

mm

Hauptdüse X 120
FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG UNTERDRUCK_VERSTELLUNG

Luftkorrekturdüse 125 z
Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
11-16
11-16

V.-Ende 24-29

U/min Motor

1000-1250
1600

2100
3900

Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
2-8

V.-Ende 8-13

mm-Hg
40-110
150
250

Lufttrichter 24 mm ф

Leerlaufdüse
Leerlaufdüsenbohrung
Leerlauflufidüse. 140

Pumpenfördermenge 1.05--1.35 cm3/Hub
Pumpendüse

SEKUNDÄRWIDERSTAND Kraftstoffniveau3.5 minimum

BATTERIE
12 V 36 Ah

Massepol minus

STARTER LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch

Fabr. Bosch (VW) Туре 113 903 031  G
Tуpе 003 911 023 A

Fabr. Bosch (VW)

REGLER
Туpе

Einschaltspannung 124-13.1 V

Niedrigste Anlaf-Spannung

9 Volt

Ampere
be
Volt

Maximalstrom 250-300 A bei U/min

bei Volt

30 Amperebei

2000

1050-1100 Motor

14 Volt
Regelspannung ohne Last 13.5-14.5 v

Lichtmaschine

Regelspannung mit Last 12.8-13.8 v

PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH
www.ww.t2_bulll.de

GRUNDEINSTELLUNG

Einstelltoleranz 44-50°
Verschleißgrenze 42-58°

Leerlauf 900-950

7.5° vor O. T. bei

Keilriemenscheibe
mittlere Marke

Marke bezeichnet

Unterdruckschlauch
abgezogen

U/min

U/min

Zündzeitpunkt

SAUGROHR-UNTERDRUCK

beimm-Hg

BENZINPUMPE
0.25 kg/cm?

bei 3400

pro
400 CCM

sec.60

ABGAS-TEST

U/min

Leerlauf

113 903 803 E

Rückstrom
2.0-7.5 A

Stromregler

bei '45 A

U/min

U/min



1970 VW 1500 Typ 1
MOTOR

Fabr. Bosch

ZUNDSPULE
Type
Prim.

VW 311 905 115 A
Sec. Schliefwinkel

Widerstand 3,6-4,1 Ohm
ZündzeitpunktKONDENSATOR

Kapazität 0.15-0.20 Mfd
Hubraum

Einstellmarke auf
1493

ccm

Kompressionsverhältnis 7.5:1

Zündfolge 1-4-3-2

ZUNDKERZEN
Fabr. und Type Bosch W 145 TI u. Beru 145/14

oder andere gleichwertige Zündkerzen
Elektrodenabstand 0.7

Zu beachten:

mm

ZUNDVERTEILER VERGASER
Fabr. Bosch Drehrichtung rechts

Tуpe 111 905 205 Т Kontaktabstand
mm

Fabr.
Type

Solex

30 PICT-2 VW 113 129 029

Hauptdüse X 120
FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

Luftkorrekturdüse 125 z
Grad Kurbelwelle U/min Motor Grad Kurbelwelle

Verstellbeqinn
10-16
23-28

mm-Hg
3-12
30

62_65

Lufttrichter 24 mm Ф

Leerlaufdüse

Leerlaufluftbohrung 140
Leerlaufluiidüse
Pumpenfördermenge1.05-1.35 cm3/Hub
Pumpendüse

SEKUNDÄRWIDERSTAND Kraftstoffniveauminimum

BATTERIE STARTER
12 v 36 Ah Bosch (VW)Fabr. 311 911 023 в

Туpе (111 911 023 A)

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch

Tуpe 113 903 031  G

REGLER
Fabr. Bosch (VW) Туpе

Massepol minus Einschaltspannung 124_131 V

Niedriaste Anlak-Spannuna

g
Volt

Ampere
bei
Volt

Maximalstrom 220-275 bei U/min

bei 6 Volt

bei30 Ampere 14 Volt
Regelspannung ohne Last 13,5--14,5 V

2000 Lichtmaschine

1050-1100 Motor Regelspannung mit Last 12,8-13,8 V

PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH
wwww.ww.t2_bullt.de

GRUNDEINSTELLUNG

Einstelltoleranz 44-50°
Verschleißgrenze 42-58°

Leerlauf 800-900

7.50 vor O. T. bei

Keilriemenscheibe
(bei 2 Kerben: linke Marke
bei 3 Kerben: mittlere Marke)
Unterdruckschlauch
abgezogen

Marke bezeichnet

U/min

U/min

Zündzeitpunkt

SAUGROHR-UNTERDRUCK

beimm-Hg

BENZINPUMPE
0,25 kg/cm?

bei 3400
pro

400 ccm

60 sec.
ABGAS-TEST

U/min

Leerlauf 45

113 903 803 E

Rüdkstrom
2.0-75 A

Stromrealer

bei 45 A

U/min

U/min



1970 VW 1600 Automatic-M 157 (USA-Ausführung) Typ 1
MOTOR ZUNDSPULE

Type
Prim.

VW 311 905 115 A
Sec.

3.6-4.1

Schliefwinkel

Ohm

GRUNDEINSTELLUNG
Fabr. Bosch

Widerstand

KONDENSATOR
Kapazität

Zündzeitpunkt

0.15-0.20 Mfd Einstellmarke auf
Hubraum 1584 ccm

Kompressionsverhältnis 7,5:1

Zündfolge 1-4-3-2

Zu beachten:

Einstelltoleranz 44-50°
VerschleiBgrenze 42-58°

0° vor O. T.

Keilriemenscheibe

Leerlauf

bei

Marke bezeichnet
(linke Marke)

Unterdruckschläuche nicht abgezogen

900-950 U/min

U/min

Zündzeitpunkt
ZUNDKERZEN

Fabr. und Type Bosch W 145 TI u. Beru 145/14
oder andere gleichwertige Zündkerzen

Elektrodenabstand 0.7

ZUNDVERTEILER

mm

VERGASER
Fabr.

Тypе

Bosch

113 905 205

FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle U/min Motor

Verstellbeginn 1050-1200
13-15 1700
13-16 2200

V.-Ende 25-28 3900

Drehrichtung rechts

Kontaktabstand 0,4

UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle mm-Hg
Spätverstellung
Verstellbeginn 60-100
V.-Ende 6-8 170

Frühverstellung
Verstellbeginn
V.-Ende 8-12

mm

SEKUNDARWIDERSTAND

Fabr. Solex

Type 30 PICT-3 VW 113 129 029 E

Hauptdüse X 112,5

Luftkorrekturdüse 125 z

Luftfrichter 24 mm d

Leerlaufdüse 65

Leerlauflufslisenbohrung 135
Rumpendüse.
Pumpenfördermenge 1,2 + 0,15 cmº/Hub
Kraftstoffniveau

SAUGROHR-UNTERDRUCK

beimm-Hg

BENZINPUMPE
0,25 kg/cm?

bei 3400
400 ccM

pro 60 sec.
ABGAS-TEST

BATTERIE STARIER

12 V

Massepol

45 Ah
Fabr. Bosch (VW)
Туpe003 911 023 Aminus

Niedrigste Anlak-Spannung

g

Maximalstrom

bei

Ampere
bei
Volt

250-300 A bei U/min

Volt

70-120
240

3 5  minimum

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch
Type 113 903 031 G

30 Ampere bei
2000

1050-1100 Motor

U/min

Leerlauf

Fabr. Bosch

Einschaltspannung

REGLER
Tуpе

12.4-13.1 V

14 Volt

Lichtmaschine
Regelspannung ohne Last 13,5-14.5 V

113 903 803 E

Rückstrom
2.0-7.5 A

Stromrealer

Regelspannung mit Last128-13.8 V bei '45 A
Volt

PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH
www.ww.t2_bullt.de

U/min

U/min



1970 VW 1600 M 157 (USA-Ausführung) Typ 1
MOTOR ZUNDSPULE

Type
Prim.

VW 311 905 115 A
Sec.

3.6-4.1 Ohm

GRUNDEINSTELLUNG
Fabr. Bosch

Widerstand

KONDENSATOR
Kapazität

Schliefwinkel

Zündzeitpunkt

Einstelltoleranz 44-50° Leerlauf
Verschleißgrenze 42-58°

0° vor O. T. bei

U/min800-900

U/min

0.15-0.20 Mfd Einstellmarke auf Keilriemenscheibe Marke bezeichnet
(linke Marke)

Zündzeitpunkt
Hubraum 1584 ccm

Kompressionsverhältnis 7.5:1

Zündfolge 1-4-3-2

ZUNDKERZEN
Fabr. und Type Bosch W 145 TI u. Beru 145/14

oder andere gleichwertige Zündkerzen
Elektrodenabstand 0,7

Zu beachten: Unterdruckschlauch
abgezogen

ZUNDVERTEILER

mm

VERGASER
Fabr.

Typе

Bosch

113 905 205 T

Drehrichtung

Kontaktabstand

rechts

0,4

UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

mm

FLIEHKRAFT.VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle U/min Motor Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
17-19

V.-Ende 32-35

mm-Hg
3-7
30

70-76

SEKUNDARWIDERSTAND

Fabr.
Type

Hauptdüse

Luftkorrekturdüse

Solex

30 PICT-3 VW 113 129 029 D

X 122,5

125 Z

Lufttrichter 24 mm ф

Leerlaufdüse 65

Leerlaufluftdusenbohrung 135
Pumpendüse
Pumpenfördermenge 1,2 + 0,15 cm3/Hub
Kraftstoffniveau

SAUGROHR-UNTERDRUCK

mm-Hgbei

BENZINPUMPE
0.25 kg/cm?

bei 3400
400 ccm

pro 60 sec.

ABGAS-TEST

U/min

Leerlauf

3,5 minimum

BATTERIE STARTER
12 V

Massepol

45 Ah

minus

Niedrigste Anlaf-Spannung

9 Volt

Bosch (VW)Fabr. 311 911 023 BTуpе (111 911 023 A)
Ampere
bei
Volt

Maximalstrom 220-275 A bei U/min

bei 6Volt

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch
Туpе 113 903 031 G

30 Ampere bei 14Volt

2000 Lichtmaschine

1050-1100 Motor

Fabr. Bosch

Einschaltspannung

REGLER
Туpе

12.4-13.1 V

Regelspannung ohne Last 13,5-14,5 V

113 903 803 E

Rückstrom
2,0-7,5 A

Stromregler

Regelspannung mit Last 12,8-13,8 Vbei 45 A

PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH
www.ww-f2-bulli.de

U/min

U/min



1970 VW-Transporter-M 157 (USA-Ausführung) Typ 2
MOTOR ZUNDSPULE

Fabr. Bosch Type
Prim.

VW 311 905 115 A
Sec. Schliefjwinkel

Widerstand 3.6-4.1 Ohm
ZündzeitpunktKONDENSATOR

Kapazität 0,15-0,20 Mfd Einstellmarke auf

GRUNDEINSTELLUNG

Hubraum 1584 ccm

Kompressionsverhältnis 7.5:1

Zündfolge 1-4-3-2

ZUNDKERZEN

Fabr. und Type Bosch W 145 TI u. Beru 145/14
oder andere gleichwertige Zündkerzen

Elektrodenabstand 0,7

Zu beachten:

Einstelltoleranz 44-50°
Verschleißgrenze 42-58°

0° vor O. T.

Riemenscheibe
(linke Marke)

Unterdruckschlauch
abgezogen

Leerlauf

bei

Marke bezeichnet

800-900 U/min

U/min

Zündzeitpunkt

ZUNDVERTEILER

mm

VERGASER SAUGROHR-UNTERDRUCK
Fabr.

Tуpe

Bosch

113 905 205 T

FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle

Drehrichtung
Kontaktabstand

rechts

0.4

UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

U/min Motor Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
17-19

V.-Ende 32-35

mm-Hg

3-7
30

70_76

mm

SEKUNDARWIDERSTAND

Fabr. Solex

Туpе 30 PICT-3 VW 211 129 029 Q
Hauptdüse X 112,5

Luftkorrekturdüse 125 z

Lufttrichter 24 mm ф

Leerlaufdüse 65

L88rlauflufidüsgnbohrung 135

Pumpendüse,
Pumpenfördermenge 1,2 + 0,15 cmº/Hub
Kraftstoffniveau

mm-Hgbei

BENZINPUMPE
0,25 kg/cm?

bei 3800
400 Ccm

pro sec.60

ABGAS-TEST

U/min

Leerlauf

BATTERIE STARTER
12 V

Massepol

45 Ah

minus

Niedrigste Anlak-Spannung

g Volt

Fabr. Bosch (VW)
Туре311 911 023 B

(111 911 023 A)impere
bei
Volt

Maximalstrom

bei

220-275 A bei U/min

6Volt

3.5 minimum

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch
Tуpе 211 903 031 D

38 Ampere bei
2400

ca. 1250

Fabr. Bosch

Einschaltspannung

REGLER
Type

12.5-132 V

211 903 803 E

Rückstrom

14 Volt 5.0-11.5 A
Regelspannung ohne Last 13.5-142 v Stromregler

Lichtmaschine

Motor Regelspannung mit Last 129-136 V bei 135 A

www.ww_t2_bullt.de
PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH

U/min

U/min



1970 VW-Transporter Typ 2
MOTOR ZUNDSPULE

Type
Prim.

GRUNDEINSTELLUNG
Fabr. Bosch

Widerstand

KONDENSATOR
Kapazität

VW 311 905 115 A
Sec.

3,6-4,1 Ohm

Schliekwinkel Einstelltoleranz 44-50° Leerlauf

Verschleißgrenze 42-58°

Zündzeitpunkt 0° vor O. T. bei

U/min800-900

U/min

0.15-0.20 Mfd Einstellmarke auf
Hubraum 1584 ccm

Kompressionsverhältnis7.5:1

Keilriemenscheibe Marke bezeichnet
(linke Marke) Zündzeitpunkt

Zündfolge 1-4-3-2

ZUNDKERZEN
Fabr. und Type Bosch W 145 TI u. Beru 145/14

oder andere gleichwertige Zündkerzen
Elektrodenabstand 0,7

Zu beachten: Unterdruckschlauch

abgezogen

ZUNDVERTEILER

mm

VERGASER
Fabr.

Type

Bosch

211 905 205 р

SAUGROHR-UNTERDRUCK

bei

mm

FLIEHKRAFT.VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle U/min Motor

Drehrichtung

Kontaktabstand

rechts

0.4

UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
14-20
31_36

mm-Hg
2-9
30

70-76

SEKUNDÄRWIDERSTAND

Fabr.
Type

Hauptdüse

Luftkorrekturdüse

Lufttrichter

Solex
30 PICT-2 VW 211 129 029 p

X 116

125 z

24 mm d

Leerlaufdüse

Leerlaufiutidiisenbohrung 135

Rumpendüse
Pumpenfördermenge 1.05-1.35 cm3/Hub
Kraftstoffniveau

mm-Hg

BENZINPUMPE

0,25 kg/cm?
bei 3800

400 CCM
pro 60 sec.

ABGAS-TEST

U/min

Leerlaut

35 minimum

BATTERIE STARIER
12 V

Massepol

Ah

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch
Type 211 903 031 D

minus

REGLER
Type

12.5-13.2 V

Niedrigste Anlaf-Spannung

g Volt

Fabr. Bosch (VW)
Type311 911 023 B

(111 911 023 A)
Ampere

bei
Volt

Maximalstrom 220-275 A bei U/min

bei 6 Volt

Fabr. Bosch

Einschaltspannung

211 903 803 E

Rückstrom

5.0-115 A
Stromregler

www.ww.t2_bulli.de

38
beiAmpere

2400

ca. 1250

14 Volt
Regelspannung ohne Last 13.5-142 V

Lichtmaschine

Motor Regelspannung mit Last 12.9-13.6 v bei

PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, FOSTFACH
135 A

U/min

U/min



1970 VW 1500 Typ 3
MOTOR

Fabr.

Widerstand

Kapazität

ZUNDSPULE
Type
Prim.

GRUNDEINSTELLUNG
Bosch

KONDENSATOR

VW 311 905 115 A

Sec. Schliefwinkel
3.6--4.1 Ohm

Zündzeitpunkt

0.15--0,20 Mfd Einstellmarke auf

Einstelltoleranz 44-50°
Verschleißgrenze 42-58°

7,5°

Keilriemenscheibe
(2. Marke von links)

vor O. T.

Leerlauf 800--900 U/min

bei U/min

Marke bezeichnet Zündzeitpunkt
Hubraum 1493

ccm

Kompressionsverhältnis 7,5 :1

1-4-3-2Zündfolge

ZUNDKERZEN
Fabr. und Type Bosch W 145 TI u. Beru 145/14

oder andere gleichwertige Zündkerzen
Elektrodenabstand 0,7

Zu beachten: Unterdruckschlauch
abgezogen

ZUNDVERTEILER

mm

VERGASER
Fabr.

Type

Bosch

315 905 205

Drehrichtung

Kontaktabstand

rechts

0,4

UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

mm

FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle U/min Motor Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
10-16

V.-Ende 23-28

mm-Hg
3-12
30

62--65

Fabr.
Tуpе 32 PHN-2

Hauptdüse

Luftkorrekturdüse

Lufttrichter

Leerlaufdüse

Leerlaufluftbohrung
Leerlauflaftdüse

Pumpenfördermenge
Rumpendüse

Solex
VW 311 129 027 H

0 130

115

23,5 mm Ф

SAUGROHR-UNTERDRUCK

beimm-Hg

BENZINPUMPE
0,25 kg/cm?

bei 3800
400 ccт

pro 60 sec.

ABGAS-TEST

0,8-1,0 cmYHub
U/min

Leerlauf 4.5

SEKUNDARWIDERSTAND Kraftstoffniveau3,5 minimum

BATTERIE STARTER
Bosch (VW)12 V

Massepol

36 Ah

REGLER
Type

12.4-13.1 V

113 903 803 E

minus

Niedrigste Anlaf-Spannung

g
Volt

Bosch (VW)
Fabr.311 911 023 B
Tуре (111 911 023 A)

Ampere
bei
Volt

Maximalstrom

bei

220-275 A bei U/min

6 Volt

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch

Туре 311 903 031 F

30

Fabr.

Einschaltspannung
beiAmpere

2000

870

14Volt

Lichtmaschine

Motor

Regelspannung ohne Last 13,5-14,5 V

Rückstrom2,0-7,5 A

Stromregler

Regelspannung mit Last 12,8-13,8 V bei *45 A

PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH
www.vw-f2-bulli.de

U/min

U/min



1970 VW 1600 Automatic Tуp 3
MOTOR ZUNDSPULE

Fabr.

Widerstand

Bosch Type
Prim.

VW 311 905 115 A
Sec. Schliefwinkel

3,6-4.1 Ohm
ZündzeitpunktKONDENSATOR

Kapazität 0,15--0,20 Mfd Einstellmarke auf
Hubraum 1584

ccm

Kompressionsverhältnis 7.7:1

1-4-3-2
Zündfolge

ZUNDKERZEN
Fabr. und TypeBosch W 145 TI u. Beru 145/14

oder andere gleichwertige Zündkerzen
Elektrodenabstand 0,7

Zu beachten:

ZUNDVERTEILER
Fabr. Bosch Drehrichtung

Туpe 311 905 205 AA Kontaktabstand

rechts

0,4
mm

FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

mm

VERGASER
Fabr.

Туpе

Hauptdüse

Solex

32 PDSIT-2 (li) 32 PDSIT-3 (re)
VW 311 129 027 G VW 311 129 028 G
x 130 × 127.5

Luftkorrekturdüse 155
Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
13-15
13-16

V.-Ende 25-28

U/min Motor

1050--1200
1700
2300
3900

Grad Kurbelwelle

Spätverstellung
Verstellbeginn
V.-Ende 6-8

mm-Hg
Lufttrichter

120

24 mm ф
50-80

120 Leerlaufdüse

LeerlaufluftdüsenbohrungLeerlauflufidüse
135Frühverstellung

Verstellbeginn
V.-Ende 9-12

50-80

150

.SEKUNDÄRWIDERSTAND

P'umpenduse
Pumpenfördermenge
Kraftstoffniveau

0,2-0,35 cm'/Hub
3,5 minimum

BATTERIE STARTER
12 V 36 Ah

Massepol minus

Bosch (VW)Fabr. 003 911 023 A
Туpe

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch
Туpе 311 903 031  F

Fabr. Bosch (VW)

Einschaltspannung

REGLER
Type

12,4-13.1 V

Niedrigste Anlaf-Spannung

9
Volt

Ampere
bei
Volt

Maximalstrom250-300A bei U/min

bei 6 Volt

30 Amperebei

2000

ca. 870

14 Volt

Lichtmaschine
Regelspannung ohne Last 13,5-14.5 V

Motor Regelspannung mit Last 12,8-13,8 V

www.ww-f2-bulli.de
PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH

GRUNDEINSTELLUNG

Einstelltoleranz 44-50°
Verschleißgrenze 42-58°

Leerlauf 900-950 U/min

0° vor O. T. bei U/min

Riemenscheibe Marke bezeichnet Zündzeitpunkt

Unterdruckschläuche nicht abgezogen

SAUGROHR-UNTERDRUCK

mm-Hg bei

BENZINPUMPE
0,35 kg/cm?

bei 3800
pro

400 CCM
60 sec.

ABGAS-TEST

U/min

Leerlauf

113 903 803 E

Rückstrom
2,0-7,5 A

Stromregler

bei '45 A

U/min

U/min



1970 VW 1600 Tуp 3
MOTOR ZUNDSPULE

Type
Prim.

GRUNDEINSTELLUNG
Fabr. Bosch

Widerstand

KONDENSATOR
Kapazität

VW 311 905 115 A
Sec.

3.6-4.1

Schliekwinkel

Ohm

Zündzeitpunkt

0.15--0.20 Mfd Einstellmarke auf
Hubraum 1584 ccm

Kompressionsverhältnis 7,7:1

Zündfolge 1-4-3-2

ZUNDKERZEN
Fabr. und Type Bosch W 145 TI u. Beru 145/14

oder andere gleichwertige Zündkerzen
Elektrodenabstand 0.7

Zu beachten:

Einstelltoleranz 44-50°
Verschleißgrenze 42-58°

0° vor O.T.

Riemenscheibe
(linke Marke)

Unterdruckschläuche nicht abgezogen

Leerlauf 800-900 U/min

bei U/min

Marke bezeicnet Zündzeitounkt

ZUNDVERTEILER
Fabr.

Туpе

Bosch

311 905 205 Т

FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
6_11

18_22
V.-Ende 25-28

U/min Motor

1050-1200
1500
3000
3900

Drehrichtung rechts

Kontaktabstand 0.4

UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle mm-Hg
Spätverstellung
Verstellbeginn 50-80
V.-Ende 6-8 120

Frühverstellung
Verstellbeginn
V.-Ende 9-12

mm

VERGASER
Fabr. Solex

Type 32 PDSIT-2 (11) 32 PDSIT-3 (re)
VW 311 129 027 F VW 311 129 028 F

Hauptdüse x 130 x 127.5

Luftkorrekturdüse 155 120

Lufttrichter 24 mm ф

135

SEKUNDÄRWIDERSTAND

BATTERIE
12 V

Massepol

36

minus

Ah

Niedrigste Anlaß-Spannung

STARIER

Fabr. Bosch (VW)
311 911 023 BType (111 911 023 A)

Ampere
bei
Volt

Maximalstrom 220-275 A bei U/min

bei 6 Volt

50-80
150

3 5  minimum

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch
Type 311 903 031 F

30 Amperebei

2000

ca. 870

Leerlaufdüse

Leertaufirftdisenbohrung
Pumpendüse
Pumpenfördermenge

Kraftstoffniveau

0.3-0.45 cm3/Hub

Fabr. Bosch (VW)

Einschaltspannung

REGLER
Type

124-131 V

14 Volt

Lichtmaschine

Motor

Regelspannung ohne Last 13,5--14,5 V

Regelspannung mit Last 12,8-13.8 Vg Volt

PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH
www.ww.t2_bulli.de

SAUGROHR-UNTERDRUCK

mm-Hg bei

BENZINPUMPE
0.35 kg/cm?

bei 3800
400 ccm

pro 60 sec.

ABGAS-TEST

U/min

Leerlauf

bei

113 903 803 E

Rückstrom
2,0-7.5 A

Stromrealer

45 A

U/min

U/min



1970 VW 1600 E Automatic Тyp 3
MOTOR ZUNDSPULE

Fabr.

Widerstand

Bosch Tуpе
Prim.

GRUNDEINSTELLUNG
VW 311 905 115 B

Sec. Schliefwinkel
2,9-3.4 Ohm

Zündzeitpunkt
KONDENSATOR

Kapazität 0.15--0,20 Mfd Einstellmarke auf
Hubraum 1584

ZUNDKERZEN
Fabr. und Type Bosch W 145 TI u. Beru 145/14

oder andere gleichwertige Zündkerzen
Elektrodenabstand 0.7

Einstelltoleranz 44-50°
Verschleißgrenze 42-58°

0°

Riemenscheibe
(linke Marke)

Leerlauf

vor O. T. bei

Marke bezeichnet
ccm

Kompressionsverhältnis 7.7 : 1

1-4-3-2

Zu beachten: Unterdruckschlauch
abgezogen

Zündfolge

ZUNDVERTEILER VERGASER
Fabr.

Type

Bosch

311 905 205 M

Drehrichtung

Kontaktabstand

rechts

0.4
mm

FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

Fabr.
Type

Hauptdüse

Elektronische
Kraftstoffeinspritzung

Luftkorrekturdüse
Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
19_22
19-22

V-Ende 27-30

U/min Motor

900-1050
1600
2100
2700

Grad Kurbelwelle

-Verstellbeginn
4-8

V.-Ende 8-12

mm-Hg
60-100
150
200

Lufttrichter

Leerlaufdüse

Leerlaufluftdüse

Pumpendüse

SEKUNDARWIDERSTAND Kraftstoffniveau3,5 minimum

BATTERIE STARTER
12 V 36 Ah

Massepol minus

Bosch (VW)Fabr. 003 911 023 A
Type

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch

Type 311 903 031 F

30

Fabr. Bosch (VW)

Einschaltspannung

REGLER
Tуpe

12.4-13.1 V

Niedrigste Anlaf-Spannung

g
Volt

Maximalstrom

bei

Ampere
bei
Volt

250-300 A bei U/min

6 Volt

Ampere bei
20C0

ca. 870

14 Volt

Lichtmaschine
Regelspannung ohne Last 13,5-14,5 V

Motor Regelspannung mit Last 12,8-13,8 V bei

PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH
wwww.ww.t2_bulli.de

900-950 U/min

U/min

Zündzeitpunkt

SAUGROHR-UNTERDRUCK

beimm-Hg

BENZINPUMPE
0,35 kq/cm?

bei 3800

pro
400 ccm
60 sec.

ABGAS-TEST

U/min

Leerlauf 4.5

113 903 803 E

Rückstrom
2,0-7.5 A

Stromregler

'45 A

U/min

U/min



1970 VW 1600 E Typ 3
MOTOR ZUNDSPULE

Tуpе
Prim.

GRUNDEINSTELLUNG
Fabr. Bosch

Widerstand

KONDENSATOR
Kapazität

VW 311 905 115 B

Sec.
2.9-3.4

Schliefwinkel
Ohm

Zündzeitpunkt

0,15-0,20 Mfd Einstellmarke auf
Hubraum 1584

Kompressionsverhältnis 7,7:1

Zündfolge 1-4-3-2

ccm ZUNDKERZEN

Fabr. und Type Bosch W 145 TI u. Beru 145/14
oder andere gleichwertige Zündkerzen

Elektrodenabstand 0,7

Zu beachten:

Einstelltoleranz 44-50°
Verschleißgrenze 42-58°

0°

Riemenscheibe
(linke Marke)

Unterdruckschlauch

abgezogen

vor O. T.

Leerlauf 800-900 U/min

bei U/min

Marke bezeichnet Zündzeitpunkt

ZUNDVERTEILER VERGASER SAUGROHR-UNTERDRUCK
Fabr. DrehrichtungBosch rechts Fabr. Elektronische bei

Kontaktabstand 0,4 Typе Kraftstoffeinspritzung mm-Hg
Type 311 905 205  AB mm

Hauptdüse BENZINPUMPE
FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

0,35 kg/cm?Luftkorrekturdüse
Grad Kurbelwelle U/min Motor Grad Kurbelwelle bei 3800

mm-Hg
Verstellbeginn 900-1100 Verstellbeginn

Lufttrichter
400 сcm

60-100 pro 60 sec.
10-14 1500 4-8 150
20-23 2300 LeerlaufdüseV.-Ende 8-12 200 ABGAS-TEST

V.-Ende 27-30 2800
Leerlaufluftdüse

Pumpendüse

U/min

Leerlauf

SEKUNDARWIDERSTAND Kraftstoffniveau
3,5minimum

BATTERIE

12 V 36 Ah

Massepol minus

Fabr.
Туpе

Niedrigste Anlaf-Spannung

Volt

STARTER

Fabr. Bosch (VW)
Туре 311 911 023 B(111 911 023 A)

Ampere
bei
Volt

Maximalstrom220-275 A bei U/min

bei 6 Volt

LICHTMASCHINE
Bosch
311 903 031 F

Fabr.

Einschaltspannung

Bosch (VW)

REGLER
Type

12,4-13,1 V

113 903 803 E

Rückstrom
2,0-7,5 A

30 Ampere bei 14 Volt
Regelspannung ohne Last 13,5-14,5 V Stromregler

2000 Lichtmaschine

ca. 870 Motor Regelspannung mit Last 12,8-13,8 V bei '45 A

www.ww-f2-bulli.de
PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH

U/min

U/min



1970 VW 411 E Тyp 4
MOTOR

Fabr. Bosch

ZUNDSPULE
Type
Prim.

VW 022 905 115
Sec. Schliefjwinkel

Widerstand 2,9-3,4 Ohm
ZündzeitpunktKONDENSATOR

Kapazität 0.15-0.20 Mfd Einstellmarke auf
Hubraum 1679 ccm

Kompressionsverhältnis 8.2:1
ZUNDKERZEN

Fabr. und Type Beru 175/14/3 Zu beachten:

1- 4-3-2Zündfolge Elektrodenabstand 0,7 mm

ZUNDVERTEILER
Fabr. Bosch

022 905 205 E (D)

Drehrichtung

Kontaktabstand

rechts

0,4Туpе mm

Fabr.
Туpе

Hauptdüse

VERGASER
Elektronische
Kraftstoffeinspritzung

FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG UNTERDRUCK-VERSTELLUNG
Luftkorrekturdüse

Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
10-15 (14-17)
14-19 (17-20)
V.-Ende 22-27

U/min Motor
700-1050

(1050-1200)
1500
2000
3000
(2900)

Grad Kurbelwelle

Spätverstellung
Verstellbeginn
V.-Ende 8-12

mm-Hg
Lufttrichter

60-100
150 Leerlaufdüse

Frühverstellung
Verstellbeginn
V.-Ende 11-14

Leerlaufluftdüse
100-130

200 Pumpendüse

SEKUNDÄRWIDERSTAND Kraftstoffniveau

12 V

BATTERIE
45

minus

STARTER
Ah

minimum3.5

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch
Туре 021 903 023 A

Fabr. Bosch

REGLER
Type

Massepol
Fabr. Bosch (VW)
Туpе 311 911 023 B Einschaltspannung

Niedrigste Anlaf-Spannung

9 Volt

Maximalstrom

bei

Ampere 55
bei
Volt

220-275 д bei U/min

6 Volt

Ampere bei
2200

ca. 970

14 Volt

Lichtmaschine
Regelspannung ohne Last

Motor Regelspannung mit Last 13,5-14,2 V bei

PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH
www.vw-f2-bulli.de

GRUNDEINSTELLUNG

Einstelltoleranz 44-50°
Verschleißgrenze 42-58°

Leerlauf 800-900 U/min

270 vor O. T. bei 3500 U/min

Kühlgebläserad
(rote Marke)

Marke bezeichnet Zündzeitpunkt

Unterdruckschlauch
abgezogen

SAUGROHR-UNTERDRUCK

beimm-Hg

BENZINPUMPE
0,35 kg/cm?

bei 2800
400

pro 60
ccm
sec.

ABGAS-TEST

U/min

Leerlauf

021 03 803 A

Rückstrom

Stromregler

28-30 A

U/min

U/min



1970 VW 181 - M63 Tуp 1
MOTOR ZUNDSPULE

Type
Prim.

GRUNDEINSTELLUNG
Fabr. Bosch

Widerstand

KONDENSATOR
Kapazität

VW 122 905 115 D
Sec

1,9-2,3 Ohm

0.15-0.20 Mfd

ZUNDKERZEN
Fabr. und Type Bosch W 145 TI u. Beru 145/14

oder andere gleichwertige Zündkerzen
Elektrodenabstand 0.7

Schliekwinkel Einstelltoleranz 44-50°
Verschleißgrenze 42-58°

Zündzeitpunkt 7.5°

Einstellmarke auf Keilriemenscheibe
mittlere Marke

Leerlauf 800-900 U/min

vor O. T. bei U/min

Marke bezeichnet Zündzeitpunkt
Hubraum 1493 ccm

Kompressionsverhältnis 7.5:1

Zündfolge 1-4-3- 2

Zu beachten: kein Unterdruckanschluß

ZUNDVERTEILER VERGASER SAUGROHR-UNTERDRUCK

Fabr.

Tуpe

Bosch

181 905 205

FLIEHKRAFL.VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle

Verstellbeginn
6-10

14_18
24-27

Drehrichtung rechts

Kontaktabstand 0,4

UNTERDRUCK-VERSTELLUNG

U/min Motor Grad Kurbelwelle mm-Hg
900-1100

1300
2200
3300

mm

Fabr.
Тype

Hauptdüse

Luftkorrekturdüse

Lufttrichter

Leerlaufdüse

Solex
30 PICT-2 VW 181 129 027

X 120

125 z

24 mm d

mm-Hg bei

BENZINPUMPE
0.25 kg/cm?

bei 3400
400 ccm

pro 60 seC.

ABGAS-TEST

Leerlaufluftdüse 140

Pumpenfördermenge 1,2 ÷ 0,15 cm3/Hub
Pumpendüse

U/min

Leerlauf

SEKUNDARWIDERSTAND Kraftstoffniveau3.5 minimum

BATTERIE
12 V

Massepol minus

STARTER
Ah

Fabr.Bosch (VW)
Tvpe 003 911 023 A

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch

Type 211 903 031  E

Fabr.

Einschaltspannung

Bosch (VW)

REGLER
Туpе

125-132 V

Niedriaste Anlak-Spannung

a Volt

Ampere
bei
Volt

Maximalstrom 250-300A bei U/min

bei 6 Volt

38 Amperebei 14 Volt

2400 Lichtmaschine

1150-1350 Motor

Regelspannung ohne Last 13,5-14,2 V

113 903 803 C

Rückstrom
5,0-11.5 A

Stromrealer

Regelspannung mit Last 12,9-13,1 V bei 35 A

PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH
www.ww.t2_bulli.de

U/min

U/min



1970 VW 181 Typ 1
MOTOR

Fabr.

Widerstand

Kapazität

ZUNDSPULE
Type
Prim.

GRUNDEINSTELLUNG
Bosch

KONDENSATOR

VW 311 905 115 A
Sec. Schliefzwinkel

3,6-4,1 Ohm
Zündzeitpunkt

0,15-0,20 Mfd Einstellmarke auf

ZUNDKERZEN
Fabr. und Type Bosch W 145 TI u. Beru 145/14

oder andere gleichwertige Zündkerzen
Elektrodenabstand 0,7

Einstelltoleranz 44-50°
Verschleißgrenze 42-58°

7,5°

Keilriemenscheibe
mittlere Marke

vor O. T.

Leerlauf 800-900 U/min

bei U/min

Marke bezeichnet ZündzeitpunktHubraum 1493 ccm

Kompressionsverhältnis 7,5:1

1-4-3-2

Zu beachten: Unterdruckschlauch
abgezogen

Zündfolge

ZUNDVERTEILER

mm

VERGASER
Fabr.

Туpе

Bosch

111 905 205 T

Drehrichtung

Kontaktabstand

rechts

0,4

UNTERDRUCK_VERSTELLUNG

mm

FLIEHKRAFT-VERSTELLUNG

Grad Kurbelwelle

Fabr.
Type

Hauptdüse

Luftkorrekturdüse
U/min Motor Grad Kurbelwelle

Solex

SO PICT-2 VW 113 129 029

X 120

125 Z

24 mm фVerstellbeginn
10-16

V.-Ende 23-28

mm-Hg
3-12
30

62-65

Lufttrichter

Leerlaufdüse

SAUGROHR-UNTERDRUCK

mm-Hgbei

BENZINPUMPE
0.25 kg/cm?

bei 3400
400 ccm

pro 60 sec.

ABGAS-TEST

Leerlaufluftdüse 140

Pumpenfördermenge 1,2 + 0,15 cmY/Hub
Pumpendüse

U/min

Leerlauf

SEKUNDARWIDERSTAND Kraftstoffniveau3,5. minimum

BATTERIE STARTER
12 V

Massepol

36 Ah

minus

Bosch (VW)Fabr. 003 911 023 AТуpе

LICHTMASCHINE
Fabr. Bosch

Type 113 903 031 G
Fabr.

Einschaltspannung

Bosch (VW)

REGLER
Тypе

12.4-13.1 V

113 903 803 E

Rückstrom
2.0-7.5 A

Stromrealer
Niedrigste Anlaf-Spannung

Volt

Maximalstrom

bei

Ampere
bei
Volt

250-300 A bei U/min
6 Volt

30 Ampere bei 14 Volt

2000 Lichtmaschine

1050-1100 Motor

Regelspannung ohne Last 13,5-14,5 V

Regelspannung mit Last 12,8-13,8 V bei '45 A

PHILIPP GATHER, 402 METTMANN 2, POSTFACH
wwww.ww.t2_bulli.de

U/min

U/min


