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US -Touristenfahrzeuge
Modelljahr 1975/1976/1977

Ausgabe Mai 1976

Diese Druckschrift gilt riickwirkend fir samtliche US-Touristenfahrzeuge der Modelljahre 1975, 1976
und 1977und ersetzt die ,,Unterrichtsnotizen—Tell 1“, Richtlinien zur Betreuung von US-Touristenfahr-
zeugen des Modelljahres 1975. Sie enthali alle wesenilichen Hinweilse zur Betreuung von VW- und
Audi-Fahrzeugen mit US-Ausstattung, die in Europa ausgeliefert/gefahren werden und gehért des-
halb unbedingt in dle Hand der daftir verantwortlichen Mitarbeiter. Sorgfaltige Beachtung der Hin-
weise Ist Voraussetzung flir die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherhelt der Fahrzeuge.

Ubergabedurchsicht USA beachiet werden mitssen. Die Wartung wird
Die Ubergabedurchsicht an Fahrzeugen mit US- alle 12 Monate bzw. spatesiens bei Meilen-Siand
Ausstattung ist entsprechend den Anweisungen, 15 000, 30 G00, 45 000 usw. ausgeftiihrt. Den Um-
wie sie fir Pahrzeuge in Europaversion vorhan- fang entnehmen Sie bitte der Aufstellung auf
den sind, durchzuflihren. Alle w&hrend der den Seiten 8 und 9. Im AnschiuB daran finden Sie
Ubergabedurchsicht festgestellten Mangel sind die Beschreibungen der Wartungspositionen.
sorgtaltig zu beheben. Ausgefiihrte Wartungen missen in den Stempel-

feldern (bei 75er-Modellen in der US-Beiriebs-
1000-Meilen-Grundwartung anleitung, bei 76er- und 77er-Modellen im US-
Umfang und Arbeltsablauf der 1000-Meilen- Kundendienstpa®) besiatigt werden.
Grundwartung enthalien die Seiten 3 bis 5.
Fahrzeugen mit US-Ausstatiung wird ein Gut- Technische Merkblatter
schein fiir die 1000-Meilen-Grundwartung beige- Anderungen zum Inhalt dieser Druckschrift wer-
fiigi, der mit einem besonderen Stempel ge- den mit Technischen Merkblattern ,,Wartung
kennzeichnet ist. US-Tourisieniahrzeuge" bekannigegeben — sie
Achtung! sind am Ende dieser Druckschrift abzuhefien.
Besiizer von Fahrzeugen mit US-Ausstatiung,
die ihren Volkswagen oder Audi im Rahmen des Gewdhrieistung
VWoA-Touristen-Programmes oder des VWAG-/ Die Gewahrieistungsabwicklung ist fur VW- und
Audi-Touristen-Programmes gekauft haben und Audi-Fahrzeuge mit US-Ausstattung enispre-
in Europa Ubernehmen, erhalten gegen Abgabe chend der landestiblichen Handhabung durch-
dieses Gutscheines die 1000-Meilen-Grundwar- zuithren.
tung bei allen Stiitzpunki-Beirieben in Europa
kostenlos, unabhangig davon, in weichem euro- Die Gewéahrleistung gilt
paischen Land der Wagen ausgeliefert wurde. a- flr Fahrzeuge, die bis zum 8. Juli 1975 ver-
Diese Gutscheine werden vom Hersteller ver- kauft wurden, héchstens fiir die Dauer von
giltet. 6 Monaiten; sie endet vorher, sobald eine

Gesamtfahrleistung von 6000 Meilen er-
Pilegedienst _— reieht ist; . ,

Der Pflegedienst ist alle 5000 bzw. 7500 Meilen b - fur Fahrzeuge, die ab 9. Juli 1975verkauft
auszuftihren. Einzelheiten sishe Seiten 6 und 7. wurden, fur die Dauer von 12Monaien.

Wartung Ersaizteile
Aufgrund gesetzlicher Vorschriften in den USA Bei Instandsetzungsarbeiten an Fahrzeugen mit
gelien fir US-Fahrzeuge der Modelliahre 1975, US-Ausstattung diirfen nur solche Ersatzteile
1876 und 1977 abweichende Wartungsintervalle verwendet werden, die fiir US-Fahrzeuge frei-
und Wartungsumfange, die auch auBerhalb der gegeben sind (sishe Ersatzteile-Mikroplantilm).

VOLESWAGENWERK AKTIENGESELLSCHAFT - WOLFSBURG
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1000-Meilen-Grundwartung

1000-Meilen-Grundwartung — Modelljahr 1976 und 1977

8
8
B a

elale)e}els
ele;|e]|a};e|2

1 Kupplung: Spiel* x x x x x x
2Keilriemen: Zustand, Spannung* x 4 x x x x
3 Zylinderkopischrauben* - _ x x x x
4 Ventilspiel* _ _ x x x x
5 Bremsleitungen, Bremsschlauche” * x x x x x
6 Motordél: ablassen x x x x x x
7 Olsieb: reinigen x —}]—f-y—-f

8 Hauptstromdlfilter: ersetzen _ x x x x x
9Motor-Olwanne: Befestigungsschrauben* _ _ — px [px [yx
40 Gleichlaufgelenke: Befestigungsschrauben* x x x x x x
11 Ventilspiel* x x _ —_ _ _
12 Kithl- und Heizsystern* —-|— x x x x
13 Kuppiung:Spiel, ggf. einstellen* x x x x x x
14 Tank, Tankdeckel und Leitungen* x x x x x x
15Motordl: aufftilien* x x x x x x
16 Kohiflissigkeitsstand* _— — x x x x
Probefahrt

1? FuB- und Handbremse: Wirkung prifen x x x x x x
18 Heizung und Frischbeltiftung: Funktion priifen x x x x x x
18 Lenkung: Funktion pritfen x x * x x x
20 Kickdown: Funktion prifen (falls vorhanden) _ x x x x x
Nach der Probefahrt

21 Leerlauf (einschl. SO-Gehalt): prufen, gaf. einstellen* x x x x x x
22 Auspuffanlage: aul Beschadigungen pritien x x x x | xX x
23 Zylinderkopfhaube(n): auf Undichtigkeiten priifen x x x x |x x

‘) Modelljahr 1976

* Sollwerte und Hinweise auf den folgenden Seiten beachten!
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1000-Meilen-Grundwartung

Sollwerte/Hinwelse zu Position:

1/13 — Kupplungsspiel am Pedal
Typ 1, Typ 2 i0...26mm
Rabbit, Scirocco, Dasher,
Audi Fox ca. 16mm
Audi 100 Modelljahr i975 15...25mm
Audi100 Modelljahr 1976/1977 10...20mm

2 — Keilriemenspannung

Typ 1 Prifung erfolgt mit Prifgerat VW 210
Keilriemen-TeileNr. Skalenwert
111 903 137 D 16,0...17,0
411903 137 E 17,0... 18,0

Typ 2, Rabbit, Scirocco, Daumendruckpriifung
Dasher, Audi Fox, Audi 100 10... 15mm Eindriicktiefe

3 — Anzugsdrehmoment:

Rabbit, Scirocco, Dasher,
Audi Fox Motor warm 85 Nm (8,5 mkg}

Motor kalt 75 Nm (7,5 mkg)

Audi 100 Motor warm S0Nm (9,0 mkg)

Anzugsreihenfolge: ® ©®@ ®@ @
® ® 0 ®@ ©

Zylinderkopischrauben in der vorgeschriebenen Reihenfolge elnzein leicht lésen (ca. 30°)
und dann festziehen. Keinesfalis diirfen hierbet alle Schrauben gelést und dann erst fest-
gezogen werden.

4/1 — Ventilspiel prifen, ggf. einstellen

Typ 1, Typ 2 Motor kalt (Umgebungstemperatur)
EinlaB 6,15 mm
Auslas 0,15 mr

Rabbit, Scirocce, Dasher, Kithimitteltemperatur Uber 35° G (Zylinderkopf handwarm)
Audi Fox EinlaB 0,20... 0,380 mrn

AuslaB 0,40... 0,50 mm
Dichtung far Zylinderkopihaube und Gummidichtung am
Nockenwellen-Lagerdeckel | ersetzen.

Audi 100 KiihImitteltemperatur Uber 35° C (Zylinderkopf handwarm)
EinlaB 0,15 mm
AuslaB 6,40 mm
Dichtung fiir Zylinderkopihaube ersetzen.

«ticket acti P a,
5 — auf Undichtigkeiten und Beschadigungen prifen }

ns|
9 — Anzugsdrehmoment:

Dasher, Audi Fox 4ONm (1,0 mkg)

Audi 160 15.Nm (1,5 mkg) M8 Schrauben
BNm (0,8 mkg) M6 Schrauben

ee
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1000-Meilen-Grundwartung

Sollwerie/HInweise zu Position:
18 — Anzugsdrehmoment:

Typ 1, Typ 2, Rabbit, Scirocco, 45Nm (4,5 mkg)}
Dasher, Audi Fox

Audi 100 40Nm (4,0 mkg)

12. «= Alle Schlauchschellen nachziehen; Sichtpritfung auf Undichtigkeiten.

14 — Sichtprifung auf Undichtigkeiten

18 — Fillmenge (mit Filterwechsel):
Typ 1 2,5 |
Tpy 2 3,51
Rabbit, Scirocco 3,5 |
Dasher, Audi Fox 3,01
Audi 100 4,01

16 — Priifen, ggf. erganzen (beim Nachfiillen Mischungsverhaltnis ,,Wasser/Kih!mittelzusatz"
beachten}.
Rabbit, Scirocco Ausgleichbehalter baw. Ktthler bis Markierung (Motor kalt)
Dasher, Audi Fox Kahler randvol! und Ausgleichbehalter bis Markierung

(Motor kalt)
Audi 100 bis Einfiilimarke im Kihler (Motor kalt)

21 — Priif- und Einstellbedingungen (ab Seite 32) beachten!

Typ/Modell Drehzahl i/min CO-Vol. %
Typ 1 a75 +75 0,2...2,0
Typ 2 Schaligetriebe 900+ 50 02...20

autom. Getriebe $50 + 50 were Gs

Rabbit, Scirocco Schaltgetriebe gos + 75 Nebo Moweer?
autom. Getriebe ~ 03... 7 max. 10

Dasher, Audi Fox Schaligetriebe max. 1,5
autom. Getriebe 925 £75 max. 1,0

Audi 160 925 + 75 max. 0,9

ee
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Pflegedienst

Modelljahr
1975 1975

Pflegedienst 19769 1977

Typi Typ 2")

Alle 6 Monate bzw. spdtestens bel Meilen-Stand:
5.000 50.00020.000 65.00035.000 80.000 usw.

1 - Moior: Ol wechseln x x
Fillmenge: Typi 2,51

Typ2 3,0!
2 - Olsieb: reinigen x —
<usatziich bei Mellenstand:

10.000 $5,00025.000 70.00040.000 85.000 usw.
1 - Ventilspiel: priifen, ggf. einstellen x x

Motor kait —Umgebungstemperatur
EinlaB und AuslaB 0,15 mm

2 - Bremsanlage: Leitungen, Schléuche und x x
Anschitisse auf Undichtigkeiten und
Beschadigungen priifen

3 - Bremsbelage: Dicke priifen (Scheiben- _ x
bremse)
VerschleiBgrenze 2,0 mm

4 - FuBbremse: priifen, ggf. einstellen x x
Leerweg des Bremspedals:
max. “3s des Pedalweges

‘) Beim Typ 2 der Modelljahre 1876 und 1977
ist der Pflegecienst bei Meilenstand
7.500 52.50022.500 67.50037.500 82.500 usw,

auszutthren!
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Pflegedienst

Modelljahr 1975
o
9 iPflegedienst 3 8 2

: ina a Q

Alle 6 Monate bzw. spatestens bei Mellen-Stand:
5.000 25.00010.000 35.00020.000 40.000 usw.

1 - Motor: Of wechseln x x x
Fdilmenge: Rabbit/Scirocce 3,01Dasher 2,51

2 - Kihlfllissigkeitsstand:priifen, agi. erganzen x x x
(beim Nachitilien Mischungsverhaltnis
»WVasser/Kthimitielzusatz" beachten)
Rabbit, Scirocco Ausgleichbehdlter bis

Markierung (Motor kalt)
Dasher bis Einfiiilmarke im

Kahler (Motor kalt)
3 - Bremsbelage vorn: Dicke priifen x _ _

VerschleiBgrenze:
Scheibenbremse 2,0mm
Trommelbremse 4,5 mm auigepreBter

Belag
6,0 mm aufgenieteter

Belag;
mit Bremsbacke
gemessen

4 - FuBbremse: prifen, ggf. einstellen x _ _
Leerweg des Bremspedals:___ max. / des Pedalwegs . f

Modeilljahr Modelljahr
1976 1875

: 1977 1976
1977Pilegedienst ° “ oO

oO te o ao
5 8 2 = =
alae) s| 2]ce n” a < <x

Alle 6 Monate bzw. spatestens bei Meilen-Stand:
7.500 52.50022.500 67,500
37.500 82.500 usw.

1 - Motor: Ol wechseln x x x x x
Fillmenge: Rabbit/Scirocco 3,01

Dasher/Audi Fox 2,5 |
Audi 100 3,51

2 - Kuhlfliissigkeitsstand: prifen, ggf. erganzen x x x x x
(beim Nachfiilen Mischungsverhaltnis
»Wasser/Kihlmittelzusatz" beachten)
Rabbit, Scirocco Ausgleichbehdlter bzw.

Kahler bis Markierung
(Motor kalt)

Dasher, Audi Fox Kihler randvoll und bis
Markierung im Aus- |
gleichbenalter (Motor
kalt) |

Audi 100 bis Einitillmarke im
Kahler (Motor kalt) |
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Wartungsumfang

a
oO8

Die ,Wartung" ist grundsatzlich in der nachstehend aufge- 3
fahrten Reihenfolge durchzufihren. g L S 8Alle mit * gekennzeichneten Wartungspositionen sind unter = a = a uo =
der jeweiligen Positionsnummer ab Seite 10 beschrieben ° 2 2 G 3 3S
bzw. durch Sollwerte erlautert. e e cc a <= 2
Alle 12Monate, spdtestens bei Meilen-Stand 15 000, 30 600,
45 000, 60 000, 75 G00, 90 000 usw.
1 Bremspedal: Leerweg priifen* x x x x x x
2 Kupplung: Spiel priifen* x 4 x x x x
3 Handbremse: Leerweg priifen* x x x x x x
4 Lenkung: Spiel priifen* x x x x x x
5 Stromverbraucher: Funktion priifen® x x x x x x
6 Bremskraftregier: Funktion priifen (falls vorhanden) _ _ x x x x
7 Scheibenwaschanlage: Funktion prifen, Wasserauffilllen x x x x x x
8 Scheibenwischeranlage: Funktion prifen, gaf. Blatter
oder Gummi ersetzen x x x x x x

9 Batterie: Spannung und Saurestand priifen, ggf.
destilliertes Wasser erganzen sowie Pole reinigen
und fetien* x x x x « x

10 Kuhlilissigkeit: Stand priifen, Kthlmitiel
ausspindeln, ggf. berichtigen* _— _ x x x x

11 Ventilspiel: prifen, ggf. einstellen und Dichtung(en)
fir Zylinderkopfhaube erseizen* x x x x x x

12 Regelventil fir Kurbelgehauseeniliiftung: reinigen* _ — ')x — —_ _
13 Kurbelgehauseentliiftung: Sichtpriiftung* x x x x x x
14 Komopression: priifen* x x x x x x
15 Keilriemen: Zustand und Spannung priifen,

gof. einstellen bzw. ersetzen (falls vorhanden,
auch Keilriemen far Luftpumpe)* x x x x x x

16 Ziindkerzen: erseizen* x x x x x x
17 Unterbrecherkontakte: erseizen, SchlieBwinkel und

Zundzeitpunkt einstellen* x x x x x x
18 Zundkabel, Zindverteilerkopf und Verieilerlauier:

Sichiprtifung, ggf. erseizen x x x x x x
18 Trockenluftfilter: Filtereinsatz reinigen _ — x x yx 4x
20 Trockenluftiilier: Filtereinsaiz erseizen _ _— _ — YK Ox
(2) Kupplung: ggf. Spiel einstellen _ _- x x x x
(4) Lenkung: ggi. einstellen x _ x x x _
21 Luftpumpenfilter: Filtereinsaiz reinigen _ — YK x _ _
22 Luftpumpeniilier: Filtereinsatz ersetzen* - _ _ — YX yx
23 Abgasriickfdhrungsfilter (Fesistoifilter-EGR): ersetzen* _ — )xK x _ _
24 Abgasnachverbrennungsanlage: Luftpumpe mit

Schlauchen auf Undichtigkeiten und Funktion priifen* _— — )x )x _— —
25 Abgasriickfiihrungsanlage (EGR): priifen* x x x x x x
26 Krafisioffilier: ersetzen* x x YX YX x x
27 Tank und Verdampfungssysiem: Sichtprifung* x x x x x x
28 Moiordl: ablassen x x x x x x
29 Olsieb: reinigen x x _ _ _ _
30 Haupistroméltilter: erseizen _ x x x x x
31 Getriebe/Achsanirieb: Hypoidélstand prifen,

gof. erganzen* x x x x x x
') Modelljahr 1975 2) Modelljahr 1977 5) Modelljahr 1975 und 1976
2) Modelijahr 1876 und 1977 *) Modelljahr 1975 und 1977
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Wartungsumfang

2 |
SoOo
£ |oOHD * 2

a 2 a 0 S S
ele) e)alz| 4

32 Gelenkschutzhiillen: Sichtprittung x x x x x x
(2) Kupplung: agi. Spiel einstellen x x _ —_ —_ _
33 Auspuffaniage: priien x x x x x x
34 Lenkung: Faltenbalge prifen x _ x x x x
86 Spurstangenképfe: Spiel, Sefestigung und Staub-

klappen prifen x x x x x x
36 Achsgelenke: Siaubkappen prifen x x _ _ _- _
3? Achsgelenke (Kugelgelenkachse): Axialspiel prifen” x x _— _ _ _
38 Vorderachskérper: Wasserablauflécher priifen,

gof. offnen* x x —};rtrmyn

(4) Lenkung: gof. einstellen — a — — — —
39 Vorderachse: schmieren x x _ _ _ _
40 Wasserablauflécher: Freigangigkeit préfen,

ogf. Sffnen* _ _ x _ _ =_

4i Bremsanlage: Leiiungen, Schlauche und Anschlisse
auf Undichtigkeiten und Beschadigungen prifen x x x x x x

42 Bremsbelage: Dicke pritfen* x x x x x x
(1/3) Bremsbacken: ggi. einstellen* x x x x x“ x
43 Reifenzusiand: Profiltiefe, Reifenzustand” x x x x x x
44 Reitenfiilldruck: priifen, ggf. berichtigen* x x x x * x
45 Motorél: auffdilen* x x x x x x
48 Bremsfilissigkeit: Stand prifen, ggi. erganzen* x x x x x x
47 Servoienkung: Olstand priifen, ggf. erganzen* _— _ _— _ _ x
48 Tirscharniere und Tirfesisteller: schmieren x x _ x x x
49 Sturz und Gesamtspur der Vorderachse: priifen* x x x x x x
50 Scheinwerier: priifen, ggf. einstellen* x x x x x x
51 Prebefahrt oder Prifstandkonirolle (einschlieBlich

Abgasiest}* x x x x x x
Zusatzliche Wartung je nach Betriebszeit und Fahr-
leistungen bel Meilen-Stand 30 000, 60 000 usw.
52 Drosselklappensiutzen: reinigen (Typ 2 nur bis

Fg.-Nr. 226 2 077 583)* x x _— — —_ —
53 Automatisches Getriebe: ATF wechseln* — x“ x x x x
54 Schaligetriebe: Hypoidd! wechseln* _— — — =— —))~x
(20) Trockenluttfilter: Filtereinsaiz ersetzen x x x x|3)xK |yx
(22) Lutipumpenfilter: Filtereinsatz ersetzen —_ — 19x 1x = —_

(23) Abgasriickfiihrungsfilter (Fesistofiilter-EGR): erseizen _ _ _ — |x |x
(24) Abgasnachverbrennungsanilage: Luitpumpe mit

Schlauchen auf Undichtigkeiten und Funktion priifen _ _ _ —1)xK 19x
(26) Krafistoffilter: ersetzen _ — 13x _ _ _

Alle 2 Jahre
55 Bremsfilissigkeit: wechseln*sinschlieBlich x x 4 x x x

a - Warneinrichtung fir Bremsanlage auf Funktion
prifen x x“ x x x x

b - Druckpriifung des Bremskraftreglers (falis
vorhanden) —io x x x x

‘) Modelijahr 1975 7) Modelljahr i976 °) Modelljahr 1976 und 1977 *) Modelljahr 1975 und 1976

: 9



Wartung

1 Bremspedal: Leerweg priifen, ggf. Bremsbacken einstellen
Sollwert:
Max. /s des Pedalweges

eee
2 Kupplung: Spiel priifen, ggf. einstellen

Sollwert:
Typ/Modell Pedalspiel in mm

Typ tund2 10...25

Rabbit, Scirocco, wa 46

Dasher, Audi Fox ca. 15

Audi 100, Modellj. 75 15...25
Audi 100, Modellj. 76/77 10...20

eee
3 Handbremse: Leerweg prilfen, ggf. einstellen

Sollwert:

Typ/Modell Zahnezahl

1 4

2 7

Rabbit, Scirocco, 2
Dasher, Audi Fox

Audi 100, Modellj. 75 1

Audi 100, Modell]. 76/77 4

ee"

4 Lenkung: Spiel priifen, ggf. einstellen

Sollwert:

Rollenlenkung max. 15mm Spiel
Zahnstangenlenkung spielfrei -
Servolenkung spielfrei bei

laufendem Motor

a,

5 Stromverbraucher: Funktion priifen

Alle Stromverbraucher, einschlieBlich Signal-
horn und Scheibenwischer, auf Funktion priifen.
Scheinwerier priifen, ggf. einstellen, siehe Posi-
tion 0.

16



Wartung

9 Batterie: Spannung und Sdurestand priifen, ggf. destilliertes Wasser
erganzen sowie Pole reinigen und fetten

Sollwert:
Gesamispannung unter Belastung (12 V/110 A)
Batterie entladen bei: 9,6 V
Sauresiandsmarke beachten.

10 Kihjlfliissigkeit: Stand priifen, Kiihimittel ausspindeln, ggi. berichtigen

Dasher (Meodelljahr 1975}, Rabbit, Scirocco
Kihlflissigkeiisstand: Ausgleichbehalter bzw. Kiihler bis Markierung (Motor kalt)

Dasher (Modelljahr 1978/1977), Audi Fox
Kihlitssigkelisstand: Kithler randvoil und Ausgleichbehalter bis Markierung (Motor kalt)

Audi 100
Kihifliissigkeitsstand: bis Einftillmarke im Kthler (Motor kalt)
Beim Nachfiillen Mischungsverhalinis ,,Wasser/KUhI|mittelzusatz" beachten

11 Ventilspiel: priifen, ggf. einstellen und Dichtung(en) fiir Zylinderkopthaube
ersetzen

Typ 1, Typ 2
Motor kalt (Umgebungsiemperatur)
Einla8 0,15 mm
AuslaB 0,15 mm

Rabbit, Scirocco, Dasher, Audi Fox
Kihlmitteltemperatur tiber +35° G (Zylinderkopf handwarm)
Einla8 0,20...0,80 mm
Auslad 0,40...0,50 mm
Dichtung ftir Zylinderkopfhaube ersetzen, Gummidichtung am Nockenwellen-Lagerdeckel | erseizen

Audi 100
Kihtmitieltemperatur dber +35° G (Zylinderkopi handwarm)
EinlaB 0,15 mm
Ausla8 0,40 mm

Dichtung fir Zylinderkopfhaube erseizen

eee
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Wartung

12 Regelventil fiir Kurbelgehduseentiiiftung: reinigen

RS_—_ ~~ * »
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—E— ' ee.
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Regelventil mit Waschbenzin reinigen und ausblasen

13 Kurbelgehauseentiiiftung: Sichtpriifung

Kurbelgehause-Entliftungsschlauch: auf Undichtigkeiten und Beschadigungen priten

14 Kompression: priifen
Kompressionsdruck in bar (atti)

max. Unterschied zwischen
Typ/Modell neu VerschleiBgrenze samtlichen Zylindern

Typ 1 7,5... 95 6,0 : 2,0

Typ 2 6,0... 9,5 5,0 3,0

Rabbit, Scirocco,
Dasher, Audi Fox,
Audi 100 85... 12,0 7,0 3,0

12



Wartung

eS

15Keilriemen: Zustand und Spannung priifen, ggf. einstellen oder ersetzen
{falls vorhanden, auch Keilriemen fiir Luftpumpe)

Spannungsprifung
Typ 1
Prifgerat VW 219 verwenden
Kellriemen-Teile Nr. Skalenwert

1171 903 187 D 16,0... 17,0
1119031387 E 17,0...18,0
Typ 2, Rabbit, Scirocco, Dasher, Audi Fox,
Audi 160
Daumendruckpriifung
10...15mm Eindrucktiefe

a

16 Ziindkerzen: ersetzen

Modelljahr 1975 Modelljahr 1876 Modelljahr 1977
a

Typ1 Bosch W145 M41 wie 1975 wie 1976
Beru 145/14
Champion L-288

Typ 2 Bosch W 145M2 wie 1975 wie 1975Beru 145/14 34
Champion N-238

Rabbit, Bosch W 200 T 30 Bosch W 175 T 30 Bosch W 215 T 30
Scirocco Beru 200/14/3 At Beru 75/3 A Beru 215/14/3 A

Champion N&Y Shampion N&Y Champion N7Y

Dasher Bosch W 200 T 30 Bosch W 215 T 30 wie 1976Beru 200/14/3 At Beru D 2i5/14/3 A oder
- 218/143A
Champion N&Y Champion N7¥
a
Audi Fox Bosch W 215 T 30 wie 1975 wie 1975

Beru D218/14/3 A oder
218/14/3 A

Champion N7Y

Modelljahr 1976 und 1977
Schaligstriebe autom. Getriebe
a

Audi 190 Bosch W 225 T 20 oder Bosch W 216 T 30 Bosch W 225 T 30
W 225 T 2Beru 2158/14/38 A Beru 215/14/3 A Beru 225/14/3 A

Champion N7Y Champion N7Y Champion N7¥

13



Wartung

17 Unterbrecherkontakte ersetzen, SchlieBwinkel und Ziindzeitpunkt
einstellen

SchlieBwinkel | OrehzanlTyp/Moceli ({Einstellmas) Zindzeitpunkt Markierung | min Bemerkung

Typ 7 4 | Unterdruck-Schaligetriebe 5° nach OT 4SN |800... 980|schiducheWahlautomatik oT Al 850... 1000|aufgesteckt
Typ 2; Modellj. 1975 5 | Unterdruck-Scnaligetriebe (ER? | 850... 950 |schlduche
autom. Getriebe 5° nach OT E24 $00...1000|aufgesteckt

Typ 2; Modellj. 1976 | Unterdruck-
Schaligetriebe 47 43° ate 850... 950|schlauch
autom. Getriebe|(53 + 3%) 7,5° vor OT ore 900...1000|abgezogen

a Unterdruck-Rabbit, atl schlaucheScirocco 3° nach OT a 850...1000|aufgesteckt
TLE Unterdruck-

; schlauche
Dasher, Audi Fox 8° nach OT 30 __olf 3 850...1000|auigesteckt

a } Unterdruck-
a oof schlauche

Audi 100 | 6° nach OT os | 850... 1000|aufgesteckt

14



Wartung

25 Abgasriickfihrungsanlage (EGR): priifen

Typ i, Typ2
a - Mechanische Uberpriitung 3 , a ra

—Moior im Leerlauf laufen lassen. [ : a.we ty S— Stecker am Abgasrickfiihrungsventil [Ces —— Ve
abziehen (Pfeil Abb. 26-028). “ a“eee F iL
Beim Typ 2 nur bis Fg.-Nr, 226 2 077 583. % ?

AS , ah
9) + P . fz ‘> | |)iG Uo Fame

‘ vy. ae» \= 5 al rh .
t . iF|L

, ¢ Call , =. a ee 26-025!— Beim Typ 2 ab Fg.-Nr. 2262077584 Bek ae
tatigungssiange fir Abgasriickfihrungs-
venti! aobnehmen (Abb. 26-212) und Ven-
til Sffnen (Drosselklappe muB geschlos-
sen sein).

poets uape ee py onee eeet ae .
as 7 , sm pic \ aad ~ |

ad rg
Der Motor muB seine Drehzahi deutlich Ls we: if ttl
verringern oder stehendleiben. i | >

Andert der Motor sein Leerlaufverhalien 5] SelB
nichi, k6nnen folgende Fehler vorliegen: Loe eh ' “ay? S

@Unterdruckleitung undicht, verstopit a | s
oder nicht aufgesteckt. Bey J Ee

@ Abgasriickfithrungsveniil, Leitungen Laer
| ee: ee, = 22!

oder Abgasfilier (Feststoffilter, Abb.
26-048) defeki bzw. verstopft.

| ; ™
/ F| teeIS” ii 4 f Py 9b-Elektrische Uberpriifung | - =

Typ 1, Typ 2 / j= .
(Typ 2 nur bis Fg.-Nr. 226 2 077 583) / ii —- )

— Siecker am Abgasriickidinrungsventil e 7. j - ey
wieder aufstecken. Bei eingeschalieter ' f | —- N
Ziindung, Drosselklappe mehrmals bee = / wel ==tatigen. — fo Cea a
Das Abgasriickfihrungsventil muB dabei E , NS be
kurz nach Offnen der Drosselkiappe und j \. eeBen
bei */« gedfineter Drosselklappe hérbar ds ea oF .
klicken, andernfalls folgende Pritfungen j a 7 7durchfiihren: ~ r ~ el ee
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Wartung

— Stecker vom Abgasriickfithrungsventil abziehen (Pfeil) und Priflampe anschlieBen (Abb. 26-029).— Drosselklappe betatigen.
im Leerlaut und bei Vollast mu8 die Priilampe leuchten.

Priflampe leuchtet Priflampe leuchtet nicht

Plus-Leitung zum Doppelrelais mit Priiflampe
liberpriifen (Abb. 26-049). An einem Kontakt im
Stecker mu8 Spannung vorhanden sein. Leuch-

Ursache der Siérung liegt im elekirischen Teil tet die Priflampe nicht auf, Doppelrelais er-
des Abgasrtickfihrungsventils / Abgasriickfth- seizen (Abb. 26-050). Leuchtet die Priiflampe
rungsventil austauschen. auf, Drosselkiappenschalier ersetzen.

Ende Ende

J ~
on , i| f ope ‘ l

: , oa yi a ara i <<
a . ” 7 re cers A ;

Ne Py >> Naa
SoS fac, P i x | "Slee Ry, ff ro . 4 + ||py }} Tae mam. £ ! P ATT *| on Rio Bek‘ Sy——_ A poe i Has0 oi/‘= eM — a ae‘ f- ‘4 4 <) - Ss ky S I ae Py i ~ Bi |

TT A | Ou a) . ae i= = ih Sel ESNY Ny, an bal 28-029 ~ fe ck BA
me —

bs A =
Leitung zum Doppelrelais priifen

Ayr %
| f a. 4

Beats “ 26-050

Doppelrelais (Pfeil)

c - Zéhiwerk in Null-Stellung bringen
Siehe Punkt ,c"Sefte 25,

20



Wartung

c - Zahlwerk in Null-Stellung bringen aaah
5

Nach der Gberpriifung der Abgasrtickftih- Or teem
rungsanlage ist das Zahiwerk durch Ein- er p=

driicken ces Rickstellknopies (Pfeil) in ig ,

Nullstellung zu bringen. Danach erlischt
die Lampe in der Schalitafel.

ag, ®

eo a
o

26-008]

25



Wartung

26 Kraftstoffilier: ersetzen
Einbaulage beachten! - . zo 4
Pieil (e) auf dem Kraftstoffilter gibt die Durch- P, | fi
fluBrichtung an und muB zum Motor bzw. zur / oT
Krafistofipumpe zeigen. ‘ “A /

; A A ¥ \ ” &—_ aaa - -
” >. on FS we 5 “mn a bir f

' ee A ip af s — ee ( ws } ~ Ti
Taal A” ate et‘ vu ~ qx 2 Oe: F L 39 4, 4s

A »* we ee. 2a
\ - K-Jetronic

“A ‘
a 22=226)

Vergasermotor

= Ry ca 2nt trey.

| f |
™ ae (f° yy

t + | gis

Pr
4ae)

L-Jetronic

27 Tank und Verdampfungssystem: Sichtpriifung
Tankdeckel, Aktivkohlefilter und Anschliisse der
Kraftstoffanlage aut Undichtigkelten priifen.

$1 Getriebe/Achsantrieb: Hypoidélstand priifen, gaf. erginzen

Getriebedlspezifikation
Schaitgetriebe Achsantrieb autom. Getriebe
GL 4 MIL-L-2105 GL 5MIL-L-2105 B
SAE 80 oder SAE 80 W -90 SAE $0

26



Wartung

37 Achsgelenke (Kugelgelenkachse): Axialspiel priifen

Gelenkhebel VW 281 a verwenden.
VerschleiBgrenze:
Typ 1 2

Achsgelenke oben 2mm 2mm

Achsgelenke unten imm 2mm

38 Vorderachskérper: Wasserablaufliécher priifen, ggf. dffnen

Um den Zugang zu den Wasserablaufléchern
am Vorderachskérper des Typ2 zu ermég-
lichen, muB die Bérdelkante unter den Wasser-
ablauflé6chern mit einer Rohrzange geradege-
bogen werden.

ae > Ws . AS OS etal eae /c“4 > ad . J ‘ Bs 7 - X Cee me Shae 7 Ie ae ay:

re F —y » iam, i? ae PAe weeAN eg y # a) 4
ie ALT (R _—— . a a. bp ’a Wa Ai. y caer OS,oom ee SE a- ar eS. ;ee of Pei a <e al "1 a eG ftAae. oS Po | a Pe eeal ce ¢ 4a - La “ ¢ % ; al |=Ss 1’ >a a mm" eos

Rabbis heel eS: 5) GBS ed? =)
Typ 1 Vorderachskoérper Typ 2 Vorderachskérper

40 Wasserablauilécher: Freigangigkeit priifen, ggf. dffnen

Wasserablauflécher im Radhaus hinten links at |

und rechis auf Freigangigkeit prifen, ggf. Off- .
nen (Pfeil). 4 :—

FSX we /— at af

“ 02-128

27



Wartung

42 Bremsbeldge: Dicke priifen
VerschleiSgrenze in mm

Typ/Modell Scheibenbremse Trommelbremse vorn Trommelbremse hinten

fund2 2,0 25 25

4,5') aufgepreBier Belag 3,5") aufgeprefiier Belag
Rabbit, Scirocco 2,03) 6,0') aufgenisteter Belag 5,0") aufgenieteter Belag

Dasher, Audi Fox
Modelljahr 1975 2,0°) 2,5?)

Dasher, Audi Fox 3,5') aufgepreGier Belag
Modelijahr 1976 2,03) 5,0') aufgenieteter Belag

Audi 100 2,0°) 2,5)

1) mit Bremsbacke gemessen -— ~ \Y
?) ohne Bremsbacke gemessen “ght
3) enisprechend Lehre VW 136 en \a4 Cs “Seine

y ey= -
* C\. \ . ~™,

/ i cS P {' ee . - ee!
) * ” ms hors

oe ih) b _ a Pa,
iy a4 As, y 7' ea Ps

4. ‘ - at x
| . A ; Site ac i

Erkennungsmerkmal fiir Belagart " < ' ger oe
A =auigenieteteBelage

\ TT | ae . Por 138B = aufgepreBte Belage b a : E; oe

43 Reifenzustand: Profiltiefe, Reifenzustand

Reifen auf VerschleiB und Beschadigungen
pritfen.

Mindestprofiltiefe: 1 mm
(gemessen am gesamten Umfang und auf der
ganzen Breite der Laufflache). Dieser Wert kann
aufgrund unterschiedlicher gesetzlicher Be-
stimmungen in einzelnen Landern abweichen.
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Wartung

44 Reifenfiilldruck: priifen, ggf. berichtigen

Reifenfiilidruck in bar (ati)

Typ/Modell vorn hinten Reserverad

1 13 1,9 3,0

2
185 SR 14 Reinforced 2,1 2,9 4,0
185R146 ai 3,1 40

Rabbit, Scirocco “7? 47 2,0

Dasher, Audi FoxLimousine 7 17 2,0Variant 1.7 1,7 24

Audi 160 47 17 2,0

a

45 Motordl: auffiillen

Fillmenge (mii Filterwechsel): Motorél-Viskositats-Vorschriften
Typ 1 2,51yp . Einbe-
Typ 2 3,51 Klima = relahs- Mehrbereichsdle

dle
Rabbit, Scirocco 3,51 Eg

28m a0
Dasher, Audi Fox 3,01 Tropisch [29] oom.
Audi 100 4,0 | fh YAR SSLEER SST

60) Sab90 OP SOS SONS
COLESA SAR 20-50 T SAE 1SW-50.
(OAS SSSS SN OSE0 2 Ze a Rg SS SO REN ws

Gemabigt|o|| [27227 Asserowao Ph Sak Ow ag
P| SRE20W209SOsaswing POSZA LQRAECSAARSSSS
Lea SSS soeef TT

Arktiseh = Syvo feo SoS

2g



Wartung
eee

46 Bremsfliissigkeit: Stand priifen, qgf. erganzen
Fldssigkeitsstand:
Markierung Bremsflitssigkeitsbehalter—_—_—_—_—_——— ee
47 Servolenkung: Olstand priifen, ggf. erganzen
Audi 100
Olstand im Hydraulik-Olbehalter ftir Lenkhilte
prifen, ATF gof. bis Markierung im Olbehalter
erganzen.

i

49 Sturz und Gesamtspur der Vorderachse priifen

zul, Unterschied
zwischen linkem undTyp/Modell Sturz rechtem Vorderrad Gesamtspur

Kugeigelenkachse 30’420°
i Federbeinachse 1° «420° 30" SOL15" ¢ 2,0... 5,5 mm)

—4g’ .

2 ae «620° 30’ is+18’ ( OG... 3,5 mm)

Rabbit/Scirocco 20’+30" 1° ~is +10 (30... -0,5 mm)ee
Dasher, Audi Fox 30’ + 30° qe 1’ t18’ (-0,5... +25 mm)

Audi 100 oo |= £30" 20° astis ( 1,0... 40mm)

Eee
30
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Wartung

50 Scheinwerter: priifen, ggf. einstellen eer eemenemnnenenenenen —
Die Scheinwerfer sind entsprechend den Be-
stimmungen der einzelnen Lander einzustellen. rlmUrrr—“RCsCCi“CCC
Scheinwerfereinstellung in Deutschland: _
Neigungsskala am Einsiellgerat fiir Limousine i rr—“‘C™COCOC‘“(“C(;#RRC*iC*C;C
auf 10, fr Variant auf 30 stellen. ce: oe . eeSe

Sealed-Beam-Einzelscheinwerfer a”
Scheinwerfereinstellung bei Abblendlicht ent- f+ St S
sprechend der Abb. 01-212. eeee ee ee

|...

CC Einstetttoterane:-Ff . Héheneinstellung -G- + 6mmoe  —202 Seiteneinstellung + + 10mmeTEEeb———S—SCCOOEinsiellung von Zusatzscheinwerfern priifen
und kerrigieren._ =) (| i ===.

Einstelltoleranz: ._ :_ ' .oo
Hodheneinsteliung a = 042mm rr
Seiteneinstellung b= 7t3mm LLL

|2s. hr
Sealed-Beam-Doppelscheinwerfer ee cogent ee
Abblendiichteinstellung | L 4

Die Einstellung des Abblendlichtes (4uBere
Einsatze) erfolgt wie bei Sealed-Seam-Einzel- |
scheinweriern (Abb. 01-212). | :

Der in den Abblendsaizen eingebaute Fern- Lol 106]
lichifaden wird bei der Abblendlichteinstetlung - — — -

automatisch richtig eingestelit. .
Nebelscheinwerter

Fernlichieinstellung Die obere Hell-Dunkel-Grenze mu@ die Einstell-
Abblendscheinwerier abdecken. Lichtbiindel- linie bertihren und tiber die gesamte Breite des
mitte auf oberes Einstellkreuz einstellen (Abb. MeSschirms waagerecht verlaufen. .01-107). Die vorgeschriebene Neigung ist im allgermei-

nen als MaB ,,N” auf dem Gehause oder der
Sireuscheibe des Nebelscheinwerfers angege-
ben. Dieses Neigungsmaf ist jedoch meistens
auf eine Einstellentfernung von 5 m bezogen.
Am Secheinwerfer-Einsteligerat mu8 dann der
doppelie Wert eingestellt werden!

Andere Zusatzscheinwerfer
Nachiraglich eingebaute Zusatzscheinwerfer
anderer Systeme mussen nach den dafir gilti-
gen Richitlinien eingestellt werden.
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Wartung

51 Probefahrt oder Prilfstandkontrolle

— FuB- und Handbremse: auf Wirkung prifen

— Heizung und Frisch-
beliftung: Funktion prifen

— Lenkung: Funktion prifen— Kickdown-Einrichtung: Funktion prifen

Nach der Probefahrt
— Zylinderkopthaube(n): auf Undichtigkeiten
prilfen

— Automatisches Getriebe: ATF-Stand prtiten

— Leerlauf (einschlieBlich CO-Gehalt): priifen,
ggi. einstellen

Typ i, Typ2 a " : wa) \ |
Einstelibedingungen: tin { ise)} _
Motoréitemperatur —50...70°C by >) \ r RR

Abgassonde — im Auspuffendrohr >. . ~~ —_—
Schlauchleitung zwischen Aktivkohlefilter P } . bal m2
und Luftfilter abziehen é -

wee

ie >us “fat i" oO ~
Sollwert: =A A « | ff >

- oo! . , _ fe Vs
Typ 1 2 P I i i X

Leeriauf- 875475Schalt- 90050 Schalt- aan g
drehzahl getriebe getriebe : SY es
T/min 925 +75 Wahl- 950 £56 automat. Ae . i Y “azz!

automatik Getriebe — Y

. Rm (28-008!
a

cO-Wert 1 Leerlauf-Einstellschraube
Vol. %o 0,2...2,0 0,2...2,0 2 ©0-Einsiellschraube
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Wartung

Rabbit, Scirocco (Modelljahr 1875und 1976) OT ge
Dasher (Modelljahr 1975) . ~ =
Einstellbedingungen: @ ;

— Motordltemperatur ca. 50... 70° C. : tT me
Abgassonde im Auspuffendrohr. 4 . “om: i
Fernlicht eingeschaltet. v = a

Klimaanlage ausgeschaltet. re A 1 ee
* a 4

| fe ae ’ —— ,
7 a OS ,

saa . “

let; s r . at Y
~ Schlauch vom Aktivkohlebehalter zum Saug- = Fo! J ' °
stutzen abziehen. Anschlu8 am Saugstuizen y » ee .- sy m
dicht verschlieBen (Abb. 22-242). v 7 Ba wr eaa]"~~ ” — - i

=> = os

— Schlauch fir Abgasnachverbrennung am
Ritckschlagventil abziehen. Ruckschlagven- =

til dicht verschlieBen (Abb. 22-238). = ag
| . ari SS _ ,+ ee —
Ne —A 5

a
— Schlauch fiir Kurbelgehduseentliiftung am :=>. \ a \ od
Saugstuizen abziehen. Saugsiuizen dicht 7 . "

verschlieBen (Abb. 22-243). J ) ."»adel 4 :

& r , 4 = *
y es. a rans rae :

mer“ 4 r NL
XN 5 sj 4 uJ A ooee as )= = , a)

Sollwert:
Leerlaufdrehzahl 925 + 75/min.
CO-Wert insix fant ete

a. "

Rabbit, Scirocco, Dasher (Modelljahr 1975) i47- =
1,6...2,5Vol. Yo | = -

oat 7
Rabbit, Scirocco (Medelljahr 1976) ' ee :

Schaltgetriebe 0,8...2,2 Vol. %o Ni - ~~
autom.Getriebe «0,3... 1,7 Vol. % ‘ \ 2 EL ~~

Wee olG2» iaSN we * —_. om th
; S€ 23-243

as -



Wartung

52 Drosselklappenstutzen: reinigen

Drosselklappenstutzen ausbauen, mit Wasch- Hinweis:
benzin auswaschen und mit PreBluft ausblasen.
Unterdruckbohrungen anschlieBend auf Durch- Ber Drosselklappenschalter darf nicht mit
gang prilfen. Waschbenzin in Bertthrung kommen!

53 Automatisches Getriebe: ATF wechseln

Getriebe 003 Getriebe 010
ATP wechseln, Slwanne und Gisieb reinigen, ATF wechseln, Olwanne reinigen; Olwannen-
Olwannendichtung ersetzen, Befestigungs- dichiung ersetzen. Befestigungsschrauben der
schrauben der Glwanne iiber einen Zeitraum Olwanne auf vorgeschriebenes Drehmoment an-
von 5 Minuten mehrfach auf vorgeschriebenes ziehen —20 Nim (2 mkg).
Brehmoment anziehen —10 Nm (1 mkg). Wechselmenge: ca. 3,0!ATF DEXRON.
Wechselmenge: ca. 3,0 ATF DEXRON.
Das Hypoiddl im Achsantrieb wird nicht gewechselt (Lebensdauerftillung ab Werk).

54 Schaltgetriebe: Hypoidél wechseln

Hypoiddl| wechsein, Magnetdlablaischraube Wechselmenge:2,01
reinigen. Getriebedlspezifikation:

GL 4 MIL-L-2105 SAE 80 oder SAE 80 W - 90

55 Bremsfllissigkeit: wechseln
- Warneinrichtung fir Bremsanlage auf Funk-
tion prifen

— Bremsfliissigkeit wechseln
— Druckpriifung des Bremskraftreglers (falls
vorhanden).

Prilfdruck — bar (ati):
Prtiffelge Rabbit Dasher Audi Fox Audi 190

1. Priifungvorn 50 50 50 50
hinten 31...98 31...38 33...37 89,2... 44,6

2, Préfung
yorn 100 100 160 106
hinten 53...57 63... 57 §5...59 62,2... 67,8
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Technisches Merkblatt.
|

US-Touristenfahrzeugs i Nr. 2?
: . Wartung US-Touristenfahrzeuge, s :Reparaturleitfaden Heft: Ausgabe Mal 1976 Ausgabe:

Zu kennzeichnen Seite: 1, 3, 4 - 9 und Techn. Merkblatt Nr. 1 3/79

Wartung US-Touristenfahrzeuge, Modelljahr 1979

Die mit dem Technischen Merkblatt Nr. 1 ftir Modelljahr 1978
veréffentlichten Hinweise zur Wartung haben bis auf folgen-
de Anderungen auch fiir Fahrzeuge des Modelljahres 1979 Gtl-
tigkeit.

Leerlaufdrehzahlen/C0-Werte fiir Typ 2, Modelljahr 1979

Ausftihrung Drehzahl CO-VYol. &1/min, Kanada/USA |Kalifornien
Schaltgetriebe 875475 1,0 + 0,5 Oy7 + 045
Autom. Getrieba|925+75

SchlauchanachluBpline flir Scirocco, Modelljahr 1979

Siehe Technisches Merkblatt Nr. 4, Seiten 4, 5, 6 und 7 des
Reparatur-Leitfadens "US-Touristenfahrzeuge Rabbit, Sciroceo,
Dasher, Fox, Audi joo".

Printed in Germany
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